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Was ist LapLink Professional?

LapLink Professional ermdglicht IThnen den uneingeschrankten Zugriff auf einen anderen
Computer von einem beliebigen Standort aus. Verbindungen mit anderen Computern, auf
denen ebenfalls LapLink ausgefuihrt wird, kénnen tber Modem, Netzwerk, Kabel oder draht-
lose Gerate hergestellt werden. Nach der Verbindungsherstellung kénnen Dateien zwischen
den Computern Ubertragen werden. Zuhause oder unterwegs stehen Ihnen Programme und
Dateien sowohl auf Ihrem Blrocomputer als auch auf anderen Computern im Blronetzwerk
zur Benutzung zur Verfligung. Sie kénnen ebenfalls mit dem Benutzer Ihres Blrocomputers
“einen Dialog fliihren” (Uber den Dienst Textdialog), wahrend Sie als entfernter Benutzer
Blrodateien bearbeiten.

Gehe zu
Abbildung >

Verschiedene Verbindungsmaoglichkeiten

Sie kénnen Verbindungen tGber Modem, Netzwerk, Kabel oder drahtlose Gerate
mit anderen Computern herstellen. Wéhrend einer Sitzung kdnnen Sie tUber
verschiedene Verbindungstypen Verbindungen mit mehreren Computern her-
stellen. Ihre Mdéglichkeiten sind hauptsachlich beschréankt durch die Anzahl der
Gerate und Ressourcen auf den Computern.

Dariber hinaus steht Ihnen die Windows-Funktion “*DFU-Netzwerk” fiir
Modemverbindungen mit anderen Netzwerkcomputern zur Verfligung, auf
denen LapLink ausgefiihrt wird. Mit dieser Modem-Netzwerkverbindung haben
Sie genauso Zugriff auf das Netzwerk, als wédren Sie direkt verbunden.

Die Wahl des Verbindungstyps ist situationsabhangig. Kabel- und drahtlose

Verbindungen eignen sich am besten zur Verbindung eines Laptops mit einem
Desktop-Computer in unmittelbarer Nahe. Netzwerke erleichtern Ihnen die

Verbindung mit vielen verschiedenen Computern in Ihrem lokalen Firmennetz-
werk, einem WAN oder dem Internet. Steht Ihnen eine Telefonleitung zur Ver-
figung, bietet sich eine Verbindung Uber ein Modem an - zuhause, unterwegs
oder bei einer Kommunikationssitzung mit jemandem in einer anderen Firma.

Verwenden beliebiger Dienste

Die LapLink-Dienste Dateilibertragung, Fernsteuerung, Druckumleitung und
Textdialog bieten Ihnen vier verschiedene Kommunikationsmdéglichkeiten mit
anderen Computern. Sie kénnen bei der Verbindungsherstellung einen oder
mehrere Dienste auswahlen und weitere Dienste nach Bedarf hinzufligen.
Wahrend einer Sitzung kénnen Sie verschiedene Dienste gleichzeitig oder
nacheinander auf einem oder mehreren Computern verwenden.

O Dateilibertragung ermaglicht es Ihnen, Dateien zwischen Computern zu ver-
schieben oder zu kopieren. Mit Hilfe der verschiedenen Dateilibertragungsop-
tionen kdénnen Sie komplizierte Ubertragungen vereinfachen. Die Xchange-
Dienstfunktion bietet Ihnen zudem die Mdglichkeit, standig zu wiederholende
Synchronisierungen zweier Computer zu automatisieren.

Die von Traveling Software patentierte SpeedSync-Technologie beschleunigt
die Aktualisierung von Dateien, da sie verglichen und statt ganzer Dateien
nur die Anderungen Ubertragen werden. Durch ein umfassendes Sicher-
heitssystem einschlieBlich Verschliisselungsfunktion sind Ihre wertvollen
Daten immer geschiitzt.
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Alles, was Sie fir den einfa-
chen und sicheren Zugriff auf
Ihren Buro-PC bendtigen.

_h.

Fernsteuerung ermdglicht Ihnen die Steuerung eines anderen Computers, < Gehe zu Themen-
ganz so, als waren Ihre Tastatur, Maus und Ihr Bildschirm mit dem anderen zusammenfassung
Computer verbunden. Ob Sie nun einen Computer fernsteuern oder fernge-

steuert werden, die Einstellungs- und Startvorbereitungen sind dieselben.

Druckumleitung ermdglicht Ihnen das Bearbeiten eines Dokuments an
einem Ende einer LapLink-Verbindung und das Drucken dieser Datei am
anderen Ende der Verbindung. Sie kdnnen beispielsweise mit der Fern-
steuerung ein Dokument auf dem Blirocomputer vorbereiten und das Doku-
ment dann auf dem Drucker zuhause ausgeben und Uberprifen.

Sie kénnen den Dienst Druckumleitung nach der Installation jederzeit ein-
richten, indem Sie LapLink starten und im Meni “Optionen” auf “Druckum-
leitung” klicken.

Textdialog ermdglicht Thnen den Austausch von schriftlichen Nachrichten
zwischen Computern. Wenn Sie nur (iber eine einzige Telefonleitung verfi-
gen, kénnen Sie mit Ihrem Modem eine Verbindung mit einem Remote-Com-
puter flr die Dateilibertragung oder Fernsteuerung herstellen und sich dann
Uber Textdialog mit dem Benutzer des anderen Computers unterhalten.
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Was bietet LapLink Professional?

LapLink Professional bietet vier Dienste fir die Arbeit mit anderen Computern: Dateiliber-
tragung, Fernsteuerung, Druckumleitung und Textdialog. Andere Funktionen wie Xchange-
Dienst und AdreBbuch sparen Zeit und erleichtern Ihre Arbeit.

Gehe zu
Abbildung >

v Sie kdnnen Daten
auf einem Computer
kopieren und auf ei-

nem anderen einfi-

gen.

v Vertrauliche Da-
teien kénnen Sie mit
LapLink vor dem Ver-
senden Uber das In-
ternet verschlisseln.

Die Wahl des fiir die Ausfiihrung Ihrer jeweiligen Aufgabe geeigneten Dienstes
ist bei der Verwendung von LapLink einfach. Ihnen stehen vier Dienste zur
Wahl: Dateilibertragung, Fernsteuerung, Druckumleitung und Textdialog. Die
Wahl des passenden Dienstes gestaltet sich problemloser, wenn Sie einmal mit
den unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Dienste vertraut sind.

LapLink ist sehr flexibel. Sie kdnnen die gewlinschten Dienste verwenden,
wann und wie Sie wollen, gleichzeitig oder jeweils nur einen. Verwenden Sie
einen Dienst beim Herstellen einer Verbindung mit einem Remote-Computer
und einen anderen Dienst beim Herstellen einer Verbindung mit einem ande-
ren Remote-Computer.

Arbeiten an einem Remote-Computer

Mit Hilfe des Fernsteuerungsdienstes kdnnen Sie einen Remote-Computer unter
Verwendung Ihrer Tastatur und Maus fernsteuern. So haben Sie Zugriff auf die
Programme, Dateien und Netzwerkverbindungen des Remote-Computers.

Da alles, was Sie tun, auf dem Remote-Computer ausgefihrt wird, eignet sich
die Fernsteuerung besonders fiir Laptop-Benutzer, die die Programme ihres
Blrocomputers nicht direkt auf ihrem Laptop ausfiihren kénnen. Die Fern-
steuerung ist auch nutzlich, wenn Sie technischen Remote-Kundendienst lei-
sten oder Uber Telearbeit von zuhause aus tatig sind.

Ubertragen von Dateien zwischen Computern

Der Dateilibertragungsdienst eignet sich fiir Ubertragungen von Dateien (iber
kleine (innerhalb eines Raumes) und groBe (Hunderte von Kilometern) Entfer-
nungen.

Verwenden Sie den Xchange-Dienst, um Dateien auf zwei Computern stets
synchron zu erhalten. Sie kénnen den Xchange-Dienst sogar so einstellen, daB
er wahrend Ihrer Abwesenheit automatisch ausgefihrt wird.

Drucken uber eine LapLink-Verbindung

Mit dem Dienst Druckumleitung kénnen Sie zuhause ein Dokument vorberei-
ten, eine LapLink-Verbindung mit Ihrem Blrocomputer herstellen und das
Dokument dann auf einem Burodrucker ausgeben. Oder drehen Sie die Druck-
richtung um und drucken Sie ein Birodokument zuhause aus.

Senden und Empfangen von Nachrichten

Mit dem Dienst Textdialog kénnen Sie einen Dialog mit jemandem an einem
anderen Computer flihren, indem Sie schriftliche Nachrichten austauschen. Sie
kénnen Ihr Modem verwenden, um eine Verbindung mit dem Remote-Compu-
ter zum Beispiel zur Dateilibertragung herzustellen, und dann den Dienst Text-
dialog verwenden, um sich mit der Person am anderen Ende zu verstandigen.
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d

auszutauschen.

6

Dateien eines Remote-Computers zuzugreifen.

.HE

&

Ende zu senden.

@

fragen.

Wahlen Sie den flr Ihre Bedlirfnisse geeigneten Dienst aus

Verwenden Sie Dateilibertragung, um Dateien schnell und effizient

——— Mit dem Xchange-Dienst automatisieren Sie Dateisynchronisierungen.

Verwenden Sie Fernsteuerung, um Programme auszufiihren und auf

Verwenden Sie Druckumleitung, um ein Dokument an einem Ende einer
LapLink-Verbindung zu bearbeiten und zu einem Drucker am anderen

Verwenden Sie Textdialog, um mit Remote-Benutzern zu kommuni-
zieren. Besprechen Sie sich mit Kollegen und beantworten Sie Benutzer-

Verbindung mit einem Netzwerk

Uber ein Modem haben Sie von zuhause oder von unterwegs Zugriff auf Ihre
Netzwerke, wobei Ihnen dieselben Netzwerkressourcen wie im Biro zur Verfl-
gung stehen. Diese “"Remote-Knoten”-Netzwerkverbindung kénnen Sie mit
LapLink-Diensten, zum Beispiel Dateilibertragung und Fernsteuerung, kombi-
nieren.

Sie kdénnen als Remote-Knoten zum Beispiel ein Dokument, das Sie auBerhalb
des BUros vorbereitet haben, zu einem Netzwerkdrucker senden, Ihre E-Mail
lesen und beantworten und das Netzwerk durchsuchen. Mit LapLink kénnen
Sie in der gleichen Sitzung ein Datenbankprogramm auf Ihrem Blirocomputer
ausfiihren und groBe Netzwerkdateien bearbeiten oder eine Verbindung mit
einem anderen Netzwerkcomputer herstellen und dort eine sich in Vorberei-
tung befindende Prasentation korrigieren.

Verbindung uber das Internet

Stellen Sie von einem beliebigen Standort aus eine Verbindung mit einem
anderen Computer via Internet her. Sie kénnen beliebige LapLink-Dienste ver-
wenden - alles zum Preis einer einzigen Verbindung mit Ihrem lokalen Inter-
net-Dienstanbieter.

Zeit sparen

Vereinfachen Sie die Verbindungsherstellung durch Speichern von Rufnum-
mern, Kennwoértern und anderen Informationen in AdreBbucheintragen. Wenn
Sie einen AdreBbucheintrag auswahlen, wird die Verbindung fiir Sie herge-
stellt.

Verwenden Sie SpeedSync zur schnelleren Aktualisierung von Dateien. Anstatt
ganzer Dateien Uibertragt SpeedSync lediglich die Anderungen, die an den
Dateien seit der letzten Aktualisierung vorgenommen wurden. So kann die
Dateilibertragungsdauer erheblich verkirzt werden..

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Verwenden Sie die
Verschlisselung, um
Uber das Internet zu
Ubertragende Infor-
mationen zu schiit-
zen.

v Richten Sie das Si-
cherheitssystem so
ein, daB Sie bestim-
men kdénnen, wer
Zugang zu Ihrem
Computer hat und
welche Dienste
verwendet werden
koénnen.
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Hilfefunktionen

Wenn Sie wahrend Ihrer Arbeit Hilfe benétigen, kdnnen Sie die Online-Hilfe von LapLink
verwenden. Wenn Sie Informationen zu einem Dialogfeld suchen, 6ffnen Sie es einfach. Ein
Hilfefenster wird automatisch gedffnet. (Zum Deaktivieren der automatischen Hilfe klicken
Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Automatische Hilfe”.) Weitere Anweisungen zur
Eingrenzung und Ldsung von eventuell auftretenden Problemen finden Sie im Problembehe-
bungsbuch. Klicken Sie dazu im Menl “?” auf den Befehl “Hilfethemen” und 6ffnen Sie das
Buch “Problembehebung”. In der Online-Hilfe finden Sie auch Erklarungen zu Dialogfeldele-
menten und Schaltflachen in Symbol- und Werkzeugleisten.

Gehe zu
Abbildung >

v Wenn Sie Hilfein-
formationen zu ei-
nem Befehl aufrufen
mochten, ohne das
dazugehdrige Dialog-
feld zu 6ffnen, off-
nen Sie das Mend,
zeigen Sie mit der
Maus auf den Befehl
und dricken

Sie F1.

v Auch nach der De-
aktivierung der auto-
matischen Hilfe
kénnen Sie Hilfe zu
einem bestimmten
Dialogfeld aufrufen,
indem Sie im betref-
fenden Dialogfeld auf
“Hilfe” klicken.

Automatische Hilfe mit schrittweisen Anweisungen

Wenn Sie auf eine Schaltflache klicken, um eine Verbindung herzustellen, oder
einen Befehl aus einem der MenUls wahlen, wird neben dem Dialogfeld ein Hil-
fefenster angezeigt. Dieses Fenster stellt schrittweise und in kompakter Form
alle Elemente des Dialogfelds vor.

Sie kénnen ein automatisches Hilfefenster auch verwenden, um:

O verwandte Themen zu finden, einschlieBlich des Themas, das detaillierte
Informationen Uber alle Elemente des aktuellen Dialogfelds enthalt.

O Tips fur die Durchflihrung von Aufgaben anzuzeigen.

O die komplette Liste der Themen in der LapLink-Hilfe anzuzeigen. (Klicken
Sie auf “Hilfethemen”.)

Mochten Sie keine automatischen Hilfefenster angezeigt bekommen, deakti-
vieren Sie diese Funktion.

So deaktivieren Sie die Funktion “"Automatische Hilfe":

B Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfliche “Automatische Hilfe”, um
die Funktion zu deaktivieren.

Mdéchten Sie die automatische Hilfe wieder aktivieren, klicken Sie erneut auf
die Schaltflache “Automatische Hilfe".

Problembehebungsthemen helfen Ihnen weiter

Antworten zu den von Benutzern am haufigsten gestellten Fragen finden Sie in
den Problembehebungsthemen. In einigen Fallen fiihrt Sie ein solches Thema
direkt zu dem Dialogfeld, in dem Sie die Lésung fiir Ihr Problem mdglicher-
weise finden.

So verwenden Sie die Problembehebung:

1 Klicken Sie im MenU “?” auf den Befehl “Hilfethemen”. (Ist bereits ein Hilfe-
fenster gedffnet, klicken Sie in diesem Fenster auf “Hilfethemen”.)

2 Klicken Sie auf die Registerkarte “Inhalt”.
Klicken Sie auf das Buch “Problembehebung” und dann auf “Offnen”.

(%))

4 Klicken Sie unter “Problembehebung” auf ein Thema und klicken Sie dann
auf “Anzeigen”.
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Aufrufen von Hilfeinformationen zu einem Dialogfeld

Moéchten Sie mehr Gber ein Ele- Haben Sie die Funktion “Automatische
ment in einem Dialogfeld erfah- Hilfe” aktiviert, wird neben dem Dia-
ren, klicken Sie auf das logfeld ein Hilfefenster angezeigt, um
Fragezeichen in der Titelleiste Ihnen die Durchfiihrung Ihrer Auf-
und dann auf das Element. gabe zu erleichtern.

Eine Kontexterklarung wird

LapLink: Automatische Hilfe [EI[=]

angezeigt.
Hilfethemen Zuriicl Optionen
Yerbindung iuber Modem s
Stellen Sie eine Modefwerbindung mit sitem So stellen Sie eine Verbindung ﬂ
anderen Computer hier iiber Modem her:
iztinding ' Shlen 1 So éffnen Sie das Dialogfeld
E _— "werbindung Ober Modem':
b adeline Abbrechen = Klicken Sie auf
== . r
Adrelbuch... Werbindung Liber + |
o in
Anzchlul einstellen... der Symbolleiste und klicken Sie
5l S " Shler B j h ] clann auf
Shlen Sie "W ahler'. um ein ofer mehrere Hilie —
Fenster fur den gewahlten Computer zu cffnien. lidJoeztim
Cdder:

= Klicken Sie auf

' ahlen "Moclemwerbincdung” im Menl
Bufrummer: | "Werhindung'.
2 Klicken Sie auf "AdreRbuch", um
Standort: ISlandardst dart = | ashiparameten.. I den Remote-Computer hrem
T Y Y. :I Adrebuch hinzuzufigen.
Listet die verfigbaren Modems auf und zeigt das Modem an, 3 So bestimmen Sie die in Windowes

Gher das Sie sine Werbindung herstellen.
Klicken Sie auf ein anderes Modem in der Liste, um lhre a Klicken Sie in der Liste urter

Modemausywahl zu andsrn. ckurmleitung "“werhindung" auf den Computer,
Umn ein nicht aufgefihrtes Modem zu vervwenden, klicken Sie mit dem Sie eine “erbindung
auf "AnschiuR sinstellen”, um =s zu installisren. herstellen michten.

b Klicken Sie auf "Wahlparameter", ;l

festgelegten Wahlparameter:

By | = e Um die automatische Hilfe zu
| = ‘ % I% @ ‘ '?:':@— deaktivieren, klicken Sie in der
Symbolleiste auf die Schaltfla-
che “Automatische Hilfe".

{l Im Fenster “Hilfethemen” kénnen Sie auch durch eine alphabetische Liste < Gehe zu Themen-
aller Themen blattern (klicken Sie dazu auf die Registerkarte “"Index”) oder zusammenfassung
nach Themen suchen, die ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Wort-
folge enthalten (klicken Sie dazu auf die Registerkarte “Suchen”).

Bestimmen Sie die Bildschirmelemente

Wenn Sie mehr Uber Elemente auf dem Bildschirm wissen mdchten, kénnen

Sie eine kurze Erklarung dazu anzeigen.

So finden Sie Erklarungen zu Bildschirmelementen:

B Klicken Sie in einem Dialogfeld auf das Fragezeichen in der Titelleiste und v Klicken Sie zum
klicken Sie dann auf das Element. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste  Ausblenden einer Er-
auf das Element und wéhlen Sie danach den Befehl “Direkthilfe”. klarung an eine belie-

bige Stelle auf dem

B Lassen Sie den Mauszeiger in Symbol- und Werkzeugleisten fiir wenige Bildschirm.

Sekunden auf einer Schaltflache stehen, um den Namen der Schaltfldche
anzuzeigen.
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Herstellen einer Verbindung — Ubersicht

Wenn Sie mit LapLink arbeiten, kdnnen Sie eine Vielzahl von Methoden verwenden, um
Verbindungen mit einem oder mehreren Computern herzustellen. Damit Verbindungen
gestellt werden kénnen, muB LapLink auf allen Computern ausgefiihrt werden. Nach der
Verbindungsherstellung kénnen Sie eine beliebige Kombination der LapLink-Dienste (bei-
spielsweise Dateilibertragung und Fernsteuerung) verwenden. Sie kénnen Dienste 6ffnen,
wahrend Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer herstellen oder nachdem Sie
eine Verbindung hergestellt haben.

Gehe zu
Abbildung >

v Fir Verbindungen
zwischen zwei
Computern muf
LapLink auf beiden
Computern ausge-
fuhrt werden.

v Drahtlose Ver-
bindungen und
Verbindungen Uber
parallele und USB-
Kabel stehen in
Windows NT nicht
zur Verfiigung.

v Drahtlose und Ka-
belverbindungen sind
standardmaBig nicht
durch Sicherheitsein-
stellungen ge-
schitzt; im Dialogfeld
“Sicherheitseinstel-
lungen” kdnnen Sie
jedoch Sicherheits-
einstellungen fir
diese Verbindungsty-
pen vornehmen. In-
formationen hierzu
finden Sie in der On-
line-Hilfe.

v Spielt Sicherheit
keine Rolle, kdnnen
Sie den Zugang auf
Ihren Computer allen
LapLink-Benutzern
erlauben: Klicken Sie
auf die Schaltflache
“Sicherheitseinstel-
lungen” in der Sym-
bolleiste und klicken
Sie dann auf “Jeder-
mann (Offenes Sy-
stem)”. Verwenden
Sie diese Option mit
Vorsicht!

Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer herstellen, stellen Sie
eine ausgehende Verbindung her. Die Verbindung wird schlieBlich herge-
stellt, indem die ankommende Verbindung am anderen Computer akzeptiert
wird. Der Computer, an dem Sie arbeiten, ist der Stammcomputer. Der Com-
puter, an dem Ihre Verbindung akzeptiert wird, ist der Remote-Computer.

Damit zwei Computer miteinander verbunden werden kénnen, muf3 LapLink
auf beiden ausgefiihrt werden. Sie kénnen die Verbindung Uber Modem, Netz-
werk, Kabel, CAPI 2.0/ISDN oder drahtlos herstellen. Welchen Verbindungstyp
Sie verwenden, hangt in erster Linie davon ab, wo sich der Remote-Computer
befindet.

Im selben Blro kénnen Sie eine drahtlose oder Kabelverbindung herstellen.
Innerhalb desselben Unternehmens bietet sich eine Netzwerkverbindung an.
Bei gréBeren Entfernungen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht, ist eine
Modemverbindung optimal.

Andern der Sicherheitseinstellungen fiir ankommende
Verbindungen

Die Sicherheitseinstellungen miissen gedndert werden, um eine ankommende
Verbindung Uber Netzwerk, Modem oder CAPI 2.0/ISDN zu ermdglichen. Stan-
dardmaBig ermdglicht LapLink vom Stammcomputer ausgehende Verbindun-
gen, es kann jedoch niemand eine Verbindung mit Ihrem Computer Uber diese
Verbindungsmethoden herstellen. Auch Sie kénnen nur Verbindungen mit
Remote-Computern herstellen, die ankommende Verbindungen zulassen.

So legen Sie den kennwortgeschiitzten Zugriff auf Ihren Computer fest:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Sicherheitseinstellungen”.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte “Allgemein” auf “Mitgliedern der Anmelde-
liste (Geschiitztes System)”.

3 Fligen Sie auf der Registerkarte “Anmeldeliste” einen Eintrag flir jeden Benut-
zer hinzu, dem Sie den Zugriff auf Ihren Computer erméglichen mochten.

4 Geben Sie in jedem Eintrag den Benutzernamen und das Kennwort an, die
flr den Zugriff notwendig sind. Sie kdnnen auBerdem dem Benutzer die
Erlaubnis erteilen, einen oder mehrere Dienste sowie die Deaktivierungs-
und Ruckruffunktionen zu verwenden.

Weitere Informationen zur Erstellung eines Eintrags in der Anmeldeliste fin-
den Sie auf Seite 42.
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Andern der Sicherheitseinstellungen und Herstellen von Verbindungen

[m] [ . . @ [ ; &1+ Um die Sicherheitseinstellungen zu dndern,
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Klicken Sie auf “Anmeldeliste”.

&} DED-Netzwerk Klicken Sie dann auf die Registerkarte

“Anmeldeliste” und erstellen Sie fir jeden

@_’I- Hetzwerk Benutzer, der auf Ihren Computer zugreifen
soll, einen Eintrag.
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Allgenein |Anmeldehste| Sicherheit auf Stammcomputer | Yerschiusselung

Um eine Verbindung zu 6ffnen,
klicken Sie auf die Schaltflache

“Verbindung Uber” in der Symbol-
leiste Werllindungen sind zulaszig mit

& Steuern Sie den Zugriff auf Ihren Computer. Fiir den Kennwartschutz wiklen Sie
0 ‘Mitgliedern der Anmeldeliste’ und fligen dann der Anmeldeliste einen Eintrag hirzu,

Klicken Sie dann auf den Miemandem [Geschlossensas Systemn)

gewtinschten Verbindungstyp.

+ Mitaliedern der Anmeldeliste [Geschitztes System}

€ Jedermann [Dffenes System)

Privilegien fiir offenes System

Herstellen ausgehender Verbindungen < Gehe zu Themen-

Die Grundschritte zum Herstellen einer ausgehenden Verbindung sind fur zusammenfassung
jeden Verbindungstyp und alle Dienste die gleichen.

So stellen Sie eine ausgehende Verbindung her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
wahlen Sie den gewtiinschten Verbindungstyp.

2 Klicken Sie auf den Namen des Computers, mit dem Sie eine Verbindung
herstellen méchten, oder geben Sie im Falle einer Modemverbindung die
Rufnummer des Remote-Computers ein.

3 Klicken Sie auf den gewlinschten Dienst oder eine Kombination von
Diensten.

4 Klicken Sie auf "OK"” oder “Wahlen”.

Abbrechen der Verbindung mit einem Remote-Computer

Bei Abbruch der Verbindung wird die Kommunikation mit dem Remote-Compu-
ter beendet. Sie kdnnen eine einzelne Verbindung oder alle Verbindungen auf
einmal abbrechen.

So brechen Sie die Verbindung mit einem Remote-Computer ab:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung abbrechen”.
2 Klicken Sie unter “Verbindungen” auf den Namen des Remote-Computers.
3 Klicken Sie auf “"OK".
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Herstellen von Verbindungen tber Modem -

Ubersicht

|n LapLink Professional haben Sie die Wahl zwischen zwei Modemverbindungstypen: der
direkten Verbindung zwischen zwei Computern, auf denen LapLink ausgefiihrt wird, oder der
LapLink-Verbindung in Kombination mit der DFU-Netzwerkfunktion von Windows.

Gehe zu
Abbildung >

v Bei dem Server
kann es sich um ei-
nen spezialisierten
Server handeln, der
bei vielen Herstellern
erhaltlich ist, oder es
kann Ihr Windows-
Computer sein, auf
dem DFU-Serversoft-
ware ausgefiihrt
wird.

Direkte LapLink-LapLink-Verbindungen

Damit eine LapLink-LapLink-Verbindung hergestellt werden kann, muf3 LapLink
auf beiden Computern ausgefiihrt werden, und beide Computer missen Uber
ein Modem miteinander verbunden sein. Sie haben Zugriff auf alle Programme
und Dateien des Remote-Computers, einschlieBlich Netzwerkressourcen, die
diesem Computer zur Verfligung stehen, wenn Sie einen LapLink-Computer
direkt anwahlen. Nach dem Herstellen der Verbindung kénnen Sie:

O Dateien zwischen den Computern Gbertragen. Mit Hilfe der Komprimierung
und der patentierten SpeedSync-Technologie von LapLink kénnen Daten
schneller als Uber ein DFU-Netzwerk Ubertragen werden.

O den Remote-Computer fernsteuern, um auf dessen Programme und Dateien
zuzugreifen. Mit dem Fernsteuerungsdienst kdnnen Sie auf effiziente Weise
speicherintensive Programme auf dem Remote-Computer ausfiihren und
umfangreiche Dateien (einschlieBlich von mehreren Benutzern gemeinsam
genutzter Dateien wie Auftragserfassungssysteme oder Buchhaltungssy-
steme) bearbeiten.

Wenn der Remote-Computer an ein Netzwerk angeschlossen ist, kdnnen Sie
dessen LapLink-Kopie fiir den indirekten Austausch von Dateien mit anderen
Netzwerkcomputern verwenden, auf denen LapLink ausgefiihrt wird.

Verwenden der DFU-Netzwerkfunktion ohne LapLink

Sie kénnen von auBerhalb Ihres Biiros eine Verbindung mit Ihrem Blrocompu-
ter und Firmennetzwerk herstellen, indem Sie mit einem Modem einen
Remote-Zugriffsserver im Netzwerk anwahlen. Sie kénnen so arbeiten, als
waren Sie direkt mit dem Netzwerk verbunden, obwohl die geringe Verbin-
dungsgeschwindigkeit Ihre Aktivitdten unter Umstanden einschrankt.

Mit den korrekten Konfigurationseinstellungen auf beiden Seiten der Verbin-
dung kdénnen Sie Uiber das DFU-Netzwerk:

O kleinere Dateilibertragungen im Windows-Explorer vornehmen.

O Programme auf Threm Stammcomputer ausfiihren und kleinere Netzwerk-
dateien bearbeiten.

O Dokumente von Ihrem Stammcomputer an einen Netzwerkdrucker senden.

O E-Mail-Nachrichten lesen und senden.
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Zugreifen auf lediglich
die Netzwerkdateien, die
dem Computer zur Ver-
figung stehen, mit dem
Sie verbunden sind.

™ [——_— - -

Datei-
server

LapLink-LapLink

Indirekter Austausch von

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Dateien mit anderen Netz-

LapLink-Computer, um auf dessen Programme und werkcomputern. (Direkte

Dateien zuzugreifen. - Dateilbertragung und
Fernsteuerung sind nicht

verfligbar.)

LapLink mit DFU-Netzwerkfunktion

Remote-
Zugriffs-
server

Wahlen eines Remote-Zugriffsservers fir den Zugriff
auf ein Netzwerk; Herstellen direkter Verbindungen mit
anderen LapLink-Computern, um auf deren Pro-
gramme und Dateien zuzugreifen.

Netzwerkanmelde-
schutz tragt zur Sicher-
heit bei.

Kombinieren von LapLink mit der DFU-Netzwerkfunktion < Gehe zu Themen-

Durch die Kombination von LapLink und DFU-Netzwerk genieBen Sie alle Vor- zusammenfassung
teile beider Verbindungsarten mit den folgenden zusatzlichen Pluspunkten:

O Sie kénnen eine Verbindung mit jedem anderen LapLink-Computer im
Netzwerk herstellen und Dienste wie Dateilibertragung und Fernsteuerung
offnen.

O Die Sicherheit wird durch die Kombination des LapLink-Kennwortschutzes
und der Netzwerksicherheit erhdéht. Wenn Sie einen Server anwahlen, mus-
sen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Bei der Herstel-
lung einer Verbindung mit einem anderen LapLink-Computer muissen Sie
auBerdem den flir diesen Computer erforderlichen Benutzernamen und das
Kennwort eingeben.
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Herstellen von Verbindungen uber Modem
Herstellen einer LapLink-LapLink-Verbindung tlber Modem

Zum Herstellen einer Modemverbindung mit einem anderen Computer missen Sie zuerst
das Modem korrekt an Ihren Computer und die Telefonleitung anschlieBen. Starten Sie Lap-
Link und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung Uber” und dann auf
“Modem”, um die Verbindung mit dem anderen Computer herzustellen. Wahlen Sie danach
eine der im AdreBbuch eingetragenen Modemverbindungen.

Gehe zu
Abbildung >

v Die Wahlparame-
terfunktion ersetzt
die Prafix-/Suffix-
Funktion in friiheren
Versionen von
LapLink.

v Klicken Sie zum
Uberprifen bzw.
Andern der Einstel-
lungen fir Ihren
Wahlstandort auf
“Wahlparameter”.
Auf Reisen sollten Sie
immer Ihren aktuel-
len Wahlstandort ein-
geben.

Von Ihrem Computer aus kénnen Sie eine LapLink-LapLink-Verbindung mit
jedem beliebigen Computer tberall in der Welt herstellen, wenn beide Compu-
ter Uber ein Modem verfiigen und an eine Telefonleitung angeschlossen sind.
SchlieBen Sie das Modem mit Hilfe der Bedienungsanleitung an einen seriellen
(COM-) AnschluB Ihres Computers und an die Telefonleitung an.

Damit eine Modemverbindung zwischen zwei Computern hergestellt werden
kann, muB LapLink auf beiden Computern ausgefiihrt werden und auf beiden
muB ein ModemanschlufB3 aktiviert sein.

Wahlen mit einem AdreBbucheintrag

Bevor Sie einen Computer anwahlen, sollten Sie fiir diese Verbindung einen
AdreBbucheintrag erstellen. AdreBbucheintrdage speichern Telefonnummern,
Dienstanforderungen (wie Dateilibertragung und Fernsteuerung), Kennworter
und andere die individuelle Verbindung betreffende Informationen. Wenn Sie
eine Verbindung anwéhlen, werden diese Informationen fir Sie zum Remote-
Computer weitergeleitet.

Obwohl die direkte Wahl vom AdreBbuch aus nicht mdglich ist, kénnen Sie bei
der Herstellung einer Verbindung mit einem Remote-Computer einen Eintrag
wahlen. Weitere Informationen Uber die Verwendung der AdreBbuchfunktion zur
Herstellung einer Modemverbindung finden Sie auf Seite 18.

Wenn Sie eine Verbindung wéhlen, die Sie im AdreBbuch eingegeben haben, ver-
wenden Sie die Wahlparameterfunktion von Windows. Durch die Einstellungen,
die Sie in den Wahlparametern vornehmen, bestimmen Sie die Art des Wahlvor-
gangs in LapLink. Verwenden Sie diese Einstellungen, um eine Telekarte mit dem
Anruf zu belasten, Ihre Position auf Reisen zu aktualisieren, eine Amtsleitung zu
wahlen, Ferngesprache zu fiihren und internationale Anrufe zu tatigen.

So stellen Sie eine Modemverbindung mit einem anderen Computer her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
dann auf “Modem”.

2 Klicken Sie in der Liste unter “Verbindung” auf die Verbindung, die Sie
6ffnen mochten.

Die unter “"Manuelles Wahlen” aufgelisteten Verbindungen sind Ihre AdreB-
bucheintrage fiir Modemverbindungen. Um einen neuen Eintrag zu erstel-
len, klicken Sie auf “AdreBbuch”.

Klicken Sie in der Wahlstandortliste auf Ihren Wahlstandort.

4 Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewlinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateilibertragung” und “Fernsteuerung”.

5 Klicken Sie auf “Wahlen”.

w
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Herstellen einer Modemverbindung mit einem anderen LapLink-Computer
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= Modem
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ol DEUNatzwerk flache “Verbindung Gber” und dann auf
g_'l' Metzwerk Modem”.
m Kabel Yerbindung uber Modem E E3
EI .
]])) Drahtloses Gerdt Stellen Sie eine Modemverbindung mit einem
anderen Computer her.
— Werbindur i H
- S Wahlen ] Klicken Sie auf
t anuelles 'w'ahlen Wahlen”, um
Klicken Sie auf die Abbrechen | die Verbin-
Verbindung, die adeibuch.. | dung jetzt
hergestellt herzustellen.
werden soll. Anzchiul einstellen... |
Wwahlen Sie "wahlen', um ein oder mehrere Hilfe |
Fenster fur den gewahlten Computer zu offnen. Klicken Sie auf
“Wahlparame-
~w/blen ter’, um die
Windows-Ein-
Bufrrmrner: |4545 4545 stellungen fiir
Standuort: IStandardstandolt LI Wi ahlparameter... | —| das Wahlen
von Num-
erbinden Liber: I Practical Peripherals PC288MT |1 %34 [COMT) ;I mern zu
andern.
Klicken Sie auf Peisrte
die Dienste, die ¥ Dateiiibertragung [ Fernsteusmng [T Druckurnleitung
Sie verwenden [~ Textdialog
mochten.
Manuelles Wahlen < Gehe zu Themen-
Wenn Sie eine einfache Verbindung herstellen mdchten, bei der Sie sich nicht zusammenfassung
um Telekarten, Amtsleitungen oder internationale Verbindungen kimmern
mussen, kénnen Sie Ihre Rufnummer ohne die vorherige Erstellung eines
AdreBbucheintrags eingeben. LapLink wahlt genau die Nummer, die Sie einge-
geben haben, unabhangig von den Wahlparametereinstellungen.
So fiihren Sie eine manuelle Wahl durch: v Um ankommende
. o . . . N . o Modemverbindun-
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung Gber” und gen zu ermdglichen,
dann auf “Modem”. missen Sie die Si-
. ) . cherheitseinstellun-
2 Klicken Sie auf “"Manuelles Wahlen”. gen auf Ihrem
. “ o - . Computer &ndern.
3 Geben Sie unter “Rufnummer” die zu wahlende Nummer ein. Siehe Seite 42.

4 Klicken Sie auf “Wahlen”.
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Herstellen einer Modemverbindung mit einem Netzwerk:
DFU-Netzwerkverbindungen

Das Herstellen einer DFU-Netzwerkverbindung stellt die vielseitigste Modemverbindung
dar. Sie kénnen auf Netzwerkressourcen als “Remote-Knoten” zugreifen und LapLink-Verbin-
dungen mit anderen Netzwerkcomputern herstellen, auf denen LapLink ausgefiihrt wird. Die
Computer an beiden Enden dieser Verbindung mussen fiir den Remote-Zugriff konfiguriert

werden.

Gehe zu
Abbildung >

v Hilfe zum Konfigu-
rieren von Compu-
tern fir eine DFU-
Netzwerkverbindung
finden Sie in der
Windows-Hilfe.

v Wahrend einer Sit-
zung Uber ein DFU-
Netzwerk kdénnen Sie
jederzeit eine Lap-
Link-Verbindung her-
stellen, indem Sie in
der Symbolleiste auf
“Verbindung tber”
und dann auf “Netz-
werk” klicken.

LapLink ermdglicht es Ihnen, einen Remote-Zugriffsserver in Ihrem Blronetz-
werk anzuwahlen. Sie kénnen dann - so als séBen Sie an Ihrem Blirocomputer
- auf Netzwerkressourcen zugreifen und LapLink-Verbindungen mit anderen
Computern im Netzwerk herstellen.

Damit eine DFU-Netzwerkverbindung mit einem anderen Computer hergestellt
werden kann, muB auf beiden Computern LapLink ausgefiihrt werden. AuBer-
dem:

O Der lokale Computer (der Computer, von dem aus Sie wahlen) muB so kon-
figuriert sein, daB er die Windows-Funktion “"DFU-Netzwerk” unterstitzt.

O Der Remote-Computer (der Computer, der angewdhlt wird) kann ein dedi-
zierter Server (wie zum Beispiel Novell NetWare Connect, Windows Remote
Access Server oder Shiva NetModem) oder ein Computer sein, auf dem
DFU-Serversoftware ausgefihrt wird.

So stellen Sie eine Modemverbindung mit einem Netzwerk her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung Gber” und
dann auf "DFU-Netzwerk”.

2 Klicken Sie in der Liste “DFU-Netzwerkverbindung” auf die Verbindung, die
Sie herstellen méchten.

3 Klicken Sie in der Liste “Standort” auf den Standort, von dem aus Sie wah-
len.

Mdchten Sie sich die Einstellungen fiir Ihren Wahlstandort anschauen oder
diese verandern, klicken Sie auf “Wahlparameter”.

4 Mbchten Sie unmittelbar nach dem Herstellen der DFU-Netzwerkverbindung
noch keine LapLink-Verbindung herstellen, deaktivieren Sie das Kontroll-
kastchen “Wadhlen einer LapLink-Verbindung nach dem Herstellen einer
Netzwerkverbindung”.

5 Klicken Sie auf “Wahlen”.

% Fir die Liste der DFU-Netzwerkverbindungen zeigt LapLink die DFU-Server
an, die in Windows auf Ihrem Computer eingerichtet sind. Klicken Sie auf
“Eigenschaften”, um weitere Informationen Uber einen Server zu erhalten,
Rufnummern zu andern oder ein anderes Modem zu wahlen. Zum Herstel-
len einer neuen Verbindung klicken Sie auf “"Neue Verbindung” und befolgen
die Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Wenn Sie eine DFU-Netzwerkverbindung in LapLink herstellen, verwenden

Sie die Wahlparameterfunktion von Windows. Durch die Einstellungen, die
Sie in den Wahlparametern vornehmen, bestimmen Sie die Art des Wahl-
vorgangs. Verwenden Sie diese Einstellungen, um eine Telekarte mit dem
Anruf zu belasten, Ihre Position auf Reisen zu aktualisieren, eine Amtslei-
tung zu wahlen, Ferngesprache zu fiihren und internationale Anrufe zu tati-
gen. Die Wahlparameterfunktion ersetzt die Prafix-/Suffix-Funktion in

friiheren Versionen von

LapLink.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Verwenden des Adrebuchs fur Modemverbindungen

Die Erstellung von AdreBbucheintrdagen vereinfacht den ProzeB des Herstellens von
Modemverbindungen und das Offnen von Dienstfenstern. Verwenden Sie AdreBbucheintrage,
um Rufnummern, Dienstanforderungen (zum Beispiel flr Dateilibertragung und Fernsteue-
rung) und Kennworter zu speichern. Bei der Herstellung einer Verbindung werden diese Infor-
mationen an den Remote-Computer gesendet. AuBerdem koénnen AdreBbucheintrage in
Kombination mit der Windows-Funktion “*Wahlparameter” fir die Wahl von Amtsleitungen, die
Verwendung von Telekarten, das Flihren von Ferngesprachen und das Tatigen von internatio-
nalen Anrufen verwendet werden.

Gehe zu
Abbildung >

v DieInformationen,
die Sie im AdreB3-
buch speichern, wer-
den beim Herstellen
einer Verbindung mit
einem Remote-Com-
puter automatisch
gesendet. Eine Ver-
bindung wird nicht
direkt vom AdreB-
buch aus hergestellt.

v Um einen AdreB-
bucheintrag zu an-
dern, klicken Sie auf
den Eintrag und dann
auf “Bearbeiten”. Um
einen Eintrag als
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v Die im AdreBbuch
aktivierten Dienste
kénnen nur in An-
spruch genommen
werden, wenn die
Sicherheitseinstellun-
gen des Remote-
Computers dies
zulassen.

Das AdreBbuch ist eine bequeme Methode, alle Informationen flir das Her-
stellen einer Modemverbindung zu speichern. Nachdem Sie die Informatio-
nen einmal eingegeben haben, stehen sie Ihnen jederzeit zur Verfliigung. Ihre
AdreBbucheintrage sind verfligbar, wenn Sie eine Verbindung mit dem Befehl
“Modemverbindung” herstellen.

Durch die Erstellung von AdreBbucheintrdgen profitieren Sie von der Windows-
Funktion “Wahlparameter”, mit der Sie festlegen kénnen, wie Ihre Rufnum-
mern gewdhlt werden sollen. Verwenden Sie die Wahlparameter, um eine Tele-
karte mit einem Anruf zu belasten, Ihre Position auf Reisen zu aktualisieren,
eine Amtsleitung zu wahlen, Ferngesprache zu fiihren und internationale
Anrufe zu tatigen. Weitere Informationen Uber die Wahlparameter finden Sie in
der Windows-Dokumentation.

So erstellen Sie einen AdreBbucheintrag fiir eine Modemverbindung:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “AdreBbuch”.

Falls Sie einen Kennwortschutz fiir Ihr Sicherheitssystem eingerichtet
haben, werden Sie nun aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

2 Klicken Sie auf “Hinzufiigen”.

3 Geben Sie unter “Beschreibung” eine kurze Beschreibung des Remote-Com-
puters zu Ihrer eigenen Orientierung ein.

4 Geben Sie unter “Computername” den exakten Namen ein, der dem
Remote-Computer in LapLink zugewiesen wurde.

5 Klicken Sie unter “Verbindungstyp” auf “Modem”.

6 Geben Sie unter “Rufnummer” die Ortskennzahl und die Telefonnummer ein
und geben Sie auch den Standort des Remote-Computers an.

7 Aktivieren Sie unter “Dienste” die Dienste, die Sie wahrend der Verbindung
mit dem Remote-Computer verwenden mdéchten, zum Beispiel “"Dateitiber-
tragung” und “Fernsteuerung”.

Sie kdnnen Ihre Einstellungen spater, als Teil des Verbindungsprozesses,
andern. AuBerdem kénnen Sie nach der Herstellung der Verbindung neue
Dienste anfordern.

8 Klicken Sie, falls erwiinscht, unter “Deaktivierung Hostcomputer” auf den
Deaktivierungstyp, der auf dem Remote-Computer in Kraft treten soll, wenn
Sie eine Fernsteuerungsverbindung mit diesem herstellen.
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Erstellen eines Modemeintrags im AdreBbuch

E"Jerhindung Liber * %IE | |

AdreBbucheintrag hinzufiigen

Geben Sie eine Geben Sie eine Beschreibung ein und wahlen Sie einen

. ‘Werbindungstyp. Klicken Sie fiir mehr Informationen mit der rechten
Be_schremun_g ZL! Threr austaste auf andere Felder.
eigenen Orientierung
ein. Beschreibung: aja in Saulgau ()4

Geben Sie den exak- Computemame: [ ajas D esktop Abbrechen

n Namen ein r .
te amen ein, de Verbindungstyp: tadem ;I Hilfe
C Lmnmer

dem Remote-Compu-
ter zugewiesen
Ortskennzahl: T elefonnummer:
[EBE - |555234

wurde.

Klicken Sie unter “Ver-
bindungstyp” auf
“*Modem”.

1

il

Landeskennzahl: IDeutschIand [49]

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die
Schaltflache “Adref8buch”.

V' Landes- und Ortskennzahl venwenden

— Dienzte
Klicken Sie auf die
Dienste, die Sie ver-
wenden mochten.

V' Dateiiibertragung W Femsteuerning
I~ Textdialog

— Deaktivierung Hostcomputer

Geben Sie den Benut- ™ Leerer Bildschimn W Maus deakliviersn [ Tastatur deakivieren

zernamen und das
Kennwort fiir den
Zugriff

auf den Remote-
Computer ein.

— Sicherheitsinformationen
B enutzernarne: IMaiaZ

Eennwart: I

Deaktivieren Sie
dieses Kontroll-
kastchen, damit
die Nummer
genauso
gewahlt wird,
wie Sie sie unter
“Telefonnum-
mer” eingege-
ben haben.

b ¢

Die Deaktivierungstypen (“Leerer Bildschirm”, “*Maus deaktivieren” oder
“Tastatur deaktivieren”) sind allerdings nur verfigbar, wenn der Host
Deaktivierung zulaBt.

Geben Sie unter “Sicherheitsinformationen” den Benutzernamen und das
Kennwort ein, die erforderlich sind, um Zugriff auf den Remote-Computer
erlangen zu kdnnen. Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung erneut ein.

Klicken Sie auf “"OK". Das Dialogfeld “AdreBbuch” wird gedffnet. In diesem
wird die gerade von Ihnen erstellte Beschreibung angezeigt. Wenn Sie einen
weiteren Eintrag erstellen méchten, klicken Sie erneut auf “Hinzufiigen” und
vervollstandigen Sie den Eintrag. Klicken Sie andernfalls auf “SchlieBen”.

Wenn eine Rufnummer genau so gewahlt werden soll, wie Sie sie in einem
AdreBbucheintrag eingegeben haben, deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen
“Landes- und Ortskennzahl verwenden”.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v In LapLink wird bei
Kennwortern keine
GroB-/Kleinschrei-
bung beriicksichtigt:
GroB3- und Kleinbuch-
staben sind gleich-
wertig.
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Herstellen von Verbindungen Uber das Internet

Das Internet ist ein weltweiter ZusammenschluB von Netzwerken, die das TCP/IP-Protokoll
verwenden. Da LapLink Professional TCP/IP-Netzwerke unterstltzt, kénnen Sie eine Verbin-
dung zwischen zwei beliebigen Computern herstellen, die gerade im Internet angemeldet
sind. Das heil3t, daB Sie LapLink weltweit beispielsweise flir Fernsteuerungs- und Dateilber-
tragungssitzungen verwenden kénnen und dabei nur die Verbindung mit Ihrem lokalen Inter-
net-Dienstanbieter (ISP) bezahlen miissen.

Gehe zu
Abbildung >

v Um einen Compu-
ter fir den Empfang
einer ankommenden
Internet-Verbindung
Uuber Modem vorzu-
bereiten, starten Sie
LapLink und wahlen
Sie Ihren Internet-
Dienstanbieter an,
indem Sie eine DFU-
Netzwerkverbindung
herstellen.

Voraussetzungen fiir die Verwendung von LapLink tiber das
Internet

Bevor Sie eine Internet-Verbindung herstellen, missen sowohl Windows als
auch LapLink korrekt konfiguriert sein:

O Installieren Sie in Windows den Microsoft TCP/IP-Protokollstapel.
Installieren Sie keinen anderen TCP/IP-Stapel.

O Aktivieren Sie in LapLink den TCP/IP-Anschluf3 in den AnschluBeinstellungen.

Herstellen einer LapLink-Verbindung tiber das Internet

Die Methode zum Herstellen einer LapLink-Verbindung Gber das Internet hangt
davon ab, wie Sie auf das Internet zugreifen. Es gibt dafir zwei Ubliche Wege:

O Uber eine Modemverbindung zu einem Internet-Dienstanbieter.
O Uber eine Direktverbindung von einem Firmennetzwerk aus.
So 6ffnen Sie eine LapLink-Modemverbindung iiber das Internet:

1 Wwahlen Sie in LapLink Ihren Internet-Dienstanbieter an, indem Sie in der
Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und dann auf “"DFU-
Netzwerk” klicken.

Das Dialogfeld “Verbindung tber Netzwerk” wird angezeigt, wenn Sie eine
Verbindung herstellen.

2 Geben Sie im Dialogfeld “Verbindung tber Netzwerk” auf der Registerkarte
“TCP/IP-Adressen” Internet-(IP)-Namen bzw. -Adresse des Remote-Compu-
ters ins Feld “TCP/IP-Name oder -Adresse” ein. (Informationen Uber Inter-
net-Namen und -Adressen finden Sie im nachsten Abschnitt.)

3 Aktivieren Sie die Dienste, die zu Beginn der Verbindung geéffnet werden
sollen, zum Beispiel “Dateilibertragung” und “Fernsteuerung”.

4 Klicken Sie auf “"OK".

So offnen Sie eine LapLink-Verbindung iiber das Internet direkt von
einem Firmennetzwerk aus:

1 Starten Sie LapLink.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
dann auf “Netzwerk”.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte “TCP/IP-Adressen”.

4 Geben Sie Internet-(IP)-Namen bzw. -Adresse des Remote-Computers ins
Feld “TCP/IP-Name oder -Adresse” ein.
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Herstellen einer LapLink-Modemverbindung Uber das Internet
Klicken Sie in der Symbolleiste auf

Y Svevidagive - 303 (3] @ | die Schaltflache “Verbindung b

Werhindung uber = o ie Schaltflache “Verbindung Gber”
i : I:LIJ a8 und dann auf “DFU-Netzwerk”.
Modemn

B Wetzwerk

Verbindung iiber DFU-Netzwerk

| Geben Sie, falls erforderlich, die Ruf-
nummer Ihres Internet-Dienstanbie-
ters an.

J.. Greifen Sie auf ein Netzwerk 2u. Sie kdnnen dann eine
LapLink-Metzwerkverbindung dffnen.

— DFU-Metzwerkyerbindung [

Microsaft Download Service (M5SDL) b s ok I
The Mlcrosoft Metwork tat verfiigbar  TCPAP:Adressen
Abbrechen |
iste aktalisierern |
Geben Sie im
‘wighlen Sie "wahlen", um mit der ausgewahlten St Dialogfeld
LFCH Netzwerkverbmdung auf ein Netzwerk zuzyarBiten Anschiub einstellen... | W bg d
— erbindaung

- Werbindungsgptionen // Geben Sie einen TCP/IP-N amen oder eine Hilfe: | uber Netz-

TCP/IP-Adhesse ein, wihlen Sie die werk” Inter-

. 7 - - . iy
Butnummer: ID 001 95554470 Dienste und klicken Sie dann auf ‘0K net-Namen
Standort: ISlandardstandorl j oder -Ad Eesse
= [~ TCF/IP-Name oder Adiesse | des gewdln-

¥ &nfordern des Benutzemamens und des Kennworts vor dem Wi |255_255_255 955 | schten Com-
¥ ‘wizhlen einer LapLink erbindung nach dem Herstellen einer Wi o puters an.

= D‘aleiubartragung I™ Femsteueung ™ Druckumleitung

I™ Testdialog

Informationen Uber Internet-Namen und -Adressen finden Sie im nachsten < Gehe zu Themen-

Abschnitt. zusammenfassung
5 Aktivieren Sie die Dienste, die zu Beginn der Verbindung gedffnet werden v/ Um einen Compu-
sollen, zum Beispiel “Dateilibertragung” und “Fernsteuerung”. ter fur den Empfang
ankommender Inter-
6 Klicken Sie auf “"OK". net-Verbindungen
- Uber ein Firmennetz-
'T‘ Um die wiederholte Herstellung einer Verbindung mit einem Computer zu werk vorzubereiten,

vereinfachen, der Giber eine permanente Internet-Adresse verfligt, erstellen  aktivieren Sie den

N . . - ; TCP/IP-AnschluB in
Sie einen Eintrag im AdreBbuch. Legen Sie als Verbindungstyp TCP/IP fest. den LapLink-An-

E Um Ihr Netzwerk fiir LapLink-Verbindungen tber das Internet verwenden schluBeinstellungen.
zu kénnen, muB das Netzwerk (iber Internet-Zugriff verfiigen und Ihr Com- 'agf]saec?] ?;Igélﬁanpel_tmk
puter mit Microsoft TCP/IP-Software konfiguriert sein. Das Netzwerksicher- ’
heitssystem muB LapLink-Verbindungen zulassen. Wenden Sie sich im

Zweifelsfall an Ihren Systemverwalter..
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Herstellen von Verbindungen liber das Internet
Ermitteln einer Internet-Adresse

Zum Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer Uber das Internet mussen
Sie den Internet-Namen oder die Internet-Adresse des Computers kennen. Dementspre-
chend muB jeder Benutzer, der eine Verbindung mit Threm Computer herstellen mdchte, den
Internet-Namen bzw. die Internet-Adresse Ihres Computers kennen. Die Adresse eines Com-
puters im Internet kann von Sitzung zu Sitzung verschieden sein oder konstant bleiben,
abhdngig davon, wie auf das Internet zugegriffen wird. Haben Sie Zugriff auf die richtige Soft-
ware, kénnen statt Adressen jedoch Namen verwendet werden. Namen andern sich nicht von
Sitzung zu Sitzung und erleichtern so den Vorgang der Verbindungsherstellung.

Gehe zu
Abbildung >

v Internet-Adressen
bestehen aus einer
Reihe von Zahlen, die
durch Punkte vonein-
ander getrennt wer-
den. Zum Beispiel:
255.255.255.255.

Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer in Ihrem LAN-Netz-
werk herstellen, wahlen Sie aus einer Liste der fiir Sie verfliigbaren Verbindun-
gen aus. Stellen Sie jedoch eine Verbindung Uber das Internet her, missen Sie
Internet-(IP)-Adresse bzw. -Namen des Computers angeben. In diesem Fall
kénnen Sie nicht aus der Liste auswahlen.

Herstellen einer Verbindung mit einem Computer, der eine
temporare Internet-Adresse besitzt

Wenn Sie die Verbindung mit einem Internet-Dienstanbieter iber Modem her-
stellen, wird Ihre Internet-Adresse wahrscheinlich dynamisch zugewiesen, d.h.
sie dndert sich bei jeder erneuten Verbindung. (Informieren Sie sich im Zwei-
felsfall bei Ihrem Internet-Dienstanbieter.)

Um eine Verbindung mit einem Computer herzustellen, der eine temporare
Adresse besitzt, haben Sie zwei Mdglichkeiten:

O Verwenden Sie Namensauswertungssoftware, mit Hilfe derer Sie einen per-
manenten Internet-Namen beibehalten kénnen, auch wenn sich Ihre Adresse
bei jeder Internet-Anmeldung andert. Informationen Uber den kostenlosen
WINS-Dienst von Traveling Software finden Sie auf Seite 24.

O Ohne Namensauswertungssoftware muB jemand die temporare Adresse des
Remote-Computers nach Verbindungsherstellung mit dem Internet bestim-
men und Ihnen die Informationen via E-Mail senden. Sie geben dann die
Adresse in das Dialogfeld “Verbindung Uber Netzwerk” ein. (Wenn jemand eine
Verbindung mit Ihrem Computer herstellen mochte, muissen Sie Ihre eigene
Adresse bestimmen und diese der anderen Partei tiber E-Mail zusenden.)

Herstellen einer Verbindung mit einem Computer, der eine
permanente Internet-Adresse besitzt

Wenn Sie eine Internet-Verbindung direkt von Ihrem Firmennetzwerk aus her-
stellen, ist Ihre Internet-Adresse wahrscheinlich permanent. Einige Internet-
Dienstanbieter bieten auch permanente Adressen. Wenn Sie einen solchen
Dienstanbieter anwahlen, andert sich Ihre Adresse von Sitzung zu Sitzung nicht.

Die Herstellung einer Verbindung mit einem Computer, der eine permanente
Adresse besitzt, vereinfacht den Verbindungsvorgang, da Sie immer wissen, was
Sie als Adresse im Dialogfeld “Verbindung Uber Netzwerk” angeben mussen.
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Ermitteln Ihrer Internet-Adresse in Windows 95 oder Windows 98

AnschluBeinstellungen HE
g Fiic:ht_en Sie die gewiinzchten Anschltizse fur die Verwendung in
LeplLt in Klicken Sie im LapLink-Dialogfeld
- Anschiubeinstelungsn “AnschluBeinstellungen” auf “TCP/IP

Anzchluf T_w/ Status LapLink-Anzchiul Schlisfisn Netzwerk”.

|
o IP-Konfiguration [ [=] ]
LPT2 Kabel  Deakliviert i~ Ethemet - Netzwerkkarteninfo

LPT3 F.abel Deaktiviert

|3E0m 3CA0x Ethemet Adapter j

L INEtZWEIk jv G ez it Metzwerkkartenadresse: 00-10-4B-47-27-E6

IP-&dresse: 172.16.126.156
Subnet Mask: 0.000
Standard-Gateway: 172161271

% e IgiEm | Klicken Sie dann auf “Konfigurieren”,

Ihre Internet-
Adresse wird hier
angezeigt.

; Einige Netzwerke beinhalten den Namensauswertungsdienst DNS (Domain

Name System), der permanente Adressen in Namen umwandelt. Ein DNS-
Name sieht ahnlich aus wie eine E-Mail-Adresse (zum Beispiel Jutta-
Dos.ALMI.Com), enthdlt jedoch nicht das Zeichen @. Wenn Ihr Netzwerk
DNS verwendet, kdnnen andere Benutzer unter Verwendung des DNS-
Namens eine Verbindung mit Ihrem Computer herstellen.

Ermitteln einer Internet-Adresse

So ermitteln Sie Ihre Internet-Adresse in Windows 95 oder Windows 98:

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

¢ Wenn Sie auf das Internet (iber ein Modem via Internet-Dienstanbieter
zugreifen, starten Sie LapLink und stellen Sie eine DFU-Netzwerkverbin-
dung her. (Einzelheiten hierzu finden Sie im vorangegangenen
Abschnitt.)

¢ Wenn Sie auf das Internet direkt von Ihrem Firmennetzwerk aus zugrei-
fen, starten Sie LapLink.

2 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “AnschluB einstellen”.

3 Klicken Sie in der AnschluBliste auf “TCP/IP Netzwerk” und klicken Sie dann
auf die Schaltflache “Konfigurieren”.

4 Thre Internet-Adresse erscheint im Feld “IP-Adresse”.
So ermitteln Sie Ihre Internet-Adresse in Windows NT:

1 Wenn Sie auf das Internet Gber ein Modem via Internet-Dienstanbieter
zugreifen, starten Sie LapLink und stellen Sie eine DFU-Netzwerkverbindung
her. (Einzelheiten hierzu finden Sie im vorangegangenen Abschnitt.)

2 Klicken Sie auf die Schaltflache “Start”, zeigen Sie auf “Programme” und
klicken Sie auf “Eingabeaufforderung”.

3 Geben Sie IPCONFIG ein und driicken Sie die EINGABE-Taste.
Die TCP/IP-Adresse fir den Computer wird in der IP-AdreBzeile angezeigt.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Herstellen von Verbindungen liber das Internet
Verwenden des WINS-Servers von Traveling Software fur
Internet-Verbindungen

Ein WINS-Server ermoglicht es Computern mit tempordren (“dynamischen”) Internet-
Adressen, Verbindungen unter Verwendung von permanenten Namen herzustellen. Auch
wenn sich Ihre Adresse bei jeder neuen Internet-Verbindung andert, sind andere Computer in
der Lage, Ihren Computer durch Angabe Ihres WINS-Namens zu lokalisieren. Traveling Soft-
ware, Inc. stellt Benutzern kostenlos einen WINS-Server zur Verfiigung, der LapLink-Verbin-
dungen via Internet vereinfacht.

Gehe zu
Abbildung >

v Zum Herstellen ei-
ner Verbindung mit
einem Computer
Uber dessen WINS-
Namen geben Sie
den Namen im Dia-
logfeld “Verbindung
Uber Netzwerk” ins
Feld “TCP/IP-Name
oder -Adresse” ein.

v Fir eine Internet-
Verbindung unter
Verwendung von
WINS-Namen mus-
sen beide Computer
fur denselben WINS-
Server und dieselbe
Bereichs-ID konfigu-
riert sein.

Die meisten Benutzer, die einen Internet-Dienstanbieter anwahlen, bekommen
tempordre Adressen zugewiesen. Diese Benutzer miissen nach Herstellung
ihrer Internet-Verbindung via E-Mail ihre aktuelle Adresse weitergeben.

Benutzer, die LapLink-Verbindungen via Internet herstellen méchten, kénnen
das Problem temporadrer Adressen durch Verwendung eines WINS-Servers
(Windows Internet Naming Service) umgehen. Ein WINS-Server stimmt einen
Windows-Computernamen auf die aktuelle Internet-Adresse des Computers
ab. Haben Benutzer ihren Computer flir denselben WINS-Server konfiguriert,
kénnen sie sich gegenseitig tUber ihre WINS-Namen lokalisieren (d.h. deren
Windows-Computernamen).

Traveling Software stellt LapLink-Benutzern einen WINS-Server kostenlos zur
Verfiigung.

E Wenn Sie bereits einen WINS-Server verwenden, muissen Sie nicht mehr
zum WINS-Server von Traveling Software wechseln. Wechseln Sie dennoch,
sollten Sie die Adresse des Originalservers aufzeichnen. Andere Anwendun-
gen beziehen sich mdéglicherweise auf diesen Server.

So konfigurieren Sie den Computer fiir den WINS-Server von
Traveling Software:

1 Klicken Sie unter Windows auf die Schaltflache “Start” und zeigen Sie auf
“Einstellungen”.

2 Klicken Sie auf “Systemsteuerung” und doppelklicken Sie auf “Netzwerk”.

3 Geben Sie auf der Registerkarte “Identifikation” den Namen Ihres Compu-
ters an. Dies ist Ihr WINS-Name, den andere Benutzer zum Verbinden mit
Ihrem Computer verwenden.

Sie kénnen den Namen, falls nétig, bearbeiten, um zu vermeiden, daB er
mit dem Namen eines Computers identisch ist, mit dem Sie eine Verbindung
herstellen modchten.

4 Klicken Sie unter Windows 95 oder Windows 98 auf der Registerkarte “Kon-
figuration” auf “TCP/IP —> DFU-Treiber” und dann auf “Eigenschaften”. Klik-
ken Sie dann auf der Registerkarte “WINS-Konfiguration” auf "WINS-
Auflésung aktivieren”.

Klicken Sie unter Windows NT auf der Registerkarte “Protokolle” auf “TCP/
IP-Protokoll” und dann auf “Eigenschaften”. Klicken Sie dann auf die Regi-
sterkarte "WINS-Adresse”.

5 Geben Sie unter “Primarer WINS-Server” als Adresse “198.102.198.10” ein.
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Einrichten des WINS-Servers von Traveling Software in Windows 95 oder 98
Metzwerk HE

Kanfiguration | Identifikationl Zugriffssteuerungl

Die folgenden Metzwerkkomponenten sind installiert:

— — ||. Nach Doppelklicken auf “Netzwerk” in der Windows
4 NetBELI > DU Treiber = 95/98-Systemsteuerung klicken Sie auf die Zeile

T4~ MetBELI -> NE2000-kompatibles Gerat “ s X 2
FU-Treiber TCP/IP > DFU-Treiber”.

[~ TCPAP - NE2000-kompatibles Gerdt
Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke
1

- Klicken Sie dann auf “Eigenschaften”.

Eigenschaften fur TCPAP HE
Hirzufiigen... I Ertfernen | Eigenschaften | Bindungen | Erweitert | DNS-Kanfiguration I
Gateway WINS-Kanfiguration | |P-Adresse
FErimare Metawerkanmeldung:
ICIienl Fiir Metw are -Metzwerke j Wenden Sie sich an den Netzwerk administrator, um
festzustellen, ob lhr Computer flr 'WINS konfiguriert
werden mul.

Datei- und Druckerfreigabe... |

" WiINS-Aullisung deaktivieren

Beschreibung
D as Microsoft TCP/IP-Protokoll dient zumn Herstellen von
Internet- und 'WAN -Verbindungen.

& WwiINS-Aullisung aktivisren:

Primarer WINS-Server 198 .102 .198. 10

Bercichs D |399773
/

OK | abbrechen |

Geben Sie auf der Registerkarte "WINS-Konfi-
guration” die Adresse des WINS-Servers von
Traveling Software ein.

Geben Sie eine Bereichs-ID ein.

Verwenden Sie sie gemeinsam mit anderen
LapLink-Benutzern, mit denen Sie eine Verbin-
dung Uber den WINS-Server von Traveling

Software herstellen méchten. Abbiechen

DHCP fuir ‘WINS -Auflosung venwenden

6 Geben Sie unter “Bereichs-ID” eine Kennung ein, die sowohl von IThnen als < Gehe zu Themen-
auch von anderen LapLink-Benutzern verwendet wird, die eine Verbindung

. " zusammenfassun
mit Ihnen herstellen mdchten. 9

Die Bereichs-ID mufB mit einem Buchstaben beginnen, der von einer beliebi-
gen Kombination aus Buchstaben und Zahlen gefolgt wird (verwenden Sie
keine Zeichen und Symbole). Zwischen GroB- und Kleinbuchstaben wird
nicht unterschieden.

N

Klicken Sie auf "OK” und starten Sie Windows neu.

8 Fordern Sie andere LapLink-Benutzer auf, ihre Computer flir den WINS-Ser-
ver von Traveling Software zu konfigurieren. Teilen Sie ihnen IThren WINS-
Namen (Schritt 3) und Ihre Bereichs-ID mit (Schritt 6).

Durch Verwendung einer Bereichs-ID kdnnen Sie die Zugriffsgeschwindig-
keit erhéhen und die Wahrscheinlichkeit minimieren, da8 der Name eines
anderen Computers dupliziert wird. (In verschiedenen Bereichs-IDs sind
doppelte Namen erlaubt, jedoch nicht innerhalb derselben Bereichs-ID.) Sie
beschranken zudem Ihren Zugriff auf andere Computer, die fir dieselbe
Bereichs-ID konfiguriert wurden. (Wenn Sie eine Bereichs-ID auslassen,
sollten die anderen Benutzer dasselbe tun.)

_h.
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Herstellen von Verbindungen liber das Internet
Internet-Sicherheit und Firewalls

LapLink-Verbindungen Uber das Internet machen unter Umstanden eine besondere Konfi-
guration erforderlich, wenn einer der verbundenen Computer eine direkte Internet-Verbin-
dung Uber ein Firmennetzwerk hat. Bevor sie eine Verbindung Uber das Internet herstellen,
sollten LapLink-Benutzer sicherstellen, daB alle Daten vor der Ubertragung im Internet ver-
schllsselt werden.

Firewalls und LapLink

Firmen schirmen ihre Firmennetze vor unerlaubtem Zugriff via Internet durch
sogenannte Firewalls ab. Diese Hardwaresysteme erlauben die selektive Uber-
tragung von Daten zwischen beiden Netzwerken.

Ohne entsprechende Konfiguration kénnen LapLink-Verbindungen via Internet
wahrscheinlich nicht hergestellt werden, wenn einer der beiden Computer an
ein privates oder ein Firmen-TCP/IP-Netzwerk angeschlossen ist.

LapLink macht die Verwendung von zwei TCP/IP-Anschliissen erforderlich:
Einen flir den Host (der Computer mit der ankommenden Verbindung) und
einen fir den Gast (der Computer, der die Verbindung 6ffnet).

Um LapLink-Verbindungen via Internet zu vereinfachen, hat Traveling Soft-
ware, Inc. den AnschluB 1547 bei der IANA (Internet Assigned Numbers
Authority) registrieren lassen. Dieser AnschluB wird vom Hostcomputer ver-
wendet.

Damit LapLink-Verbindungen auch Uber ein Firewall-System hergestellt wer-
den kdonnen, muB ein Netzwerkverwalter den AnschluB 1547 o6ffnen.

v Falls Sie Fragenzu ~ Bei den meisten Netzwerken ist dies die einzig notwendige Konfiguration. Bei
Ihrem Firmennetz- anderen Netzwerken ist es jedoch erforderlich, einen AnschluB fiir die Verwen-

‘g’i‘éﬂs(ig‘ﬁ?ﬁirt"lﬁ?;ﬁ" dung durch den Gastcomputer festzulegen.

\I\/letéyvgrkvenNalterin In vielen Fallen weist der TCP/IP-Stapel den Gastcomputern die als nachstes
erbindung. zur Verfiigung stehende TCP-AnschluBzahl gréBer als 1024 zu. Die Firewall 148t
die Verbindung dann automatisch zu.

Wenn die Firewall die automatische AnschluBzuweisung nicht erlaubt, muB
LapLink auf dem Gastcomputer so konfiguriert werden, daB ein bestimmter
AnschluB angefordert wird. Bevor Sie diese Anderung vornehmen, sollten Sie
Ihren Netzwerkverwalter zu Rate ziehen.

Fligen Sie zum Anfordern eines bestimmten Anschlusses auf einem Gastcom-
puter der Datei LLW.INI Ihres Computers folgenden Abschnitt hinzu (die Datei
befindet sich im Ordner \TSI32\LLW im Windows-Ordner):

[TCPIP]
ClientPort=xxxxx

Geben Sie fiur xxxxx eine Zahl zwischen 1025 und 65535 ein, aber nicht 1547.
Die Verwendung einer groBen Zahl, zum Beispiel einer Zahl gréBer als 30.000,
reduziert die Wahrscheinlichkeit, daB ein Konflikt mit einer anderen TCP/IP-
Anwendung auftritt.
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Hinweise zur Sicherheit im Internet

Das Internet ist ein weitlaufiges und offenes Netzwerk. Bei der Datenibertra-
gung sollten Sie sich im klaren darlber sein, daB die von Ihnen gesendeten
Informationen von einem anderen Benutzer abgefangen werden kénnen. Um
dies zu verhindern, kénnen Sie die Verschllsselungsfunktion von LapLink ver-
wenden, mit der die Dateien vor der Ubertragung kodiert werden.

So verschliisseln Sie alle wahrend LapLink-Verbindungen zu tibertra-
genden Daten:

1 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Sicherheitseinstellungen”. Oder klicken
Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Sicherheitseinstellungen”.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Verschllisselung” das Kontrollkastchen
“Alle mit einem Remote-Computer ausgetauschten Informationen ver-
schltsseln”.

3 Klicken Sie auf “"OK".

Stellen Sie sicher, daB Sie die Verschlisselung vor der Verbindungsherstel-
lung aktivieren. Wenn Sie die Funktion erst wahrend einer Verbindung akti-
vieren, zeigt die Aktivierung erst bei der nachsten Verbindung Wirkung.
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Herstellen von Verbindungen uber Netzwerk

Bevor Sie eine Verbindung Uber ein IPX- (Novell) oder TCP/IP-Netzwerk mit einem anderen
Computer herstellen, vergewissern Sie sich, daB die Sicherheitseinstellungen des anderen
Computers gedandert wurden, um eine von Ihrem Computer ankommende Verbindung zuzu-
lassen. Klicken Sie dann zum Herstellen der Verbindung in der Symbolleiste auf die Schaltfla-
che “Verbindung Uber” und dann auf “Netzwerk”.

Gehe zu
Abbildung >

v Damit eine Verbin-
dung zwischen zwei
Computern Uber ein
Netzwerk hergestellt
werden kann, muB
auf beiden Compu-
tern LapLink ausge-
fuhrt werden und auf
beiden muB ein Netz-
werkanschluB akti-
viert sein.

v Ist Ihr Netzwerk-
anschluB noch nicht
aktiviert, wird das
Dialogfeld “AnschluB-
einstellungen” ange-
zeigt, wenn Sie auf
“Netzwerk” klicken.

Netzwerke bieten den Benutzern (und den Unternehmen, die die Netzwerke
unterhalten) Funktionen zur gemeinsamen Benutzung von Dateien, zum Aus-
tausch von Dateien, zur gemeinsamen Benutzung von Peripheriegeraten und
zum Austausch von E-Mail-Mitteilungen zwischen den Computern. Ein Netz-
werk kann zwei Computer innerhalb eines Raumes oder Tausende von Compu-
tern und eine Vielzahl von Peripheriegeraten in verschiedenen Gebduden
verbinden.

Wenn Ihr Computer an ein Netzwerk angeschlossen ist, kénnen Sie mit Lap-
Link Verbindungen mit anderen Computern im Netzwerk herstellen. AuBerdem
kdnnen Sie innerhalb derselben LapLink-Sitzung Kabel- oder Modemverbin-
dungen mit weiteren Computern herstellen.

Herstellen einer Netzwerkverbindung mit einem anderen
Computer

Bevor Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer im Netzwerk herstel-
len kénnen, missen die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer gedn-
dert werden. Mdchten Sie ankommende LapLink-Verbindungen ermdéglichen,
missen die Sicherheitseinstellungen Ihres Computers gedndert werden. Wei-
tere Informationen dazu finden Sie auf Seite 42.

So stellen Sie eine Netzwerkverbindung mit einem anderen Computer
her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
dann auf “Netzwerk”.

2 Klicken Sie unter “Jetzt verfiigbar” auf den Namen des Computers, mit dem
Sie eine Verbindung herstellen méchten.

Wenn der Computer nicht aufgelistet wird und Sie eine Verbindung Uber ein
TCP/IP-Netzwerk herstellen modchten, kdnnen Sie mit Hilfe seines IP-
Namens oder seiner IP-Adresse auf den Computer zugreifen. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie im nachsten Abschnitt.

3 Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewlinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateilbertragung” und “Fernsteuerung”.

4 Klicken Sie auf “"OK".

Filtern der Liste mit verfugbaren Netzwerkcomputern

Sie kdnnen den Namen eines bestimmten Computers im Dialogfeld “Verbin-
dung Uber Netzwerk” anzeigen, indem Sie den ganzen Namen oder einen Teil
davon in das Feld “"Computernamenfilter” eingeben und dann auf die Schaltfla-
che "Liste aktualisieren” klicken.
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Herstellen von Netzwerkverbindungen
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Klicken Sie auf
den Namen des
Computers, mit

dem eine Verbin-
dung hergestellt
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Hilfe |

wahlen Sie 'OK", um ein oder mehrere
Fenster fiir den gewahlten Computer zu
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die gewlinschten
Dienste.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schalt-
flache “Verbindung Gber” und dann auf

*I—— Klicken Sie auf

“OK", um die Ver-
bindung jetzt her-
zustellen.

Klicken Sie auf
“Liste aktualisie-
ren”, um die Liste
der Verbindungen
zu aktualisieren.

Um einen bestimm-
ten Computer aus-
findig zu machen,
geben Sie seinen
Namen ganz oder
teilweise hier ein.
Klicken Sie auf
“Liste aktualisieren”.

Das Festlegen eines Namens eines bestimmten Computers kann das Offnen
einer LapLink-Verbindung beschleunigen, wenn Sie Gber Modem mit Hilfe des
DFU-Netzwerks eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen.

Um die Namen aller verfligbaren Computer erneut anzuzeigen, klicken Sie auf
den Pfeil rechts im Feld “"Computernamenfilter”, klicken Sie auf “Alle Computer”
und dann auf “Liste aktualisieren”.

% Verwenden Sie nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem DFU-Netz-
werk den Befehl “Netzwerkverbindung”, um Verbindungen mit anderen
Netzwerkcomputern herzustellen.

{l In einem Netzwerk sollte jeder in LapLink zugewiesene Computername nur
einmal vorkommen. Um Konflikte zu vermeiden, kénnen Sie Ihren Netz-
werkanmeldenamen verwenden.

; Verwenden Sie das AdreBbuch in LapLink, um das Herstellen von Verbin-

dungen zu vereinfachen. Wenn Sie regelmaBig Verbindungen mit denselben
Computern herstellen, sollten Sie deren Namen dem AdreBbuch hinzufi-
gen. Informationen hierzu finden Sie auf Seite 32 .

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Herstellen von Verbindungen Giber Netzwerk
Herstellen einer Verbindung mit Computern auerhalb
lhres TCP/IP-Subnets

Bei dem Versuch, eine Netzwerkverbindung herzustellen, werden nur die Computer in
Threm lokalen TCP/IP-Subnet als verfiigbar angezeigt. Zum Herstellen einer Verbindung mit
einem Computer auBerhalb des Subnets, klicken Sie im Dialogfeld “Verbindung Uber Netz-
werk” auf die Registerkarte “TCP/IP-Adressen” und geben Sie den IP-Namen oder die IP-
Adresse des Computers ein.

Gehe zu
Abbildung >

v Informationen
Uber das Herstellen
einer LapLink-Verbin-
dung Uber das Inter-
net finden Sie auf
Seite 20.

v’ Sie kénnen den IP-
Namen nur verwen-
den, wenn ein Ser-
ver verfligbar ist, der
den Namen in die
richtige IP-Adresse
umwandeln kann.

TCP/IP ist ein Protokoll fiir die Verbindung mit vielen Firmennetzwerken und
dem Internet. Jeder Computer in einem TCP/IP-Netzwerk besitzt eine nur ein-
mal vorkommende Adresse. Fir die Herstellung einer Verbindung mit anderen
Computern in Threm Subnet missen Sie diese Adresse nicht wissen. Die
Namen dieser Computer werden als verfligbare Verbindungen aufgelistet,
wenn Sie eine Verbindung herstellen.

Sie kénnen Verbindungen mit Computern auBerhalb des Subnets mit Hilfe
ihrer IP-Namen und -Adressen herstellen. Eine IP-Adresse besteht aus Zahlen
(wie zum Beispiel 255.255.255.255). Ein IP-Name besteht aus einer Zeichen-
folge (wie zum Beispiel JuttaDos.ALMI.Com). Er dhnelt oft einer E-Mail-
Adresse, enthélt jedoch nie das @-Zeichen.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer auBBerhalb Ihres
TCP/IP-Subnets her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung iber” und
dann auf “Netzwerk”.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte “TCP/IP-Adressen”.

3 Geben Sie unter “TCP/IP-Name oder -Adresse” den Namen oder die Adresse
ein.

»

Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewiinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateilbertragung” und “Fernsteuerung”.

Klicken Sie auf “OK".

Verwenden Sie das AdreBbuch, um das Herstellen von Verbindungen zu
vereinfachen. Wenn Sie hdufig Verbindungen lber TCP/IP mit denselben
Computern herstellen, nehmen Sie deren IP-Namen oder -Adressen in Ihr
AdreBbuch auf. Sie kdnnen dann auf eine Verbindung klicken, anstatt den
Namen oder die Adresse eingeben zu missen. Mehr dariber finden Sie im
folgenden Abschnitt.

_h. (4,1
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Herstellen einer Verbindung mit einem Computer durch Angabe seiner IP-Adresse
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Ermitteln der TCP/IP-Adresse < Gehe zu Themen-
So ermitteln Sie Ihre TCP/IP-Adresse unter Windows 95 oder zusammenfassung

Windows 98:
1 Klicken Sie im Menl “Optionen” auf “AnschluB einstellen”.

2 Klicken Sie in der Liste der Anschliisse auf “TCP/IP Netzwerk” und klicken
Sie dann auf “Konfigurieren”.

3 Ihre Internet-Adresse fiir diesen Computer erscheint im Feld “IP-Adresse”.
So ermitteln Sie Ihre Internet-Adresse unter Windows NT:

1 Klicken Sie auf die Windows-Schaltflache “Start”, zeigen Sie auf “Pro-
gramme” und klicken Sie auf “Eingabeaufforderung”.

2 Geben Sie IPCONFIG ein und driicken Sie die EINGABE-Taste.
Die TCP/IP-Adresse flir diesen Computer erscheint in der IP-AdreBzeile.
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Herstellen von Verbindungen Giber Netzwerk
Verwenden des AdreRbuchs fur Netzwerkverbindungen

Sie kénnen das Herstellen von Verbindungen und das Offnen von Diensten fiir Netzwerk-
computer, mit denen Sie haufig Verbindungen herstellen, vereinfachen, indem Sie fir diese
Computer AdreBbucheintrége erstellen. In jedem AdreBbucheintrag kénnen Sie den Netz-
werktyp (Novell IPX oder TCP/IP), die automatisch zu 6ffnenden Dienste (zum Beispiel Datei-
Ubertragung und Fernsteuerung) und gegebenenfalls fir den Remote-Computer notwendige
Sicherheitsinformationen eingeben. Bei TCP/IP-Verbindungen koénnen Sie auch die IP-
Adresse speichern. Die Informationen, die Sie in das AdreBbuch eingegeben haben, werden
bei der Verbindungsherstellung mit dem Befehl “Netzwerkverbindung” verwendet.

Gehe zu
Abbildung >

v Sie kénnen das
AdreBbuch auBer
flr Netzwerkverbin-
dungen auch fur
Modem-, Kabel- und
andere Verbindun-
gen verwenden.

v Die im AdreBbuch
aktivierten Dienste
kénnen nur in An-
spruch genommen
werden, wenn die
Sicherheitseinstellun-
gen des Remote-
Computers dies zu-
lassen.

Im AdreBbuch werden Informationen und Anforderungen gespeichert, die bei
der Herstellung einer Verbindung Uber ein Netzwerk automatisch an einen
Remote-Computer gesendet werden. Verbindungen kdnnen nicht direkt vom
AdreBbuch aus hergestellt werden.

So erstellen Sie einen AdreBbucheintrag fiir eine Netzwerkverbindung:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “AdreBbuch”.

Falls Sie einen Kennwortschutz fiir Ihr Sicherheitssystem eingerichtet
haben, geben Sie nun das Kennwort ein.

2 Klicken Sie im Dialogfeld “AdreBbuch” auf “Hinzufligen”.

3 Geben Sie unter “Beschreibung” eine kurze Beschreibung des Remote-
Computers zu Ihrer eigenen Orientierung ein.

4 Geben Sie unter “Computername” den exakten Namen ein, der dem
Remote-Computer zugewiesen wurde.

Dies ist der in LapLink zugewiesene Computername, nicht der IP-Name.

5 Wabhlen Sie in der Liste “Verbindungstyp” den Eintrag “Netzwerk: IPX" oder
“Netzwerk: TCP/IP-Adresse”.

6 Wenn Sie “Netzwerk: TCP/IP-Adresse” ausgewahlt haben, geben Sie unter
“TCP/IP-Name oder -Adresse” den IP-Namen oder die IP-Adresse des
Remote-Computers ein.

7 Aktivieren Sie unter “Dienste” die Dienste, die beim Herstellen einer Verbin-
dung mit dem Remote-Computer gedffnet werden sollen, zum Beispiel
“Dateilibertragung” und “Fernsteuerung”.

8 Klicken Sie, falls erwlinscht, unter “Deaktivierung Hostcomputer” auf den
Deaktivierungstyp, der auf dem Remote-Computer in Kraft treten soll, wenn
Sie eine Fernsteuerungsverbindung mit diesem herstellen.

Die Deaktivierungstypen (“Leerer Bildschirm”, "Maus deaktivieren” oder
“Tastatur deaktivieren”) sind allerdings nur verfligbar, wenn der Host Deak-
tivierungen zulaBt.

9 Tragen Sie unter “Sicherheitsinformationen” den Benutzernamen und das
Kennwort ein, die Sie eingeben missen, um Zugriff auf den Remote-Com-
puter erlangen zu kdnnen. Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung erneut
ein.
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Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schalt-

Geben Sie bei
einer TCP/IP-
Verbindung
den IP-Namen
oder die IP-
Adresse des
Remote-Com-
puters ein.

Klicken Sie auf “"OK". Das Dialogfeld “AdreBbuch” wird mit der gerade von
Ihnen erstellten Beschreibung angezeigt. Wenn Sie einen weiteren Eintrag
erstellen méchten, klicken Sie erneut auf “Hinzufligen” und vervollstdndigen
Sie den Eintrag. Klicken Sie andernfalls auf “SchlieBen”.

E Der Benutzername und das Kennwort, das Sie in das AdreBbuch eingeben,
muB genau dem Benutzernamen und dem Kennwort entsprechen, das im

Sicherheitssystem auf dem Remote-Computer eingegeben wurde. (In
LapLink wird bei Kennwdrtern keine GroB-/Kleinschreibung berlicksichtigt:
GroB- und Kleinbuchstaben sind gleichwertig.)

E Klicken Sie zum Bearbeiten eines AdreBbucheintrags auf den betreffenden
Eintrag und dann auf “Bearbeiten”. Wenn Sie einen Eintrag duplizieren und

die Kopie flir einen neuen Eintrag verwenden mochten, klicken Sie auf
“Kopieren”. Klicken Sie auf “Léschen”, um einen Eintrag zu I6schen.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Herstellen von Verbindungen uber Kabel

Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer Gber Kabel herstellen, miissen Sie
vorab entscheiden, welcher Kabeltyp verwendet werden soll (seriell, parallel oder USB), und
das entsprechende Kabel an beiden Computern anschlieBen. Starten Sie dann LapLink auf
beiden Computern. Mit den Standardeinstellungen fiir Kabelverbindungen unter “Autom. Her-
stellung” wird eine Verbindung zwischen den beiden Computern automatisch hergestellt,
wenn Sie LapLink starten. Um eine Verbindung manuell herzustellen, klicken Sie in der Sym-
bolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und dann auf “Kabel”.

Gehe zu
Abbildung >

v Verbindungen
Uber parallele und
USB-Kabel sind un-
ter Windows NT nicht
maoglich.

v Damit eine Ver-
bindung zwischen
zwei Computern
Uber Kabel herge-
stellt werden kann,
muB LapLink auf
beiden Computern
ausgefiihrt werden.
AuBerdem muB auf
beiden Computern
der entsprechende
AnschluB3 aktiviert
sein.

Die Wahl des Kabeltyps - seriell, parallel oder USB (Universal Serial Bus) -
hangt davon ab, welche Kabel und Anschlisse zur Verfligung stehen.

Anschlisse sind Steckverbindungen, an die Kabel und Peripheriegerate wie
Drucker und externe Modems angeschlossen werden kénnen. Um herauszufin-
den, welche Anschlisse verflgbar sind, lesen Sie in Ihrer Dokumentation nach
oder ziehen Sie den Windows-Gerdte-Manager fur Ihren Computer zu Rate.

Nachdem Sie die Kabelverbindung gewahlt haben, schlieBen Sie an beiden
Computern jeweils ein LapLink-Kabel an: SchlieBen Sie auf jedem Computer
an einen seriellen AnschluB ein serielles, auf jedem Computer an einen paralle-
len AnschluB3 ein paralleles bzw. auf jedem Computer ein LapLink-USB-Kabel
an einen USB-AnschluB oder ein USB-Hub-Gerat an.

Fur LapLink-Verbindungen verwendbare Kabel

Verwenden Sie ein LapLink-Kabel fiir eine serielle, parallele oder USB-Verbin-
dung.

Steht mehr als ein AnschluBtyp zur Verfiigung, beachten Sie, daB3 parallele
Kabel Daten schneller ibertragen als serielle Kabel. USB-Kabel Gibertragen
sogar bis zu siebenmal schneller als serielle Kabel.

AuBerdem kdnnen Sie ein USB-Kabel an ein beliebiges USB-Peripheriegerat
anschlieBen, das Uber einen Hub verfiigt, an den andere Gerate angeschlossen
werden kénnen. Mit dieser Funktion kdnnen Sie mehrere USB-kompatible
Gerate gleichzeitig verwenden.

Herstellen einer Kabelverbindung mit einem anderen Computer

Wenn Sie LapLink auf zwei Computern starten, die tiber Kabel miteinander ver-
bunden sind, wird automatisch eine Verbindung zwischen den beiden Compu-
tern hergestellt, wenn das Kontrollkastchen “Autom. Herstellung aktivieren”
fir die automatische Verbindungsherstellung - die Standardeinstellung fir
Kabelverbindungen - aktiviert ist. Wenn Sie diese Standardeinstellung éndern,
kénnen Sie manuell eine Verbindung mit dem anderen Computer herstellen.

{l Wird die Verbindung nicht automatisch hergestellt, klicken Sie im Meni
“Optionen” auf “Anschluf3 einstellen” und Uberpriifen Sie, ob fiir das Kabel
der entsprechende AnschluB (entweder COM, LPT oder USB) aktiviert ist.
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Manuelles Herstellen von Kabelverbindungen
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So stellen Sie manuell eine Kabelverbindung mit einem anderen
Computer her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
dann auf “Kabel”.

2 Klicken Sie im Feld “Verbindung” auf den Namen des Computers, mit dem
Sie eine Verbindung herstellen méchten.

3 Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewlinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateitbertragung” und “Fernsteuerung”.

4 Klicken Sie auf “"OK".

{l Um das automatische Herstellen von Verbindungen zu deaktivieren, klicken
Sie im Meni “Optionen” auf den Befehl “Verbindungen”. Auf der Register-
karte “Verbindung” deaktivieren Sie das Kontrollkastchen “"Autom. Herstel-
lung aktivieren”.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Ist fir das ange-
schlossene Kabel der
entsprechende An-
schluB noch nicht ak-
tiviert, wird das
Dialogfeld “Anschlu3-
einstellungen” ange-
zeigt, wenn Sie auf
“Kabel” klicken.
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Herstellen von drahtlosen Verbindungen

Wenn Sie eine drahtlose Verbindung mit einem anderen Computer herstellen, starten Sie
einfach LapLink. Mit der Standardeinstellung “Autom. Herstellung aktivieren” fiir drahtlose
Verbindungen unter “Autom. Herstellung” im Dialogfeld “Verbindungsoptionen” wird eine Ver-
bindung zwischen den beiden Computern automatisch hergestellt, wenn Sie LapLink starten.
Um eine Verbindung manuell herzustellen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache
“Verbindung Uber” und dann auf “Drahtloses Gerat”.

Gehe zu
Abbildung >
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aktiviert sein.

Herstellen einer drahtlosen Verbindung mit einem anderen
Computer

Wenn Sie LapLink auf zwei Computern starten, wird automatisch eine draht-
lose Verbindung zwischen den beiden Computern hergestellt, wenn im Dialog-
feld “Verbindungsoptionen” unter “Autom. Herstellung” die Option “Autom.
Herstellung aktivieren” aktiviert ist. Wenn Sie diese Standardeinstellung
andern, kénnen Sie manuell eine Verbindung mit dem anderen Computer
herstellen.

Wird die Verbindung nicht automatisch hergestellt, klicken Sie im Men( “Optio-
nen” auf “"AnschluB3 einstellen” und Uberpriifen Sie, ob fiir die drahtlose Verbin-
dung der entsprechende COM-AnschluB aktiviert ist.

& In LapLink sind drahtlose Verbindungen fiir kurze Entfernungen gedacht; im
Normalfall handelt es sich dabei um Infrarotverbindungen. Wenn Sie ein
Mobilmodem verwenden, sollten Sie die Verbindung (iber Modem herstellen.
Wenn Sie einen drahtlosen LAN-Adapter verwenden, sollten Sie die Verbin-
dung Uber Netzwerk herstellen.

So stellen Sie manuell eine drahtlose Verbindung her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung iber” und
dann auf “Drahtloses Gerat”.

Ist Ihr drahtloser AnschluB noch nicht aktiviert, wird das Dialogfeld
“AnschluBeinstellungen” angezeigt, wenn Sie auf “Verbindung Gber” und
dann auf “Drahtloses Gerat” klicken.

2 Klicken Sie unter “Verbindung” auf den Namen des Computers, mit dem Sie
eine Verbindung herstellen mdéchten.

W

Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewiinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateilibertragung” und “Fernsteuerung”.

Klicken Sie auf “"OK".

% Klicken Sie zum Deaktivieren des automatischen Herstellens von Verbin-
dungen im Men( “Optionen” auf “Verbindungen”. Deaktivieren Sie auf der
Registerkarte “Verbindung” das Kontrollkastchen “"Autom. Herstellung akti-
vieren”.

»



Herstellen einer Verbindung

Manuelles Herstellen von drahtlosen Verbindungen
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die gewiinschten W Dateiliberragung W Femsteusrung ™ Diuckurmleitung
Dienste. _
™ Testdialog
Verwenden von Infrarotgeraten < Gehe zu Themen-

Sie kénnen in LapLink eine Verbindung tiber Infrarotgeréte herstellen, die in zusammenfassung

Windows 95 oder Windows 98 eingerichtet sind. Der Windows-Infrarottreiber
unterstitzt eine Reihe von integrierten Anschllssen, einschlieBlich schneller
Infrarotgerate, sowie an serielle Anschllisse angeschlossene Adapter. Ist der
Treiber nicht auf Ihrem Computer installiert, kbnnen Sie ihn vom Microsoft-Site
auf dem Internet herunterladen.

-;- Wenn Sie einen Infrarottreiber installieren, sollten Sie als umgeleiteten

AnschluB einen der COM-Anschlisse zwischen COM1 und COM9 definieren.
Klicken Sie in LapLink auf “AnschluB einstellen” im Meni “Optionen” und
aktivieren Sie denselben umgeleiteten AnschluB fiir die drahtlose Kommuni-
kation.

Verwenden von AirShare Radio Modules

Sie kdnnen eine Verbindung Uber AirShare Radio Modules herstellen, indem
Sie die LapLink-Initialisierungsdatei LLW.INI bearbeiten. (Die Datei befindet
sich im Ordner \TSI32\LLW in Ihrem Windows-Ordner.)

Offnen Sie LLW.INI in Editor und suchen Sie nach dem Abschnitt fiir Ihren
drahtlosen AnschluB: [COM1], [COM2] usw. Bearbeiten Sie den Abschnitt,
indem Sie die folgende Zeile hinzufiigen: UselRDADriver=No. Starten Sie Lap-
Link neu. Stellen Sie im Dialogfeld “AnschluBeinstellungen” im Men( “Optio-
nen” sicher, daB der AnschluB flir die drahtlose Kommunikation aktiviert ist.
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Herstellen von Verbindungen uber CAPI 2.0/ISDN

Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer Uber CAPI 2.0/ISDN herstellen,
sollten Sie sicherstellen, daB der andere Computer ebenfalls mit CAPI 2.0/ISDN ausgestattet ist
und daB die Sicherheitseinstellungen so gedndert wurden, daB Sie die Verbindung herstellen diir-
fen. Um die Verbindung herzustellen, klicken Sie auf die Schaltflache “Verbindung tber” in der
Symbolleiste. Klicken Sie dann auf “CAPI 2.0/ISDN".

Gehe zu
Abbildung >

v CAPI 2.0/ISDN ist
in LapLink nur ver-
figbar, wenn CAPI
2.0/ISDN auf Ihrem
Computer installiert
ist.

v Bevor Sie eine
Verbindung mit ei-
nem anderen Com-
puter Gber CAPI 2.0/
ISDN herstellen kon-
nen, missen die
Sicherheitseinstel-
lungen auf diesem
Computer geandert
werden. Weitere In-
formationen dazu
finden Sie auf Seite
42,

v Sie miissen die er-
forderlichen Landes-
und Ortskennzahlen
eingeben, da diese
nicht automatisch zur
Nummer hinzuge-
fugt werden.

CAPI 2.0/ISDN ist eine Implementierung von ISDN, die zwei Kanéle zur Uber-
tragung von Sprachdaten und anderen Daten bietet. In LapLink kénnen diese
Kanale getrennt, flir zwei gleichzeitige Verbindungen oder gebiindelt in einer
einzigen Hochgeschwindigkeitsverbindung verwendet werden.

CAPI 2.0/ISDN ist in Europa weitverbreitet, besonders in Deutschland. In
Nordamerika ist ISDN selten als CAPI 2.0 implementiert. Sie kénnen jedoch
immer noch Ihr ISDN-Gerat fiir Hochgeschwindigkeitsverbindungen in LapLink
verwenden: Wenn Sie Ihr ISDN-Gerat als Modem verwenden, sollten Sie die
Verbindung in LapLink iber Modem herstellen. Wenn Sie es dagegen zum
Anwahlen verwenden und sich bei einem Netzwerk anmelden, sollten Sie die
Verbindung in LapLink tber Netzwerk herstellen.

Voraussetzungen fir die Verwendung von LapLink tiber CAPI 2.0/
ISDN

O Auf beiden Computern muB ein CAPI 2.0/ISDN-Adapter und -Treiber instal-
liert sein.

O Auf beiden Computern muB eine CAPI 2.0/ISDN-kompatible LapLink-Ver-
sion ausgefiihrt werden.

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer Giber
CAPI 2.0/ISDN

So stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Computer iiber
CAPI 2.0 her:

1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und
dann auf “CAPI 2.0/ISDN".

2 Klicken Sie unter “Verbindung” auf den Namen des Computers, mit dem Sie
eine Verbindung herstellen méchten, oder geben Sie unter *“Wahlen” eine
Rufnummer ein.

Die Liste der Verbindungen unter “"Manuelles Wahlen” enthalt Ihre AdreB-
bucheintrage fiir CAPI-Verbindungen. Um einen neuen Eintrag zu erstellen,
klicken Sie auf “AdreBbuch”.

3 Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewlinschten Dienste, zum Beispiel
“Dateilbertragung” und “Fernsteuerung”. Sie kdnnen eine beliebige Kombi-
nation der Dienste auswaéhlen.

4 Klicken Sie auf “Wéhlen”.

Wahlen mit Hilfe eines AdreBbucheintrags

Bevor Sie einen Computer anwahlen, sollten Sie fiir diese Verbindung einen
AdreBbucheintrag erstellen. Obwohl die direkte Wahl vom AdreBbuch aus nicht
mdglich ist, kdnnen Sie bei der Herstellung einer Verbindung mit einem
Remote-Computer einen Eintrag wahlen.
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Herstellen einer Verbindung tGber CAPI 2.0/ISDN

Klicken Sie in der Symbolleiste
auf die Schaltflache “Verbin-
dung Uber” und dann auf “CAPI
2.0/ISDN".
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i Label

J])) Drahtlozes Gerat

Verbindung iiber CAPI 2.0/ISDN

CAPI 2 0/A50M-Adapter her.

Stellen Sie eine Yerbindung mit einem anderen Computer Liber [hren

- A

— Yerbindung

Klicken Sie auf den
Computer, mit dem
Sie eine Verbindung
herstellen mochten.

Fenster fr den gewahlten Computer 2u affnen.
Oder geben Sie die
Rufnummer ein. =

‘wiahlen Sie “wahlen'. um ein oder mehrere

[ ke
Abbrechen |
Anzchluf einstellen... |
AdreBbuch... |

Hilfe: |

“Wahlen”,
um die
Verbin-
dung jetzt
herzu-
stellen.

Rufnurmmer. 4512243

angeben, falls erforderlich. “Windows fligt diese wor dem ' Shlen der
MHummer nicht automatisch hinzu.

Hinweiz: Stellen Sie sicher, daf Sie alle Orts- und Landeskennzahlen

. . — Dienste
Klicken Sie auf

die gewlinschten
Dienste.

™ Femstevering

[ Testdiaslog

™ Druckumlzitung

So erstellen Sie einen AdreBbucheintrag fiir eine CAPI 2.0/ISDN-
Verbindung:

1
2
3

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “AdreBbuch”.
Klicken Sie auf “Hinzufligen”.

Geben Sie unter “Beschreibung” eine kurze Beschreibung des Remote-Com-
puters zu Ihrer eigenen Orientierung ein.

Geben Sie unter "Computername” den exakten Namen ein, der dem
Remote-Computer in LapLink zugewiesen wurde.

Klicken Sie unter “Verbindungstyp” auf “CAPI 2.0/ISDN".
Geben Sie unter “Rufnummer” die vollstandige Telefonnummer ein.

Aktivieren Sie unter “"Dienste” die Dienste, die Sie wahrend der Verbindung
mit dem Remote-Computer verwenden mochten (zum Beispiel “Dateiliber-
tragung” und “Fernsteuerung”).

Geben Sie unter “Sicherheitsinformationen” den Benutzernamen und das
Kennwort ein, die erforderlich sind, um Zugriff auf den Remote-Computer
erlangen zu kdnnen. Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung erneut ein.

< Gehe zu Themen-

zusammenfassung

v Die im AdreBbuch
aktivierten Dienste
kénnen nur in An-
spruch genommen
werden, wenn die Si-
cherheitseinstellun-
gen dies zulassen.

v In LapLink wird bei
Kennwortern keine
GroB-/Kleinschrei-
bung bericksichtigt.
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Herstellen von Verbindungen tiber CAPI 2.0/ISDN
Andern der CAPI-Leistung in LapLink Professional

Bevor Sie CAPI in LapLink verwenden, modchten Sie unter Umstdnden festlegen, wie
LapLink auf CAPI-Anrufe reagieren und die beiden flir die LapLink-Kommunikation verfligba-
ren Kandle verwenden soll. Sie kénnen beispielsweise festlegen, daB3 LapLink keine eingehen-
den Anrufe Uber einen bestimmten Kanal entgegennimmt, oder Sie kodnnen die
Dateilibertragungsrate von Daten Uber Ihre CAPI-Verbindungen verdoppeln.

Gehe zu
Abbildung >

So andern Sie die CAPI-Leistung in LapLink:

1 Klicken Sie auf “AnschluB einstellen” im Meni “Optionen”.
2 Klicken Sie unter ™ AnschluBeinstellungen” auf “"CAPI”.

3 Klicken Sie auf die Schaltflache “Konfigurieren”.
4

Wenn LapLink keine eingehenden CAPI-Anrufe entgegennehmen soll, deak-
tivieren Sie das Kontrollkdstchen “Aktivieren” unter “Automatische Anrufan-
nahme”.

Um Anrufe nur unter einer Nummer entgegenzunehmen, geben Sie die
Nummer in folgendes Feld ein: “Anrufe nur von folgenden Nummern
annehmen”.

5 Wenn Sie zwei CAPI-Kanéle fiir schnellere Verbindungen biindeln mdchten,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Aktivieren” unter “Zuweisen von
Kanalen”.

Stellen Sie sicher, daB3 die Kanalzuweisung auch auf dem Computer aktiviert
ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.

6 Andern Sie die Zeitlimitoptionen, falls nétig.

Die Werte fir “Ruckruf-Zeitlimit”, “Rickrufverzégerung” und “Wahlwieder-
holungsabstand” werden in Sekunden angegeben.

7 Klicken Sie auf “"OK".

Anrufannahme

StandardmaBig ist LapLink fiir die Anrufannahme aller eingehenden CAPI-
Anrufe auf beiden Kanalen eingerichtet. Sie kdnnen dies andern, so daB keine
Anrufe entgegengenommen werden oder daB3 nur Anrufe auf einem Kanal ent-
gegengenommen werden.

E Wenn LapLink keine eingehenden Anrufe entgegennehmen soll, deaktivie-
ren Sie das Kontrollkdstchen “Aktivieren” unter “Automatische Anrufan-
nahme”. Stellen Sie dann sicher, daB das Feld unter “Anrufe nur von
folgenden Nummern annehmen” leer ist.

E Wenn Sie die Nummer eingeben, unter der Anrufe entgegengenommen
werden, verwenden Sie nur Zahlen. Vermeiden Sie Zeichen wie Bindestri-
che, Klammern, Schragstriche und Punkte. Wenn Sie mehrere Nummern
eingeben, trennen Sie sie durch Eingabe eines Strichpunkts.
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Andern der CAPI 2.0/ISDN-Leistung

AnschluBeinstellungen HE
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Feld andernfalls leer.
Zuweisen von Kanalen < Gehe zu Themen-
CAPI unterstitzt zwei Kanale, die fur die LapLink-Kommunikation verwendet zusammenfassung

werden kdnnen. Jeder Kanal hat eine Ubertragungsgesch_\_/vindigkeit von 64
Kbps. Durch Zuweisen (*Blindeln”) von Kandlen kdnnen Ubertragungen auf
128 Kbps verdoppelt werden.

StandardmaBig ist die Zuweisung von Kanalen deaktiviert, auch wenn beide
Kanadle verfligbar sind. Dadurch werden die Ubertragungskosten gering gehal-
ten, falls Sie fiir jede Kanalverbindung zusatzliche Geblihren zahlen missen.

Wenn Sie eine schnellere Ubertragung wiinschen, aktivieren Sie die Zuweisung
von Kandlen. Sofern beide Kanale verfligbar sind, kann LapLink Daten dann
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 128 Kbps Ubertragen.

;l Sie mulssen die Zuweisung von Kanalen auf beiden Computern aktivieren.
LapLink kann anderenfalls mdglicherweise keine Verbindung zwischen den
Computern herstellen.

{l Ist ein Kanal bereits in Benutzung, verwendet LapLink den verfligbaren
Kanal, um mit einer Geschwindigkeit von 64 Kbps zu (ibertragen, auch
wenn die Zuweisung von Kanalen aktiviert ist.
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Andern des Sicherheitssystems

Nach der Installation von LapLink kénnen Sie ausgehende Verbindungen mit anderen Com-
putern herstellen; ankommende Verbindungen von anderen Computern kénnen jedoch nur
Uber Kabel oder drahtlose Gerate hergestellt werden. Um ankommende Verbindungen zu
ermdglichen, missen Sie das Sicherheitssystem andern und einen oder mehrere Eintrage in
der Anmeldeliste erstellen. Legen Sie in jedem Eintrag den Benutzernamen und das Kennwort
fest, das der Benutzer fur den Zugriff auf Ihren Computer benétigt. Weisen Sie dann Privilegien
zur Verwendung von Diensten und Funktion zu. Jeder LapLink-Benutzer, der den Benutzer-
namen und das Kennwort eingeben kann, kann eine Verbindung mit Ihrem Computer herstel-
len und innerhalb der von Ihnen festgelegten Beschrénkungen operieren.

Gehe zu
Abbildung >

v Spielt Sicherheit
keine Rolle, kénnen
Sie den Zugang auf
Ihren Computer al-
len LapLink-Benut-
zern erlauben:
Klicken Sie in der
Symbolleiste auf die
Schaltflache “Sicher-
heitseinstellungen”
und klicken Sie dann
auf “Jedermann (Of-
fenes System)”. Ver-
wenden Sie diese
Option mit Vorsicht!

v Benutzernamen
und Kennworter kon-
nen 1 bis 20 Zeichen
umfassen, ein-
schlieBlich Buchsta-
ben, Zahlen und
Leerzeichen. Bei
Kennwortern wird
GroB-/Kleinschrei-
bung nicht beriick-
sichtigt.

Der sicherste Weg, ankommende Verbindungen zuzulassen, ist die Einrichtung
eines Kennwortschutzes in der Anmeldeliste fiir den Zugriff auf Ihren Compu-
ter. Die Anzahl der Eintrage, die Sie in Ihrer Anmeldeliste vornehmen, wird von
der Anzahl und Art der Benutzergruppen bestimmt, die Sie planen. Wenn Sie
beispielsweise einem Benutzer nur die Verwendung der Dateilibertragung
erlauben moéchten und einem anderen nur die Fernsteuerung, sollten Sie zwei
Eintrage erstellen, mit verschiedenen Benutzernamen und Kennwdortern.

Andererseits ware ein einzelner Eintrag ausreichend, wenn Sie der einzige
sind, der eine Verbindung mit dem Computer herstellt. Ein einziger Eintrag
wdre ebenfalls ausreichend, wenn Sie mehreren Benutzern dieselben Privile-
gien zuweisen mochten.

So richten Sie den kennwortgeschiitzten Zugriff auf Ihren Computer ein:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Sicherheitseinstellungen”.

2 Klicken Sie auf der Registerkarte “Allgemein” auf “Mitgliedern der Anmeldeli-
ste (Geschltztes System)”.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte “"Anmeldeliste” und klicken Sie auf “Hinzu-
fligen”.

4 Geben Sie unter “Gastinformationen” den Benutzernamen und das Kenn-
wort ein, das der Benutzer angeben muB3, um eine Verbindung mit Ihrem
Computer herzustellen.

Geben Sie das Kennwort erneut ein und klicken Sie zur Bestdtigung auf “OK".

5 Klicken Sie unter “Dienste” auf die gewlinschten Dienste, die dem Benutzer
zur Verfligung stehen sollen, zum Beispiel “Dateitibertragung” und “Fern-
steuerung”.

6 Klicken Sie unter “Zulassige Deaktivierungen” auf die entsprechenden
Optionen, um festzulegen, ob der Benutzer den Bildschirm Ihres Computers
ausblenden und Maus und Tastatur deaktivieren kann. Sie kdnnen Deakti-
vierungsprivilegien nur zuweisen, wenn Sie Fernsteuerung als einen der ver-
fligbaren Dienste auswahlen.

7 Klicken Sie unter *“Modem-Riickruf” auf die entsprechende Option, um fest-
zulegen, ob oder wie ein Benutzer, der eine Modemverbindung herstellt,
zuriickgerufen wird. Wenn Sie eine Option auswahlen, die einen Riickruf
unter einer bestimmten Nummer erforderlich macht, geben Sie die Nummer
unter “"Rufnummer” ein. Nahere Informationen finden Sie auf der nachsten
Seite.

8 Klicken Sie auf “"OK".
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Erstellen eines Eintrags in der Anmeldeliste
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Andern Sie die Sicherheitseinstellun-
gen, indem Sie auf die Schaltflache
“Sicherheitseinstellungen” in der
Symbolleiste klicken.

Eintrag in Anmeldeliste hinzufugen

So erstellen Sie einen Ein-
trag in der Anmeldeliste:

Geben Sie den Benutzer-

@ Bearbeiten Sie die zugewiesenen Benutzerprivilegien.

namen und das Kennwort —~ Gastinfamationen

0K

ein, das der Remote-Benut- Benutzsiame: || Gtehle

Abbrechen

zer eingeben muB.

Standard

. i ) Eennwort: | *******
Aktivieren Sie diese Kon-
trollkdstchen entsprechend et
den Diensten und Deaktivie- S
L. . X N ¥ Dateilibertragung W Fernsteusiung ¥ Duckumleitung
rungsprivilegien, die Sie
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a4

Hilfe:

zuweisen mochten.

—Zulassige Deaktivierungen
[~ Leerer Bildschim ¥ Maus deakliviersn W

— hodem-Riickiuf
 Ohne
¢ [Optional, Belishige Mummer

Klicken Sie auf die entspre-
chende Rickrufoption.

' Optional, Mur angegebene Nummer

" Obligatorisch, Beliebige Mummer

¢ Obligatorizch, Mur angegebens Mummer

9555467

Bufnummer:

Festlegen von Ruckrufoptionen fur ankommende
Modemverbindungen

Ohne. Es erfolgen keine Rickrufe.

Optional, Beliebige Nummer. Der Remote-Benutzer entscheidet, ob er
zuriickgerufen werden mdéchte. Mochte er zurlickgerufen werden, kann er die
Nummer fiir den Rickruf angeben. Dies ist die flexibelste Option.

Optional, Nur angegebene Nummer. DerRemote-Benutzer entscheidet,
ob er unter der angegebenen Nummer zurlickgerufen werden mdchte oder ob
die Verbindung ohne Riickruf hergestellt werden soll. Nur die von Ihnen im
Feld “Rufnummer” angegebene Nummer kann fiir den Rickruf verwendet wer-
den.

Obligatorisch, Beliebige Nummer. Der Rickruf beim Anrufer ist obliga-
torisch. Er kann jedoch die zu wahlende Nummer festlegen. Die Nummer kann
von Sitzung zu Sitzung unterschiedlich sein.

Obligatorisch, Nur angegebene Nummer. Der Riickruf beim Anrufer
unter der von Ihnen im Feld “Rufnummer” angegebenen Nummer ist obligato-
risch. Klicken Sie auf diese Option, wenn der Remote-Benuzter immer unter
derselben Nummer zuriickgerufen werden soll.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Riickrufe kénnen
verwendet werden,
um Geld zu sparen,
wenn Sie zum Bei-
spiel von einem Ho-
telzimmer aus
anrufen. Eine R{ck-
rufanforderung un-
ter einer bestimmten
Nummer tragt zu-
satzlich zur Sicher-
heit bei.
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Andern des Sicherheitssystems
Sichern lhres Computers und Verschlusseln der zu
Uubertragenden Daten

Durch das Sichern Ihres Computers mit einem Kennwort flir den Stammcomputer wird ver-
hindert, daB unbefugte Benutzer auf Ihr Sicherheitssystem zugreifen. Sie kénnen dann auch
nicht Ihr AdreBbuch einsehen und mit Hilfe von Eintragen Verbindungen herstellen. Das
Schitzen Ihres Sicherheitssystems ist besonders wichtig, wenn Sie anderen Benutzern die
Fernsteuerung Ihres Computers gestatten. Zudem sollten Sie als zusatzliche Sicherheitsmal-
nahme Ihre Daten verschliisseln, bevor Sie eine Verbindung mit anderen Computern tber
das Internet oder ein WAN herstellen.

Gehe zu
Abbildung >

¥ Die Einrichtung
eines Kennwort-
schutzes fiir Ihr Si-
cherheitssystem ist
besonders wichtig,
wenn Ihr Computer
bei Fernsteuerungs-
sitzungen als Host
fungieren soll. Ohne
Kennwortschutz
kénnen Remote-
Benutzer Ihre Sicher-
heitsinformationen
lesen.

¢ In LapLink wird bei
Kennwortern keine
GroB-/Kleinschrei-
bung beriicksichtigt.
Grof3- und Kleinbuch-
staben sind gleich-
wertig.

Sichern lhres Computers

Wenn Sie einen Kennwortschutz fiir den Stammcomputer festlegen, stellen Sie
sicher, daB auf die Sicherheitseinstellungen, die Sie fiir Ihren Computer einge-
richtet haben, nicht zugegriffen werden kann - weder von jemandem, der Ihren
Computer in Ihrer Abwesenheit verwendet, noch durch Remote-Benutzer.

Ohne Kenntnis Ihres Kennworts kdnnen Benutzer folgende Elemente weder
anzeigen noch andern:

O Benutzernamen, Kennworter und andere Sicherheitseinstellungen.

O Telefonnummern, Kennwoérter und andere in Thren AdreBbucheintrdgen
gespeicherten Informationen.

O Privilegien, die Sie Gastcomputern verliehen haben, und andere Einstellun-
gen im Dialogfeld “Fernsteuerungsoptionen”.

Zusétzlich ist fur den Zugriff auf *“Modemverbindung” und bestimmte Anmelde-
funktionen dasselbe Kennwort erforderlich.

So legen Sie ein Kennwort fiir den Stammcomputer fest:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfldche “Sicherheitseinstellungen”.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Sicherheit auf Stammcomputer” das
Kontrollkastchen “Sicherheit auf Stammcomputer durch Kennwort schiitzen”.

3 Geben Sie im Dialogfeld “Kennwort &ndern” das Kennwort im Feld “Neues
Kennwort” ein. Geben Sie das Kennwort erneut im Feld “Kennwort bestati-
gen” ein.

4 Klicken Sie auf “"OK”.

l} Deaktivieren Sie zum Entfernen des Kennwortschutzes das Kontrollkéstchen
“Sicherheit auf Stammcomputer durch Kennwort schiitzen”. Zum Andern des
aktuellen Kennworts klicken Sie auf die Schaltflache “Kennwort festlegen”.

E StandardmaBig gelten fiir ankommende drahtlose und Kabelverbindungen
keine Sicherheitsbeschrankungen. Wenn Sie jedoch einen Kennwortschutz
fir Modem- und Netzwerkverbindungen einrichten, kénnen Sie diesen
Schutz auf drahtlose und Kabelverbindungen erweitern. Aktivieren Sie auf
der Registerkarte “Sicherheit auf Stammcomputer” das Kontrollkdstchen
“Sicherheit auf Stammcomputerverbindungen ausdehnen”.
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Festlegen eines Kennworts fur Ihr Sicherheitssystem

“Sicherheitseinstellungen”.

@"v"erhindung Lber = %,5 | llk Klicken Sie in der Symbolleiste auf
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com puter durch Aktivierung dieser Option gelt
Kennwort schiitzen”. Neues kennwort = |
Geben Sie das Kennwort ¥ Silstel s Sy o Abbrechen

ein.

. ) T Hilfe
Bestdtigen Sie es durch }

erneute Eingabe.

Meues Kennwort bestatigen: |
1]

Verschliisseln von Informationen < Gehe zu Themen-

Benutzernamen und Kennwérter werden immer verschlisselt bzw. kodiert. zusammenfassung
Erweitern Sie diese Einstellung nicht, werden dartber hinaus keine Daten ver-

schlisselt. Bei LAN-Verbindungen oder anderen sicheren Verbindungstypen

mussen Sie normalerweise keine Verschliisselung verwenden.

Im Internet und in WAN-Netzwerken spielt Sicherheit jedoch eine groBe Rolle.
Die mit anderen Computern ausgetauschten Informationen kénnen unter
Umstdnden abgefangen werden. Bevor Sie eine Verbindung via Internet oder
WAN herstellen, sollten Sie in LapLink die Verschlisselungsfunktion aktivieren.

So verschliisseln Sie alle wahrend einer LapLink-Verbindung ausge- v Die Verschliisse-
tauschten Informationen: lung wird ausschlieB-
lich durch die
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Sicherheitseinstellun- Einstellung auf
gen”. dem Gastcomputer
festgelegt (der Com-
2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Verschliisselung” die Option “Alle mit gﬂ%%ﬁhdeer;géﬁt;/eg?én'
einem Remote-Computer ausgetauschten Informationen verschlisseln”. Einstellung auf'dem
3 Klicken Sie auf “OK", Eo_stc%mﬁauter spielt
eine Rolle.
| Stellen Sie sicher, daB Sie die Verschllsselung vor der Verbindungsherstel-

lung aktivieren. Wenn Sie die Option erst wahrend einer Verbindung aktivie-
ren, zeigt die Aktivierung erst bei der néchsten Verbindung Wirkung.
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Automatische Verbindungsherstellung

Nach der Herstellung einer Verbindung kénnen Sie diese zur spateren Wiederherstellung
speichern. Eine gespeicherte Verbindung stellen Sie wieder her, indem Sie auf ein Verkn(ip-
fungssymbol doppelklicken, LapLink fir die automatische Wiederherstellung der Verbindung
bei Programmestart einrichten oder die Verbindung wahrend der Ausflihrung von LapLink wie-
derherstellen. Bei der Wiederherstellung einer Verbindung in LapLink wird eine Verbindung
mit demselben Computer oder mit denselben Computern hergestellt und dieselben Dienste

gedffnet.

Gehe zu
Abbildung >

v Damitautomatisch
Verbindungen mit
mehreren Compu-
tern gleichzeitig
hergestellt werden
kénnen, 6ffnen Sie
die Verbindungen mit
diesen Computern
vor dem Speichern
der Verbindungen.
Alle beim Speichern
aktiven Verbindun-
gen werden auto-
matisch
wiederhergestellt.

v Um die Verbin-
dungsherstellung
vollstandig zu auto-
matisieren, erstellen
Sie fur gespeicherte
Verbindungen Ein-
trage im AdreBbuch.
Geben Sie auch Be-
nutzernamen und
Kennwort fur die je-
weilige Verbindung
an.

Anstatt jedesmal erneut eine Verbindung mit demselben Computer herzustel-
len und dieselben Fenster immer wieder 6ffnen zu missen, kénnen Sie die
Verbindung speichern und diese spater zur erneuten Verbindungsherstellung
wiederverwenden.

Beim Speichern einer Verbindung werden Einzelheiten wie Anzahl und Arten
von Verbindungen (Modem, Netzwerk, Internet oder Kabel), die Namen von
Computern und die verwendeten Dienste aufgezeichnet. Jede Verbindung wird
als Datei gespeichert. Durch Offnen der Datei werden die Verbindungen und
Dienste wiederhergestellt und Fenster so angeordnet, daB sie in etwa dasselbe
Bild ergeben wie zuvor.

Speichern einer Verbindung

So speichern Sie eine Verbindung:

1 Stellen Sie wie gewohnt eine oder mehrere Verbindungen her.

2 Klicken Sie im Men(l “Verbindung” auf “Verbindungen speichern”.

3 Geben Sie unter “"Dateiname” einen Namen fiir die Verbindungsdatei ein.

4

Wenn Sie ein Verkniipfungssymbol fiir die Wiederherstellung der Verbindung
erstellen mochten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “Verknipfung fir
diese Datei auf dem Desktop erstellen”.

5 Klicken Sie auf die Schaltflache “Speichern”.

Wiederherstellen einer gespeicherten Verbindung

Nach dem Speichern einer Verbindung haben Sie drei verschiedene Mdglichkei-
ten, sie wiederherzustellen:

O Doppelklicken Sie auf das Verknlipfungssymbol, das Sie beim Speichern der
Verbindung erstellt haben. (Das Symbol wird auf dem Windows-Desktop
angezeigt.)

O Richten Sie LapLink so ein, daB die Verbindung beim nachsten LapLink-Start
wiederhergestellt wird.

O Offnen Sie die Verbindungsdatei wahrend der Ausfithrung von LapLink.

So richten Sie LapLink zum Wiederherstellen einer gespeicherten Ver-
bindung beim Programmstart ein:

1 Klicken Sie im Menii “Optionen” auf “Verbindungen”.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Programmestart” das Kontrollkdstchen
“Verbindungen bei Programmstart wiederherstellen”.

3 Klicken Sie auf den Namen der zu 6ffnenden Verbindungsdatei oder geben
Sie den Namen im Feld “Verbindungsdatei” ein.



Herstellen einer Verbindung

Drei Methoden zur Wiederherstellung gespeicherter Verbindungen
Klicken Sie auf “Verbindungen” (Menu “Optionen”),
Doppelklicken Sie auf die Desktop-Verkniipfung. um die Verbindung beim néchsten LapLink-Start
=1 wiederherzustellen.
Er_- ¥Yerbindungsoptionen HE
Verbindung mit Programmstart | “erbindung | Abbruch I
Biro 8 Gehen Sie an. ob Yerbindungen bei der nachsten Ausfilhnng
-’4'3_ won LapLink wiederhergestellt werden zollen.
Klicken Sie wahrend der Ausfiihrung von LapLink auf ~Verbindungen bei Prog herstellen
“Verbindungen wiederherstellen” (Mentl “Verbin- ¥ \erbindungen bei Programmstart wisderherstellen
dung”), um die Verbindungsdatei zu 6ffnen. ~Verbindungsdatei
W'éh_len Sie die bei Programmstart wiederherzustellends
Yerbindungen wiederherstellen [ 7] x] Verbindungsdatei aus.
Suchenin | =4 Data =] gl i C:4w/ MM Tk 324D st Biiraverbindun
— Bestatigung bei Verbindungswiederherstellung
Geben Sie an, ob Sie wiederherzustelende Verbindungen
bestatigen mochten.
& Yehindungen bei Programmstart automatisch herstellen
" Bestatigung vor Wiedemherstellen
D atei : Bii bindung. LLC ]
ateiname:  [Biiroverbindung Offnen I Standard |
D ateityp: ILapLinkr\)’erbindungsdateien [*LLC) LI Abbrechen |
Q. I Abbrechen | Ubernehmen | Hilfe: |

Wenn die Datei nicht in der Liste der Dateien angezeigt wird, klicken Sie auf < Gehe zu Themen-
die Schaltflache “Durchsuchen” und lokalisieren Sie das Laufwerk und den

Ordner, in dem sich die Datei befindet. zusammenfassung

E Verbindungsdateien besitzen die Erweiterung .LLC. In Windows 95 und
Windows 98 werden sie im Ordner “My Documents” gespeichert. In Win-
dows NT werden sie im Ordner \Profiles\lhrName\Eigene Dateien im
Windows-Ordner gespeichert (wobei IThrName Ihr Windows NT-Benutzer-
name ist).

4 Soll die Verbindung ohne Bestdtigung wiederhergestellt werden, klicken Sie
auf “Verbindungen bei Programmstart automatisch herstellen”. Anderenfalls
klicken Sie auf “Bestatigung vor Wiederherstellen”.

5 Klicken Sie auf “"OK".

So 6ffnen Sie eine gespeicherte Verbindung wahrend der Ausfiihrung
von LapLink:

1 Klicken Sie im Menl “Verbindung” auf “Verbindungen wiederherstellen”.

2 Klicken Sie auf den Namen der zu éffnenden Verbindungsdatei oder geben
Sie ihn im Feld “Dateiname” an.

Wenn die Datei nicht in der Liste der Dateien angezeigt wird, lokalisieren Sie
das entsprechende Laufwerk im Feld “Suchen in”. Doppelklicken Sie dann
auf den Ordner, der die Datei enthalt.

3 Klicken Sie auf “Offnen”.
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Verwenden des Dienstes Fernsteuerung -

Ubersicht

Wenn Sie auf Ihrem Computer ein Fernsteuerungsfenster 6ffnen, ist der Computer, vor
dem Sie sitzen, der Gast und der Remote-Computer, der auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird,
ist der Host. Vom Gast aus kann der Host angezeigt und bedient werden, als ob Sie direkt
davor sitzen wiirden. Der Bildschirm des Hosts wird in einem Fernsteuerungsfenster innerhalb
der LapLink-Benutzeroberflache auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

GehezAbbildung >

v Sie kdnnen nur
dann eine Modem-
oder Netzwerkver-
bindung mit einem
Remote-Computer
herstellen, wenn die
Standardsicherheits-
einstellungen auf die-
sem Computer
geandert wurden,
um Ihnen den Zu-
griff zu ermoglichen.
Weitere Informatio-
nen finden Sie auf
Seite 64.

v Wahrend Sie den
Fernsteuerungs-
dienst verwenden,
kann niemand Ihren
Computer fernsteu-
ern. Ein Computer
kann auch nicht von
einem anderen Be-
nutzer gesteuert
werden, wahrend Sie
den Computer steu-
ern.

Der Fernsteuerungsdienst ermdglicht das Arbeiten an einem réaumlich entfern-
ten Computer. Sie beginnen mit der Fernsteuerung, sobald Sie ein Fernsteue-
rungsfenster 6ffnen. Wahrend Sie in diesem Fenster arbeiten, steuert Ihre
Maus den Mauszeiger auf dem Remote-Computer, Uber Ihre Tastatur werden
Zeichen auf dem Remote-Computer eingegeben, und Ihr Fernsteuerungsfen-
ster zeigt den Bildschirm des Remote-Computers an.

Fernsteuerung — Terminologie
An einer LapLink-Fernsteuerungssitzung nehmen zwei Arten von Computern teil:

Gast. Das Fernsteuerungsfenster, die Maus und die Tastatur des Gasts bilden
Ihre Verbindung zum Remote-Computer. Wenn Sie im Fernsteuerungsfenster
arbeiten, verwenden Sie Ihre Maus und Ihre Tastatur, um den Host zu bedie-
nen. Ihre Befehle werden auf dem Hostcomputer ausgefihrt.

Host. Es ist kein besonderes Verfahren nétig, um einen Hostcomputer einzu-
richten. Auf dem Computer muB lediglich LapLink ausgeflihrt werden, und er
muB fur den Empfang ankommender Verbindungen konfiguriert sein. Sie mus-
sen nicht vor dem Computer sitzen. Sie kénnen jedoch anwesend sein, um den
Gast zu beobachten oder aktiv an der Sitzung teilzunehmen.

Offnen eines Fernsteuerungsfensters

Auf dem Gast kdnnen Sie ein Fernsteuerungsfenster 6ffnen, wenn Sie eine
Verbindung mit dem Host herstellen. Sie kdnnen aber auch ein Fernsteue-
rungsfenster 6ffnen, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde. Da LapLink
mehrere Verbindungen unterstitzt, kdnnen Sie verschiedene Fernsteuerungs-
fenster gedffnet haben, eines fir jeden Hostcomputer.

So offnen Sie ein Fernsteuerungsfenster wahrend der Verbindungs-
herstellung:

B Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Verbindung iiber” und
dann auf “"Modem”, “Netzwerk” oder eine andere Verbindungsart. Klicken Sie
im daraufhin angezeigten Dialogfeld unter “Dienste” auf “Fernsteuerung”.
(Ausflhrliche Informationen Uber die Herstellung von Verbindungen mit
anderen Computern finden Sie in Kapitel 2.)

So offnen Sie ein Fernsteuerungsfenster nach der Verbindungsherstel-

lung:

B Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Fernsteuerung” oder klik-
ken Sie im Meni “Fenster” auf den Befehl “Fernsteuerung”.

l} Ist mehr als eine Verbindung geoffnet, wahlen Sie ein Fenster flir die
gewtlinschte Verbindung aus, bevor Sie auf die Schaltflache “Fernsteuerung”
klicken.
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Steuern des Hostcomputers durch den Gastcomputer

Anzeige auf dem Bildschirm < Gehe zu Themen-

Der Hostbildschirm wird auf Threm Bildschirm als Fenster innerhalb der Lap- zusammenfassung
Link-Benutzeroberflache angezeigt. Der Name des Hostcomputers erscheint in

der Titelleiste des Fensters. Sie kénnen dieses Fenster wie jedes andere ver-

schieben, skalieren, minimieren oder maximieren. Mit den Bildlaufleisten zei-

gen Sie einen anderen Teil des Hostbildschirms an.

Wenn der Hostbildschirm den ganzen Bildschirm einnehmen soll, statt in einem
Fenster angezeigt zu werden, driicken Sie STRG+UMSCHALT+F. Dricken Sie
erneut STRG+UMSCHALT+F, um zur Fensteranzeige zurlickzukehren. Weitere
Informationen Uber das Andern der Anzeige des Hostbildschirms finden Sie im
folgenden Abschnitt.

{5 Sie kénnen LapLink so einrichten, daB der Hostbildschirm standardmaBig
als Vollbild angezeigt wird. Klicken Sie dazu im Men( “Optionen” auf den
Befehl “Fernsteuerung” und aktivieren Sie auf der Registerkarte “Gast”
unter “Anzeigemodus bei Fernsteuerung” die Option “Immer Vollbild”. Das
Fernsteuerungsfenster kann dann als Vollbild oder Symbol angezeigt wer-
den; die Fensteranzeige ist nicht mehr verflugbar.

{l Es gibt verschiedene Methoden, um die Fernsteuerungsleistung anzupassen
- sowohl zum Verbessern der Hostanzeige als auch der Leistung. Sie kénnen

beispielsweise Vollton- statt Dithering-Farben verwenden oder die Anzeige

groBer Bitmaps verhindern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 64.
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Anzeigen des Hosts

Als Gast haben Sie zwei Méglichkeiten, die Anzeige des Hostbildschirms zu andern. Die
erste Anzeige erscheint in einem Fenster innerhalb von LapLink. Sie steuern den Host inner-
halb des Fensters. AuBerhalb des Fensters kénnen Sie andere Aufgaben in LapLink oder in
anderen Anwendungen auf Ihrem Computer durchfiihren. Wechseln Sie zur Vollbildanzeige,
wenn Sie die Hostanzeige maximieren und ausschlieBlich die Fernsteuerungsfunktion ver-
wenden mochten. Kénnen Sie auch bei Vollbildanzeige nicht den ganzen Hostbildschirm
sehen, andern Sie die Auflésung des Hostbildschirms oder skalieren Sie die Hostanzeige, so
daB Sie in Ihren Anzeigebereich paft.

GehexwAbbildung >

v Wie im néchsten
Abschnitt beschrie-
ben, kénnen Sie
die Tastenkombina-
tion STRG+UM-
SCHALT+F durch

eine andere ersetzen.

Anzeige des Hostbildschirms im gesamten Anzeigebereich
Sie kénnen den Hostbilschirm auf zwei verschiedene Arten anzeigen:

O In einem Fenster innerhalb von LapLink (Standardeinstellung)

O Als Vollbild. Alle Windows-Fenster, einschlieBlich der LapLink-Benutzerober-
flache, werden verdeckt.

Bei der Fensteranzeige haben Sie schnellen Zugriff auf Dateilibertragung, Text-
dialog und andere LapLink-Funktionen. Sie kénnen auch zu anderen Anwen-
dungen auf Threm Computer wechseln.

Um den Anzeigebereich zu maximieren, in dem Sie den Host anzeigen und
steuern, wechseln Sie zum Vollbildmodus. Ihr gesamter Bildschirm wird nun
flr die Steuerung des Hosts verwendet. Sie haben keinen Zugriff auf Ihre eige-
nen Anwendungen mehr. Méchten Sie den Host nicht mehr steuern, wechseln
Sie wieder zur Fensteranzeige.

So wechseln Sie zwischen der Fenster- und der Vollbildanzeige:
M Driicken Sie STRG+UMSCHALT+F.

5 Wahrend Sie im Vollbildmodus arbeiten, kénnen Sie auch von der LapLink-
Benutzeroberflache des Hosts aus zur Fensteranzeige wechseln: Wenn
LapLink als Symbol angezeigt wird, klicken Sie darauf, um es als Fenster
wiederherzustellen. Klicken Sie dann auf das Symbol fiir Ihr Fernsteue-
rungsfenster und deaktivieren Sie “Vollbildanzeige - Gast”.

& Wenn Sie den Fernsteuerungsdienst so einrichten mochten, da8 der Wech-
sel zwischen Vollbild und Symbol unter Umgehung der Fensteranzeige
erfolgt, klicken Sie im Men( “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung”.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Gast” unter “Anzeigemodus bei Fern-
steuerung” das Kontrollkastchen “Immer Vollbild”.

Anzeige des gesamten Hostbildschirms
Es gibt zwei Arten, den Hostbildschirm Ihrem Anzeigebereich anzupassen:

O Reduzieren Sie auf Ihrem Computer die Auflésung eines hoch aufgel6sten
Hostbildschirms, um sie der Auflésung Ihres Bildschirms anzupassen.

O Skalieren Sie die Anzeige des Hostbildschirms, um sie Ihrem Anzeigebe-
reich anzupassen.

Voriibergehendes Andern der Auflésung des Hostbildschirms. Wenn
Sie zur Steuerung eines Desktop-Computers einen Laptop verwenden,
kénnen Sie oft nicht den ganzen Hostbildschirm auf einmal sehen, wenn der
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Wechseln zwischen Fenster- und Vollbildanzeige eines Hosts

=

0 -] STRG+UMSCHALT+F | |

StandardmaBig wird der Hostbildschirm
in einem Fenster in LapLink angezeigt.

Beim Wechsel zur Vollbildanzeige nimmt

der Hostbildschirm Ihren gesamten Bild-

schirm ein. Die gesamte Windows-Benut-
zeroberflache wird verdeckt.

Desktop-Computer mit einer héheren Auflésung arbeitet. Von Ihrem Laptop
aus kdnnen Sie die Auflésung Ihres Desktop-Bildschirms der Ihres Laptops
anpassen.

Sie kdnnen dann den gesamten Hostbildschirm im Vollbildmodus anzeigen. Die
Originalauflésung wird nach Verbindungsabbruch automatisch oder von Ihnen
manuell wiederhergestellt.

So reduzieren Sie die Auflésung des Hostbildschirms, um sie IThrem
Bildschirm anzupassen:

1 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Fernsteuerung”.

2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Gast” das Kontrollkastchen “Host an
Gast anpassen”.

Durch Deaktivieren des Kontrollkastchens wird die Originalauflésung des
Hosts wiederhergestellt.

3 Klicken Sie auf “"OK".

Anpassen der Hostanzeige durch Skalieren. Sie kénnen den gesamten
Hostbildschirm auf einmal anzeigen, indem Sie die Anzeige Ihrer LapLink-
FenstergroBe anpassen. Es wird immer der gesamte Hostbildschirm angezeigt,
ob Sie nun im Vollbildmodus oder in der Fensteranzeige arbeiten. Die Anzeige
kann jedoch verzerrt erscheinen.

So skalieren Sie die Anzeige des Hostbildschirms, um sie Ihrer Fen-
stergroBe anzupassen:

M Driicken Sie STRG+UMSCHALT+S.

Durch erneutes Driicken von STRG+UMSCHALT+S wird die Normalansicht
der Hostanzeige wiederhergestellt

{l Im Vollbildmodus kénnen Sie die Hostanzeige auch skalieren, indem Sie auf
das Ihre Verbindung darstellende Symbol auf der LapLink-Benutzeroberfla-
che des Hosts klicken. Klicken Sie dann auf “Fensteranpassung - Gast”.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Die Aufldsung ei-
nes Hostcomputers
kann nur reduziert
werden, wenn des-
sen Monitor und Gra-
fikkarte die
Anderungen ohne
Windows-Neustart
zulassen. AuBerdem
muB auf dem Host-
computer eine Lap-
Link-Version
ausgefuhrt werden,
die diese Funktion
unterstutzt.
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Individuelles Einstellen der Tastatursteuerung

Wenn die Windows-Systemtasten auf dem Gastcomputer gedrickt werden, wird dadurch
standardmassig der Host gesteuert. Wenn Sie diese Standardeinstellung andern und durch
Dricken der Systemtasten den Gastcomputer steuern méchten, wahrend Sie in einem Fern-
steuerungsfenster arbeiten, klicken Sie im Menl “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung”
und aktivieren Sie auf der Registerkarte “Gast” das Kontrollkdstchen “Auf Gast ausfithren”.
Mit Hilfe der Fernsteuerungsoptionen kénnen Sie auBerdem die Tastenkombinationen @ndern,
mit denen die Anzeige des Hostcomputers auf Ihrem Bildschirm gesteuert wird.

Gehe zu
Abbildung >

v Windows-System-
tasten sind Tasten,
die in Windows
wirksam sind; auf
andere Tastenkom-
binationen, z.B.
STRG+C oder
STRG+PAUSE, die
DOS-Sitzungen be-
einflussen, haben die
LapLink-Einstellun-
gen keine Wirkung.

Windows-Systemtasten

Windows-Systemtasten sind Tastenkombinationen, die verschiedene Befehle
ausfuhren. Durch Driicken von ALT+TAB kdnnen Sie zum Beispiel zu einem
anderen geéffneten Programm wechseln. StandardmaBig sendet LapLink wah-
rend einer Fernsteuerungssitzung die meisten der (iber Systemtasten eingege-
benen Befehle an den Host: Wenn Sie also auf dem Gastcomputer ALT+TAB
dricken, wird zu dem auf dem Host zuletzt verwendeten Programm gewech-
selt, falls dieses noch geéffnet ist.

Sie kénnen LapLink anweisen, die lber die Systemtasten eingegebenen
Befehle auf Ihrem eigenen Computer (dem Gast) auszufiihren, wéhrend Sie in
einem Fernsteuerungsfenster arbeiten.

E Windows-Systemtasten (auBer STRG+ALT-+ENTF) treten immer auf dem
Host in Kraft, wenn Sie die Fernsteuerung im Vollbildmodus verwenden.

E Wenn ein Remote-Computer nur (iber die Tastatur (ohne Maus) gesteuert
werden soll, stellen Sie LapLink so ein, daB die Uiber die Windows-Systemta-
sten eingegebenen Befehle auf Ihrem Computer (dem Gast) ausgefihrt
werden. Wenn die Befehle auf dem Remote-Computer (dem Host) ausge-
fihrt werden sollen, wechseln Sie zum Vollbildmodus.

So wenden Sie die Windows-Systemtasten auf den Gast an:

1 Klicken Sie im Menl “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung” und klicken
Sie dann auf die Registerkarte “Gast".

2 Klicken Sie auf “Auf Gast ausfiihren”, um diese Option zu aktivieren.
3 Klicken Sie auf “OK".

Fernsteuerungstastaturbefehle

LapLink verfuigt Gber zwei Tastaturbefehle zum Andern der Anzeige des Host-
bildschirms auf Ihrem Bildschirm. Durch Driicken von STRG+UMSCHALT+F
wechseln Sie zwischen Vollbild- und Fensteranzeige des Hosts. Durch Driicken
von STRG+UMSCHALT+S wechseln Sie zwischen angepaBter und normaler
Anzeige. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im vorhergehenden
Abschnitt.)

Sie kdnnen anstelle dieser Standardtastenkombinationen bestimmte andere
Tastenkombinationen festlegen. (Um Konflikte mit anderen LapLink- und
Windows-Tastaturbefehlen zu vermeiden, ist die Auswahl an Ersatztastenkom-
binationen eingeschrankt.)
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Individuelles Einstellen der Tastaturoptionen flir die Fernsteuerung
Femsteuerungsaptionen [?[x]] Wenn Sie in einem Fernsteuerungsfenster
G |Hest | P st Loisng| arbeiten, werden die Uber die Windows-
o | TRgemnEat] SeEng Systemtasten auf Ihrem Computer (dem
E( Legen Sie die verwendeten Optionen bel der Femsteuerung eines Gast) eingegebenen Befehle auf dem
== anderen Computers durch diesen Computer fest. Remote-Computer ausgefuhrt_
i e S el Wenn Sie lieber mochten, daB die tiber
Pl g [~ Systemtasten eingegebenen Befehle auf
} Threm Computer ausgefiihrt werden, klicken
w fulz Sie auf das Kontrollkastchen “Auf Gast aus-
-~ Tastenkombinationen————————————— Bx 8 . "
Wwechseln Volbildanzeige: g“}g fuhren”.
ISWUN'EMHF M In diesem Feld kénnen Sie die Tastenkombi-
Wodhedh Fon : }2“12 nation andern, mit der Sie zwischen Vollbild-
Sec SZ"-TS‘B"?WSSU”Q‘ 16 5 = und Fensteranzeige wechseln kénnen.
li Ik ¥ . " . . .
fos - Unichat ]Ed’”zz o = In diesem Feld kénnen Sie die Tastenkombi-
_ SIS CEIEEN L nation &ndern, mit der Sie zwischen ange-
[t SR paBter und normaler Anzeige wechseln
¥ Immer Vollbild 3 Pixel hoch kénnen.
¥ Host an Gast anpassen
Standard |
Ok I Abbrechen | Uk_:emehmenl Hilfe |
So dndern Sie die LapLink-Tastenkombinationen: < Gehe zu Themen-
1 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung”. zusammenfassung
2 Klicken Sie auf der Registerkarte “Gast” in eines der beiden folgenden Fel-

der:

¢ Wechseln Vollbildanzeige Hier kdnnen Sie den Tastaturbefehl zum
Wechseln zwischen Vollbild- und Fensteranzeige andern.

¢ Wechseln Fensteranpassung Hier kdnnen Sie den Tastaturbefehl
zum Wechseln zwischen angepaBter und normaler Anzeige éndern.

3 Verwenden Sie eine der folgenden Tastenkombinationen (wobei N fiir eine
Ziffer oder einen Buchstaben steht):

UMSCHALT+ALT+N
STRG+UMSCHALT+N
STRG+ALT+N
STRG+UMSCHALT+ALT+N
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Deaktivieren des Hosts

Um zu verhindern, daB3 der Gast wahrend der Fernsteuerung unterbrochen oder beobach-
tet wird, kdnnen Tastatur und Maus des Hosts deaktiviert und der Bildschirm ausgeblendet
werden. Zum Durchfiihren einer dieser Optionen vom Gastcomputer aus klicken Sie im Mend
“Sitzung” auf den entsprechenden Befehl. Auf dem Host kénnen Sie Deaktivierungen erlau-
ben, indem Sie die Standardsicherheitseinstellungen andern.

GehexwAbbildung >

v Als Host kdnnen
Sie verhindern, daB
ein Gast Ihre Deakti-
vierungs- und
Neustarteinstell-
lungen wahrend einer
Fernsteuerungssit-
zung andert, indem
Sie einen Kenn-
wortschutz fir Ihr
Sicherheitssystem
einrichten. Weitere
Informationen fin-
den Sie auf Seite 42.

Deaktivieren des Hosts vom Gastcomputer aus
Mit Erlaubnis des Hosts kénnen Sie:

O den Hostbildschirm ausblenden. Der Hostbildschirm erscheint
schwarz, und Ihre Fernsteuerungssitzung kann vom Host aus nicht beob-
achtet werden.

O die Hosttastatur deaktivieren. Die Tastatur des Hosts wird deaktiviert,
so daB Ihre Fernsteuerungssitzung nicht vom Host aus Uber die Tastatur
unterbrochen werden kann.

O die Hostmaus deaktivieren. Die Maus des Hosts wird deaktiviert, so
daB die Fernsteuerungssitzung nicht vom Host aus (ber die Maus unterbro-
chen werden kann.

So deaktivieren Sie den Host wahrend einer Fernsteuerungssitzung:

B Klicken Sie im Men( “Sitzung” auf einen oder mehrere der Befehle “Hostbild-
schirm ausblenden”, “"Hostmaus deaktivieren” oder “Hosttastatur deaktivie-
ren”, so daBB neben diesem Befehl ein Hakchen angezeigt wird.

-l} Um die Deaktivierung aufzuheben, klicken Sie erneut auf den Befehl, um
das Hakchen zu entfernen.

E Wenn ein Befehl grau erscheint, ist er nicht verfigbar. Entweder kann der
Host den Vorgang nicht durchflihren oder die Sicherheitseinstellungen des
Hostcomputers erlauben dies nicht.

E Im AdreBbuch kénnen Sie die Deaktivierungsarten anfordern, die nach dem
Offnen einer Fernsteuerungssitzung in Kraft treten sollen. Die gewlinschten
Anforderungen werden berlcksichtigt, sofern sie vom Host zugelassen sind.
Weitere Informationen Uber die Verwendung des AdreBbuchs fiir das Her-
stellen einer Verbindung finden Sie in Kapitel 2.

Konfigurieren eines Hosts fiir Deaktivierung

Auf dem Host kann festgelegt werden, wer den Computer auf welche Weise
deaktivieren kann. Der Gast kann den Hostcomputer nicht ohne Erlaubnis des
Hosts deaktivieren, und die von Ihnen vergebenen Deaktivierungsprivilegien
kdnnen wahrend einer Fernsteuerungssitzung nicht geandert werden.

Ob Sie eine oder mehrere Deaktivierungsarten zulassen, hangt davon ab, wie
Sie LapLink verwenden mdchten. Wenn Sie zum Beispiel den Dienst Textdialog
verwenden mdchten, sollten keine Deaktivierungen zugelassen sein.

Deaktivierungen lassen Sie zu, indem Sie die Sicherheitseinstellungen auf dem
Hostcomputer d@ndern. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die Schaltfla-
che "Sicherheitseinstellungen”. Sie kénnen dann:
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Deaktivieren des Hosts durch den Gast

Sitzung

v Hoszthildschirm ausblenden
v Hostmaus deaktivieren
v Hoszttastatur deaktivieren

Huost neu booten
Um Einsicht in vertrauliche aktiviert ist. Klicken Sie
Informationen und Unter- erneut auf den Befehl, um
brechungen am Host zu das Hékchen zu entfernen
vermeiden, blenden Sie den und den Sicherheitsschutz
Hostbildschirm aus und aufzuheben.
deaktivieren Sie dessen Wenn die Befehle im Menii
Maus und Tastatur. “Sitzung” grau erscheinen,
Ein Hakchen neben einem missen die Sicherheitsein-
Befehl auf dem Gast bedeu- stellungen auf dem Host-
tet, daB diese Sicherheits- computer geandert werden,
einstellung auf dem Host um die Verwendung der

Befehle zuzulassen.

O eine Anmeldeliste einrichten, indem Sie auf “Mitgliedern der Anmeldeliste < Gehe zu Themen-
(Geschitztes System)” klicken und einen oder mehrere Eintrage hinzufi- zusammenfassung
gen. Klicken Sie fir jeden Eintrag auf ein oder mehrere Kontrollkastchen
unter “Zulassige Deaktivierungen”. Die Deaktivierungen kénnen nur von
Gasten vorgenommen werden, die von Ihnen den entsprechenden Benut-
zernamen und das Kennwort erhalten haben. Weitere Informationen tiber
die Einrichtung einer Anmeldeliste finden Sie auf Seite 42.

O das System jedem LapLink-Benutzer zugénglich machen - falls Sicherheit
keine Rolle spielt-, indem Sie auf die Option “Jedermann (Offenes System)”
klicken. Aktivieren Sie “Fernsteuerung” und eine oder mehrere der drei
Kontrollkastchen unter “Deaktivierungen”. Die Privilegien werden jedem
Gast zuerkannt.



Kapitel 3

Neubooten und Anmelden beim Host

Von einem Gastcomputer aus kdénnen Sie einen Hostcomputer neu booten und Windows
neu starten. Um einen Host vom Gastcomputer aus wahrend einer Fernsteuerungssitzung
neu zu booten, klicken Sie im Menl “Sitzung” auf den Befehl “Host neu booten”. Um einen
Host fir das Neubooten und den Windows-Neustart zu konfigurieren, klicken Sie im Menu
“Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung”.

Gehe zu
Abbildung >

v Wenn “Host neu
booten” im Menl
“Sitzung” ausgeblen-
det ist, wurde auf
dem Host festgelegt,
daB das Neubooten
durch den Gast nicht
erlaubt ist.

Neubooten des Hosts durch den Gast

Als Gast mdchten Sie den Hostcomputer méglicherweise neu starten, um
Anderungen wirksam werden zu lassen, die Sie vorgenommen haben. Mégli-
cherweise méchten Sie den Hostcomputer auch neu starten, um sicherzustel-
len, daBB niemand eine Verbindung mit dem Computer herstellen kann,
nachdem Sie die Verbindung abgebrochen haben.

So wird der Host durch den Gast wdhrend der Fernsteuerungssitzung
neu gebootet:

B Klicken Sie im Men( “Sitzung” auf den Befehl “Host neu booten”.

Sie werden danach aufgefordert, den Vorgang zu bestétigen. Wenn Sie
Anderungen an Ihrer Arbeit noch nicht gespeichert haben, werden Sie
gefragt, ob die Anderungen gespeichert werden sollen, bevor der Host neu
gebootet wird.

Anmelden bei Windows NT durch den Gast

Abhangig von den Einstellungen eines Windows 95- oder Windows 98-Compu-
ters werden Sie eventuell aufgefordert, sich bei Windows anzumelden. Auf
jedem Windows NT-Computer missen Sie jedoch stets STRG+ALT+ENTF
dricken, bevor Sie sich bei Windows anmelden kdnnen.

Um STRG+ALT+ENTF an einen Windows NT-Host zu senden, fiihren
Sie einen der folgenden Schritte aus:

B Driicken Sie die fiir diesen Zweck auf dem Host festgelegte Tastenkombina-
tion. (Weitere Informationen finden Sie auf der ndchsten Seite.)

B Klicken Sie im Menii “Sitzung” des Hosts auf “STRG+ALT+ENTF an Host
senden”.

B Klicken Sie auf das Fernsteuerungssymbol unten auf der LapLink-Benutzer-
oberflache des Hosts und klicken Sie auf "STRG+ALT+ENTF senden”.

Konfigurieren des Hosts fur das Neubooten

Sie kénnen einen Host so konfigurieren, daB jeder Gast den Host wahrend
einer Fernsteuerungssitzung neu starten kann. Sie kénnen auch festlegen, daB
der Host nach der Unterbrechung einer Fernsteuerungsverbindung immer neu
gestartet wird.

So konfigurieren Sie einen Hostcomputer fiir das Neubooten:

B Klicken Sie im Men( “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung”. Klicken Sie
auf der Registerkarte “Host” unter “Neustart dieses Computers” auf eine oder
beide der folgenden Kontrollkdstchen:

¢ Neustart auf Befehl von Gast zuldssig Aktivieren Sie dieses Kon-
trollkastchen, um das Neustarten des Hosts durch den Gast mit Hilfe des
Befehls “"Host neu booten” zuzulassen.
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Neubooten des Hosts durch den Gast in LapLink
Auf dem Host. . .
Aktivieren Sie im Dialog-
feld “Fernsteuerungsop-
tionen” dieses
Kontrollkdstchen, damit

Fernsteuerungsoptionen

Gast  Host |Programmstart| Leistung' der Gast den Computer
wahrend einer Fern-
Er Legen Sie die bei der Femsteuerung diezes Computers durch sirén anderen steuerungssitzung neu-
LapLink-Benutzer zu venwendenden Optionen fest. booten kann.
~ Neustart diszes Computer: Auf dem Gast. . .

Aktivieren Sie im Men(
“Sitzung” diesen Befehl,
™ Immer beierhindungsabbruch durch Gast um den Host neu zu
starten.

¥ Meustart auf Befehl von Gast zulassig

— Bei Yerbindung mit Gast
¥ LapLink minimieren

LS

Haztbildzchirm|auzsblenden
[¥ | Sekundste Bildschime richtvenvendenProaramme aufprimare Bidschimell. | w Hostmaus deaktivieren
Huoszttastatur deaktivieren

<

1
v Hoszt neu booten

¢ Immer p_ei Verbindu_ngsabbrut_:h durch Gast Aktiviere_n Sie diese_s < Gehe zu Themen-
Kontrollkastchen, damit der Host jedesmal neu gestartet wird, wenn ein
Gast die Fernsteuerungsverbindung mit dem Host abbricht oder wenn die
Verbindung versehentlich abgebrochen wird.

zusammenfassung

Sicherstellen des Zugriffs auf den Host nach dem Neubooten

Wenn Sie einen Host flir das Neubooten konfigurieren, kdnnen Sie ihn so ein-
richten, daB der Gast nach dem Neubooten des Hosts wieder eine LapLink-Ver-
bindung aufnehmen kann. Der Host wird dann beim Starten von Windows
auch LapLink starten.

So konfigurieren Sie einen Host zum automatischen Starten von
LapLink beim Windows-Start:

B Aktivieren Sie im Dialogfeld “Fernsteuerungsoptionen” (Meni “Optionen”) auf
der Registerkarte “Programmstart” das Kontrollkdstchen “LapLink immer bei
Windows-Anmeldung starten”.

Anmelden bei Windows NT. Wenn ein Windows NT-Host es erfordert, da3
der Benutzer beim Anmelden STRG+ALT+ENTF driickt, kann der Gast eine
spezielle auf dem Host festgelegte Tastenkombination driicken.

So legen Sie die Tastenkombination fiir STRG+ALT+ENTF fest:

1 Klicken Sie im Dialogfeld “Fernsteuerungsoptionen” (Ment “Optionen”) auf
der Registerkarte “Host” auf das Feld "STRG+ALT+ENTF wird zu diesem
Computer gesendet, wenn die Tastenkombination vom Gast gedriickt wird”.

2 Driicken Sie eine der folgenden Tastenkombinationen (wobei N fir
eine Ziffer oder einen Buchstaben steht): UMSCHALT+ALT+ N,
STRG+UMSCHALT+N, STRG+ALT+N oder
STRG+UMSCHALT+ALT+N.
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Verwenden eines Computers als Host

Wenn Sie zulassen, daB Ihr Computer ferngesteuert wird, ist Ihr Computer der Host flr
einen Gastcomputer. Damit eine Fernsteuerung stattfinden kann, muB auf dem Host lediglich
LapLink ausgefiihrt werden. Sie missen nicht am Computer sitzen. Vertrauliche Informatio-
nen sind durch die Einstellungen fir die Verbindung geschitzt. Uber das LapLink-Sicherheits-
system kénnen Sie die Zugriffsprivilegien erweitern oder einschranken.

Gehe zu
Abbildung >

v/ Damit andere
Computer Ihren
Computer Uber Mo-
dem oder Netzwerk
fernsteuern kdnnen,
muissen Sie die Stan-
dardsicherheitsein-
stellungen lockern
(siehe Seite 42). Zur
Einrichtung eines
Computers als Host
mussen Sie nur
LapLink starten.

Wenn Sie einen Host steuern, bestimmen Sie, wer eine Verbindung mit die-
sem Computer herstellen und welche Dienste derjenige verwenden kann.
Sie kénnen einem Gast zum Beispiel ausschlieBlich die Fernsteuerung Ihres
Computers oder zusatzlich den Zugriff auf die Dienste Textdialog und Datei-
Ubertragung ermdglichen. Sie kénnen ebenso zulassen, daB3 ein Gast den
Bildschirm Ihres Computers ausblendet oder die Maus bzw. die Tastatur
deaktiviert. Die betreffenden Einstellungen kdénnen Sie Uber das LapLink-
Sicherheitssystem vornehmen.

Sie mussen nicht am Hostcomputer sitzen, sondern kénnen einem befugten
Benutzer die alleinige Steuerung Uberlassen. Sie kénnen aber auch am Com-
puter bleiben, um mit dem Gast zusammenzuarbeiten und den Computer
gemeinsam zu steuern, wenn Sie zum Beispiel zusammen mit dem Gast ein
Dokument bearbeiten, an einer Schulungssitzung teilnehmen oder ein neues
Programm ausprobieren méchten.

{l Ein Host kann jeweils nur von einem Computer gleichzeitig ferngesteuert
werden. Andere Computer kdnnen aber wahrenddessen eine Verbindung
mit dem Host herstellen und andere Dienste - auBer Fernsteuerung - ver-
wenden.

Anzeige auf dem Host

Wenn ein Gast eine Verbindung mit Threm Computer herstellt und mit der
Fernsteuerung beginnt, wird Ihre LapLink-Benutzeroberflache auf Symbol-
groBe verkleinert. Wenn Sie auf das Symbol doppelklicken, wird die LapLink-
Benutzeroberflache als Fenster wiederhergestellt.

Im unteren Teil der wiederhergestellten LapLink-Benutzeroberflache wird ein

Symbol flir die Fernsteuerungsverbindung angezeigt. Das Symbol ist mit dem
Namen des Remote-Computers gekennzeichnet. Wenn Sie auf dieses Symbol
klicken, wird ein Windows-Meni mit Standardbefehlen angezeigt. Durch Klik-
ken auf “SchlieBen” wird die Fernsteuerungssitzung beendet.

E Sje konnen LapLink so einrichten, daB die LapLink-Benutzeroberfliche als
Fenster erhalten bleibt, wenn ein Gast eine Verbindung herstellt: Klicken Sie
dazu im Men( “Optionen” auf den Befehl “Fernsteuerung” und klicken Sie
dann auf die Registerkarte “Host”. Deaktivieren Sie dort das Kontrollkast-
chen “LapLink auf Symbol verkleinern, wenn dieser Computer Host ist”.

Umkehren einer Fernsteuerungssitzung

Es kann vorkommen, daB3 der Gast und Sie die Rollen tauschen mdchten, so
daB Sie als Gast den Remote-Computer steuern.

Wenn Sie die Richtung der Fernsteuerung umkehren mochten, mufB die aktu-
elle Fernsteuerungsverbindung von einem der beiden Computer aus abgebro-
chen werden. Sie 6ffnen dann als Gast ein Fernsteuerungsfenster und
beginnen, den anderen Computer zu steuern.
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Verwenden eines Computers als Host

Sicherheitseinstellungen HE
Allgemein |Anmeldeliste| Sichethet auf Stammeomputer | Verschitisselung | X i
Um nach der Installation die

=1 Steuem Sie den Zugiff auf Ihren Computer. Fiir den Kennwartschutz wahlen Sie Verwendun g eines Com p uters als
':' ‘Mitgliedzin der Anmeldeliste’ und fligen dann der Anmeldeliste einen Eintrag hinzu. Host zuzulassen , m lissen Sie die

Sicherheitseinstellungen andern.

In der Standardeinstellung werden
: : - ankommende Modem- und Netzwerk-
" Mitgliedern der Anmeldeliste [Geschiitzes System) verbindungen verhindert

 Jedemann [Offenes System)

—Werbindungen sind zuldssig mit

o liemandem [Geschlossenes System}

— Privilegien fur offenes System

‘wahlen Sie die Dienste aus, die verfuigbar zein sollen, wenn dieser O
|edermann zuganglich ist.

Dienste

¥ Detefiberragung ¥ | Eemstenenng o | Liriis!

¥ | Testdislog S Broeniee 18

Deaktivierungen
’7 o LesrenBildszhim ™| faus deakbivieren I | [zt

Abbrechenl [

Damit ein Computer wahrend einer
Fernsteuerungssitzung als Host verwen-
det werden kann, starten Sie LapLink - e e
und lassen Sie das Programm geoffnet.
Es gibt kein spezielles Verfahren zum
Einrichten eines Computers als Host. -

{l Um zu vermeiden, daB die Verbindung beim Abbruch einer Fernsteuerungs- < Gehe zu Themen-
verbindung abgebrochen wird, stellen Sie sicher, daB mindestens ein weite- zusammenfassung
res Dienstfenster geéffnet ist, wie zum Beispiel Dateitibertragung. Wenn
Fernsteuerung der einzige verwendete Dienst ist, 6ffnen Sie ein anderes
Dienstfenster, bevor Sie die Fernsteuerung beenden.
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Freigabe von Zwischenablageinformationen fur
Remote-Computer

Wéa'hrend einer Fernsteuerungssitzung verwenden die beteiligten Computer eine gemein-
same Zwischenablage: Sie kénnen Informationen (ausschneiden und) in die Zwischenablage
eines Computers kopieren und diese Informationen auf einem anderen Computer wieder ein-
figen. Nur die wahrend einer Fernsteuerungssitzung in die Zwischenablage aufgenommenen
Informationen stehen anderen Computern zur Verfligung.

GeheAbbildung >

Wenn Sie Informationen ausschneiden oder kopieren, um sie in ein anderes
Dokument einzufiigen, werden diese Informationen voriibergehend in der Zwi-
schenablage gespeichert. Normalerweise werden Zwischenablageinformatio-
nen zwischen zwei Dokumenten auf demselben Computer Ubertragen. Bei der
Fernsteuerung kénnen Sie jedoch die Zwischenablage verwenden, um Infor-
mationen von einem Computer zum anderen zu Ubertragen. Sie kénnen bei-
spielsweise Text oder Grafiken auf dem Hostcomputer kopieren und die
Elemente auf dem Gastcomputer einfligen.

Wenn Sie mehrere Computer gleichzeitig steuern, kénnen Informationen, die
Sie auf einem der verbundenen Computer ausschneiden oder kopieren, zum
Einfligen auf jedem der anderen Computer zur Verfligung gestellt werden.

E Nur Informationen, die wéhrend der Fernsteuerung in die Zwischenablage
aufgenommen wurden, kénnen auf anderen Computern eingefligt werden.
Informationen, die vor dem Herstellen der Fernsteuerungsverbindung in die
Zwischenablage aufgenommen wurden, stehen nicht zum Einfligen zur Ver-
flgung.

E | 3schen Sie den Inhalt der Zwischenablage auf einem Computer, [6schen
Sie damit auch den Inhalt aller anderen Zwischenablagen.

Einfugen aus der Zwischenablage wahrend der Fernsteuerung

Kopieren Sie Informationen wahrend der Fernsteuerung in die Zwischenab-
lage, wird nur ein kleiner Teil dieser Informationen sofort auf den anderen
Computer Ubertragen. Der Rest wird beim Einfligen Ubertragen.

Um den Verlust von Informationen zu vermeiden, die wahrend einer Fern-
steuerungssitzung vom Remote-Computer in die Zwischenablage aufgenom-
men wurden, fligen Sie die Informationen vor Verbindungsabbruch ein.

Wenn Sie mehrere Remote-Computer steuern, stehen die Informationen in der
Zwischenablage Ihres Computers jedem Remote-Computer zur Verfligung.
Méchten Sie jedoch Zwischenablageinformationen von einem zum anderen
Remote-Computer tGbertragen, missen Sie die Informationen erst in ein Doku-
ment auf Threm Computer einfiigen. Erst dann kénnen Sie sie in ein Dokument
auf einem anderen Remote-Computer einfiigen.
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Freigabe von Zwischenablageinformationen wahrend der Fernsteuerung

Steuern Sie einen anderen
Computer, kdnnen die beiden
Computer auf eine gemein-
same Zwischenablage zugrei-
fen.

Sie kénnen Text oder Grafiken
auf einem der beiden Computer
ausschneiden bzw. kopieren
und die Elemente auf dem
anderen Computer einfiigen.

Nur wahrend der Fernsteue-
rung in die Zwischenablage
aufgenommene Informationen
stehen anderen Computern zur
Verfligung.

Deaktivieren der Zwischenablagenfreigabe < Gehe zu Themen-

StandardmaéBig ist die Freigabe der Zwischenablage wahrend Fernsteuerungs- zusammenfassung
sitzungen aktiviert.

So deaktivieren Sie die Zwischenablagenfreigabe:

1 Stellen Sie eine Fernsteuerungsverbindung mit einem anderen Computer
her.

2 Klicken Sie im Men( “Bearbeiten” auf “Zwischenablagen verknipfen”, um
das Hékchen zu entfernen.

Befinden sich Daten in der gemeinsamen Zwischenablage, die nicht voll-
standig Ubertragen wurden, bekommen Sie die Moglichkeit zum AbschlieBen
der Ubertragung.

% Zum erneuten Aktivieren der Zwischenablagenfreigabe wiederholen Sie den

Vorgang, damit wieder ein Hakchen neben “Zwischenablagen verknipfen”
angezeigt wird. Nur Daten, die nach der Aktivierung dieser Option in die
Zwischenablage aufgenommen wurden, stehen anderen Computern zur
Verfliigung.
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Anpassen der Fernsteuerungsleistung

Als Gast kénnen Sie mehrere Fernsteuerungseinstellungen dndern, um die Leistung zu stei-
gern oder die Anzeige des Hosts zu verbessern. Wenn Sie mehr Wert auf Geschwindigkeit
legen, andern Sie die Einstellungen entsprechend, um die Leistung zu steigern. Wenn Sie
dagegen die Anzeige des Hostbildschirms optimieren méchten, sollten Sie die Leistungserwei-
terungen deaktivieren. Um die Leistungseinstellungen zu andern, klicken Sie im Meni “Optio-
nen” auf “Fernsteuerung” und dann auf die Registerkarte “Leistung”.

Gehe zu
Abbildung >

v Die Standardein-
stellung fir die Fern-
steuerungsleistung
ist “Standard”. Um
die Originaleinstell-
lungen wiederherzu-
stellen, klicken Sie
auf “Standard”.

v Um Ihre Anzeige
des Hostbildschirms
zu verandern, klik-
ken Sie im Dialogfeld
“Fernsteuerungsop-
tionen” auf “Einstel-
lungen”.

v Verhindern Sie
nicht die Anzeige
groBer Bitmaps,
wenn Sie in einem
Zeichenprogramm
auf dem Host arbei-
ten mochten.

Zum Verbessern der Fernsteuerungsleistung modifiziert LapLink voriiberge-
hend den Hostbildschirm durch Deaktivierung von Hintergrundbildern, Bild-
schirmschonern und anderen visuellen Erweiterungen. Sie kdnnen diese
Erweiterungen spater ohne weiteres wiederherstellen. Die Leistung kann sogar
noch weiter durch Reduzieren der Anzahl der wahrend der Verbindung zu
Ubertragenden Bitmaps und Bitmapfarben gesteigert werden.

So dndern Sie die Leistungseinstellungen fiir die Fernsteuerung:
1 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Fernsteuerung”.
2 Klicken Sie auf der Registerkarte “Leistung” auf eine der folgenden Optionen:

¢ Topqualitdat Die Anzeige von Schriftarten wird verbessert. Die Anzeige
des Hostbildschirms wird dabei nicht gedndert; es werden lediglich des-
sen Bildschirmschoner deaktiviert.

¢ Hochstleistung Kleinere Bitmaps werden in Schwarzweil3 angezeigt.
GroBere Bitmaps werden Uberhaupt nicht angezeigt. Die Anzeige des
Hostbildschirms wird zugunsten der Leistung geandert.

¢ Benutzerdefiniert

3 Um die Einstellungen fiir eine dieser Optionen anzupassen, klicken Sie auf
die Schaltflache “Einstellungen” und dndern Sie die Einstellungen auf den
Registerkarten “Gastanzeige” und “Hostanzeige”, wie unten beschrieben.

Andern lhrer Anzeige des Hostbildschirms

Auf der Registerkarte “Gastanzeige” kdnnen Sie die Anzeigequalitat des Host-
bildschirms auf Ihrem Bildschirm &ndern. Der Hostbildschirm selbst ist von die-
ser Anderung nicht betroffen. Drei dieser Einstellungen haben EinfluB auf die
Menge an Informationen, die auf Ihren Computer Uibertragen werden, und wir-
ken sich deshalb auf die Verbindungsgeschwindigkeit aus.

Schriftartinformationen senden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen,
um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhéhen. Text und Symbole werden zwar auf
dem Gastcomputer angezeigt, jedoch méglicherweise nicht optimal dargestellt.

Volltonfarben verwenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, damit
Volltonfarben anstelle von Dithering-Farben oder Farbabstufungen angezeigt
werden. Die Leistung wird davon nicht beeintrdchtigt; statt dessen kann sich
die Hostanzeige verbessern.

Anzeige von groBen Bitmaps vermeiden. Aktivieren Sie dieses Kontroll-
kdstchen und ziehen Sie den Schieberegler, um die GréBe der gréBten Bitmap
auszuwadhlen, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Der Wertebereich
reicht von 32 x 32 bis 512 x 512 Pixel. Die Wahl einer kleineren GroBe ver-
bessert zwar die Leistung, kann aber dazu fihren, daB Bitmaps in einigen
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Anpassen der Fernsteuerungsleistung

Feinsteuerungsoptionen

Auf dem Gastcomputer kénnen
Sie Ihre Anzeige des Hosts ver-
bessern oder die Fernsteue-
rungsleistung optimieren.

Wahlen Sie im Dialogfenster
“Fernsteuerungsoptionen” auf

Gast |Host | Programmstart LBiStU”Ql

Ihren individuellen Bedurfnissen anpassen,

& ‘wiahlen Sie die Leistungsoption, die lhren Bediirfnissen am besten ertspricht,

|2t keine der Standardoptionen anwendbar, kihhen Sie die Leistungzsinstellungen

der Registerkarte “Leistung”
eine der voreingestellten
Optionen.

~ Leistungzoptionen

" Topgualitat
" Hidchstleistung
Oder klicken Sie auf die Schalt-

" Benutzerdefiniert

flache “Einstellungen” und neh-
men Sie unter “Gastanzeige”

bzw. “Hostanzeige” die
gewtinschten Einstellungen vor.

Einstellungen... |

Dialogfeldern, Assistenten und auf Schaltflachen nicht mehr angezeigt werden.
(Experimentieren Sie mit dieser Einstellung und erhdhen Sie sie gegebenen-
falls, um gréBere Bitmaps anzuzeigen.)

Bitmapfarbe. Ziehen Sie den Schieberegler, um die fiir die Anzeige von
Bitmaps verwendete Farbpalette auszuwéhlen. Der Wertebereich reicht von
Monochrom bis True Color (24 Bit). Wahlen Sie eine Palette mit weniger Far-
ben, wenn Sie die Leistung steigern mochten.

Vorilbergehende Anderung des Hostbildschirms

Auf der Registerkarte “Hostanzeige” kdnnen Sie die Anzeige des Hosts éndern,
indem Sie die Anzeige des Hostbildschirms selbst dndern. Beim Verbindungs-
abbruch wird die Originalanzeige des Hostbildschirms wiederhergestellt.

Active Desktop nicht als Webseite anzeigen Deaktiviert die Funktion “Als
Webseite anzeigen” von Windows 98 und Internet Explorer 4.0. (Durch Deakti-
vieren dieser Option wird die Leistung betrachtlich geschmalert.)

Keine Hintergrundbilder oder Muster anzeigen Blendet Hintergrundbil-
der und Muster aus, die normalerweise auf dem Desktop des Hosts angezeigt
werden.

Keine Fenster-, Menii- oder Listenanimationen anzeigen In Windows
98 und Internet Explorer 4.0 werden mit dieser Option keine Fenster-, Men(-
und Listenanimationen angezeigt.

Keine Bildschirmschriftarten gldatten Deaktiviert die Schriftartglattung,
wodurch die Anzeige groBer Schriftarten auf dem Bildschirm verbessert wird.

Keinen Fensterinhalt beim Ziehen oder Andern der GroBe anzeigen
Zeigt nur die Umrandung von Fenstern an, die auf dem Host gezogen und
skaliert werden.

Bildschirmschoner deaktivieren
schirmschoners auf dem Host.

Verhindert die Ausflihrung des Bild-

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Bildschirm und
Grafikkarte des Ga-
stes und des Hosts
bestimmen die
Hochstzahl Farben,
die auf dem Gast
angezeigt werden
kénnen.

v Fir optimale Fern-
steuerungsleistung
sollten alle Kontroll-
kastchen fur die
Hostanzeige akti-
viert sein.
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Verwenden des Dienstes Textdialog

Mit dem Textdialog kénnen Sie schriftliche Mitteilungen mit einer an einem Remote-Compu-
ter arbeitenden Person austauschen. Zusammen mit Diensten wie Fernsteuerung, Dateilber-
tragung oder allein kann Textdialog dazu verwendet werden, kurze Mitteilungen auszutauschen
und Anweisungen zu senden.

GehewAbbildung >

v StandardméBig
wird ein Textdialog-
fenster auf Ihrem
Bildschirm im Vor-
dergrund eingeblen-
det, wenn ein
Remote-Benutzer
eine Mitteilung sen-
det. Damit nicht au-
tomatisch zum
Textdialogfenster
gewechselt wird,
klicken Sie im Menl
“Optionen” auf den
Befehl “Textdialog”
und deaktivieren Sie
dann das Kontroll-
kastchen “Textdia-
logfenster
automatisch wieder-
herstellen”.

Offnen eines Textdialogfensters

Bei der Herstellung einer Verbindung mit einem Remote-Computer haben Sie
mdoglicherweise ein Textdialogfenster gedffnet. Wenn nicht, kdnnen Sie dies
jetzt tun.

So offnen Sie ein Textdialogfenster:

B Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Textdialog” oder klicken
Sie im Men( “Fenster” auf “Textdialog”.

; Haben Sie mehr als eine Verbindung gedffnet, klicken Sie auf das Fenster
der gewlinschten Verbindung, bevor Sie den Dienst Textdialog 6ffnen.

Senden von Mitteilungen

Ein Textdialogfenster besteht aus zwei Feldern:

O Im oberen Feld werden sowohl die von Ihnen an den anderen Benutzer
gesendeten als auch die vom anderen Benutzer an Sie gesendeten Mittei-
lungen angezeigt. Uber jeder Mitteilung erscheint der Name des Computers,
von dem aus sie gesendet wurde.

O Das untere Feld dient als Notizblock, auf dem Sie Ihre Mitteilungen schrei-
ben. Der Inhalt wird geldscht, sobald Sie eine Mitteilung senden.

So senden Sie eine Mitteilung an einen Remote-Benutzer:
1 Klicken Sie auf das Textdialogfenster.
2 Geben Sie Ihre Mitteilung ein.

Dricken Sie die EINGABE-Taste erst, wenn die Mitteilung vollstandig ist.
Zum Beginnen eines neuen Absatzes driicken Sie die Tastenkombination
STRG+EINGABE.

3 Dricken Sie zum Senden der Mitteilung die EINGABE-Taste.

Einfigen von Text in lhr Textdialogfenster

Anstatt Ihre Mitteilung wahrend der Verbindung einzugeben, kénnen Sie diese
vor der Herstellung der Verbindung vorbereiten und sie bei Bedarf in das Text-
dialogfenster einfligen.

So fiigen Sie Text in ein Textdialogfenster ein:

1 Markieren Sie im Editor oder in einem anderen Windows-Texteditor den Text
und kopieren Sie ihn.

2 Klicken Sie in LapLink auf den unteren Teil des Textdialogfensters.
3 Klicken Sie im Meni “Bearbeiten” auf den Befehl “Einfligen”.
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Kopieren von Text aus Ihrem Textdialogfenster < Gehe zu Themen-
Sie kénnen die ganze Textdialogkonversation oder nur einen Teil davon kopie- zusammenfassung
ren und in ein anderes Windows-Programm einfligen.

So kopieren Sie Ihre Textdialogkonversation: ¢ Um Ihren letzten

. o . . . . Bearbeitungsvor-

1 Markieren Sie im oberen Teil des Textdialogfensters einen Teil des Textes. gang im unteren Teil
Oder markieren Sie den gesamten Text, indem Sie im Menu “Bearbeiten” des Textdialogfen-
auf den Befehl “Alles markieren” klicken. sters rlckgéngig zu

machen, klicken Sie

2 Klicken Sie im Menii “Bearbeiten” auf den Befehl “Kopieren”. im Menu “Bearbei-

ten” auf den Befehl
3 Wechseln Sie zu einem anderen Windows-Programm und fligen Sie den Text ~ “Ruckgangig”.
in dieses Programm ein.

_h.

Wahrend einer Fernsteuerungssitzung kdénnen Sie als Gast eine Konversa-
tion mit dem Host nur dann weiterfithren, wenn Sie den Hostbildschirm als
Fenster anzeigen. (Wird fir den Hostbildschirm die Vollbildanzeige aktiviert,
kénnen Sie Ihr eigenes Textdialogfenster nicht mehr sehen.) Wenn Sie das
Textdialogfenster neben dem Fernsteuerungsfenster anzeigen mdchten,
klicken Sie im MenU “Fenster” auf den Befehl “Nebeneinander”.
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Verwenden des Dienstes Dateilibertragung -

Ubersicht

Nach der Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Computer und dem Offnen von
Dateilibertragungsfenstern kénnen Sie Dateien zwischen Computern lbertragen. Zeigen Sie
erst das Ziel an und wahlen Sie dann die Dateien, die Sie Ubertragen wollen. Sollen die
Dateien auf beiden Computern vorhanden sein, kopieren Sie sie. Sollen die Dateien auf den
einen Computer Ubertragen und auf dem anderen geloscht werden, verschieben Sie sie.

Gehe zu
Abbildung >

v In Windows wird
Ordner und unterge-
ordneter Ordner bzw.
Unterordner statt
Verzeichnis und Un-
terverzeichnis ver-
wendet.

¥’ Sind Sie sich nicht
sicher, welches Datei-
Ubertragungsfenster
zu welchem Compu-
ter gehort, schauen
Sie auf den Compu-
ternamen in der Ti-
telleiste, am oberen
Rand eines jeden
Fensters.

v Sie kdnnen eine
Gruppe von Dateien
oder Ordnern auch
auswahlen, indem
Sie in die rechte Ecke
dieser Gruppe klicken
und die Maus zur ge-
geniberliegenden
Ecke ziehen, um ein
Auswabhlfeld um die
Gruppe zu ziehen.

Sie kénnen Dateilibertragungsfenster 6ffnen, wenn Sie eine Verbindung mit
einem Remote-Computer herstellen. Sie kénnen aber auch nach der Verbin-
dungsherstellung Dateilibertragungsfenster 6ffnen.

So offnen Sie Dateiilibertragungsfenster:

B Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Dateilibertragung” oder
klicken Sie auf den Befehl “Dateilibertragung” im Menu “Fenster”.

Nun erscheinen zwei Fenster: eines fiir den Remote-Computer und eines fiir
Ihren Computer. Mit Hilfe dieser Fenster kénnen Sie auf beiden Computern
samtliche Dateien auf allen Laufwerken sehen.

Schritt eins: Ziel anzeigen

Da Sie Dateien mit Hilfe der Ziehen-und-Ablegen-Methode kopieren und ver-
schieben, suchen Sie zunéachst Ihr Ziel und zeigen Sie es auf dem Bildschirm
an. Das Ziel ist das Bestimmungslaufwerk oder der Bestimmungsordner flir die
Dateilibertragung.

So zeigen Sie das Ziel an:

1 Identifizieren Sie das Zielfenster: Dies kann das Fenster flir Ihren Computer
oder das flir den Remote-Computer sein, abhangig davon, auf welchen
Computer die Dateien Ubertragen werden sollen.

2 Doppelklicken Sie im linken Feld des Zielfensters auf das Ziellaufwerk.

3 Klicken Sie auf den Zielordner. Der Ordnerinhalt wird im rechten Feld ange-
zeigt.

4 Wenn Sie nach einem untergeordneten Ordner suchen, klicken Sie auf das
Pluszeichen (+) neben dem Ordner, der den untergeordneten Ordner ent-
halt. Klicken Sie dann auf den gewlinschten Unterordner.

Schritt zwei: Auswahlen der Dateien

Wahlen Sie im anderen Dateilibertragungsfenster die Dateien aus, die Sie in
das gerade angezeigte Ziel Ubertragen wollen.

So wahlen Sie die Ordner und Dateien aus, die Sie iibertragen wollen:

B Klicken Sie im rechten Feld des Fensters auf den Ordner bzw. die Datei,
den/die Sie Ubertragen wollen.

B Um mehrere Elemente auszuwéhlen, gehen Sie nach einem der folgenden
beiden Verfahren vor:

¢ Halten Sie beim Klicken auf die Elemente die STRG-Taste gedriickt.
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Ubertragen von Dateien durch Ziehen und Ablegen

Dateitibertragung
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¢ Um zwei oder mehrere Elemente in Folge auszuwahlen, klicken Sie auf < Gehe zu Themen-
das erste Element und halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrickt, wah- zusammenfassung
rend Sie auf das letzte gewlinschte Element in der Liste klicken.

Schritt drei: Ziehen und Ablegen

Ziehen und Ablegen mit der Maus erleichtert die Dateilibertragung. Beachten
Sie dabei den Unterschied zwischen Kopieren und Verschieben. Durch Kopieren
werden Kopien der Dateien auf dem anderen Computer erstellt, wobei sich an
der Position der Originale nichts &ndert. Durch Verschieben werden Dateien
von einem Computer zum anderen Computer bewegt und die Originaldateien
geldscht.

So gehen Sie beim Ziehen und Ablegen von Dateien vor:

B Halten Sie zum Kopieren von Dateien die STRG-Taste und die linke Maustaste
gedriickt, wahrend Sie die Dateien zum Zielordner ziehen.

B Halten Sie zum Verschieben von Dateien die UMSCHALT-Taste und die linke
Maustaste gedriickt, wahrend Sie die Dateien zum Zielordner ziehen.

{l Wenn Sie die Dateien ziehen, ohne die STRG- oder die UMSCHALT-Taste
gedriickt zu halten, werden die Dateien kopiert, wenn Sie sie zu einem

anderen Laufwerk oder Computer ziehen, und sie werden verschoben,

wenn Sie sie zu einer anderen Stelle auf demselben Laufwerk ziehen.
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Suchen auf Laufwerken und in Ordnern

Jedes Dateilibertragungsfenster ist in zwei Felder unterteilt. Im linken Feld kénnen Sie Lauf-
werke und Ordner durchsuchen. Klicken oder doppelklicken Sie auf ein Laufwerk oder einen
Ordner, um ihn zu 6ffnen und den Inhalt anzuzeigen. Im rechten Feld kdnnen Sie den Inhalt
des gedffneten Laufwerks und Ordners sehen. Mit Hilfe der Befehle im Meni “Ansicht” kdnnen
Sie die Anzeige und die Anordnung des Inhalts éndern.

Gehe zu
Abbildung >

v Méchten Sie nach
einem bestimmten
Ordner oder nach ei-
ner bestimmten Da-
tei suchen? Geben
Sie dann den ersten
Buchstaben des be-
treffenden Namens
ein. Das nachste Ele-
ment, das mit die-
sem Buchstaben
beginnt, wird hervor-
gehoben. Durch er-
neute Eingabe des
Buchstabens wird die
nachste Fundstelle
hervorgehoben.

v Als zusétzliche
Hilfe beim Suchen
konnen Sie Dateien
und Ordner entspre-
chend ihrem Namen
und Datum filtern.
Nur die Elemente, die
Ihren Filterkriterien
entsprechen, wer-
den angezeigt. Klik-
ken Sie dazu im
Meni “Ansicht” auf
den Befehl “Filtern”.

Mit folgenden Methoden kénnen Sie im linken Feld des Dateilibertragungsfen-
sters suchen:

O Doppelklicken auf ein Laufwerk oder einen Ordner Offnet und blen-
det alle Ebenen des Laufwerks bzw. des Ordners ein, so daB untergeordnete
Ordner direkt unterhalb angezeigt werden. (Doppelklicken ist die schnellste
Methode, um in einer Ordnerhierarchie abwarts zu suchen.)

O Klicken auf ein Laufwerk oder einen Ordner Offnet das Laufwerk bzw.

den Ordner, ohne dessen Ebenen einzublenden.

O Klicken auf ein Pluszeichen (+) Blendet die Ebenen des Laufwerks
bzw. des Ordners ein, so daB3 untergeordnete Ordner direkt unterhalb ange-
zeigt werden. Das Laufwerk bzw. der Ordner wird nicht gedffnet.

O Klicken auf ein Minuszeichen (-) Blendet die Ebenen des Laufwerks
bzw. des Ordners aus, so daB untergeordnete Ordner nicht sichtbar sind.

Andern der Ansicht

Wenn Sie ein Laufwerk oder einen Ordner 6ffnen, wird dessen Inhalt — unter-
geordnete Ordner und Dateien - im rechten Feld des Dateilibertragungsfen-
sters angezeigt.

StandardmaBig wird der Inhalt detailliert angezeigt, so daB Dateiname,
-groBe, -typ (basierend auf der MS-DOS-Namenserweiterung), Anderungsda-
tum und Attribute angezeigt werden.

So dndern Sie die Anzeige der Elemente im rechten Feld des Datei-
ubertragungsfensters:

B Klicken Sie im Menii “Ansicht” auf einen der Befehle “GroBe Symbole”, “Kleine
Symbole” oder “Liste”.

Probieren Sie verschiedene Anzeigeoptionen aus, um die fir Sie praktischste
zu finden. Um zur Standardeinstellung zurtickzukehren, klicken Sie auf
“Details”.

Sortieren von Dateien und Ordnern

Unabhangig von der Anzeigeart kdnnen Sie Ordner und Dateien im rechten
Feld des Dateilibertragungsfensters nach Name, GréBe, Datum usw. neu
ordnen.

So dndern Sie die Reihenfolge von Dateien und Ordnern:

B Zeigen Sie im Meni “Ansicht” auf “Symbole anordnen” und klicken Sie dann
auf einen der Befehle “"Nach Name”, “Nach Typ”, “Nach GréBe”, “*Nach Datum”
oder “Nach Attributen”.
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Dateien durch Klicken auf die entsprechende Schaltflache am oberen Rand zusammenfassung
des rechten Feldes nach Name, GréBe, Typ (Dateierweiterung), Anderungs-

datum oder Attributen in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Wenn Sie

erneut auf dieselbe Schaltflache klicken, werden die Dateien in absteigender

Reihenfolge sortiert.
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Auswahlen von Dateien und Ordnern

|m linken Feld des Dateilibertragungsfensters kdnnen Sie nur jeweils einen Ordner auswah-
len. Im rechten Feld kdnnen Sie mehrere Ordner und Dateien auswahlen. Zum Auswahlen
eines einzelnen Elements zeigen Sie darauf und klicken mit der linken Maustaste. Zum Aus-
wahlen mehrerer Elemente klicken Sie auf das erste Element und halten die UMSCHALT-Taste
gedriickt, wahrend Sie auf das letzte Element klicken. Zum Auswahlen nicht aufeinanderfol-
gender Elemente halten Sie die STRG-Taste gedriickt, wahrend Sie auf die einzelnen Ele-
mente klicken. Sie kdénnen auch im MenlU “Datei” den Befehl “Alle auswahlen” oder
“Auswahlen nach” wahlen. Zum Aufheben der Auswahl eines Elements halten Sie die STRG-
Taste gedriickt und klicken auf das betreffende Element.

Gehe zu
Abbildung >

Sie missen ein Element (Ordner oder Datei) auswahlen, bevor Sie es kopieren
oder verschieben kénnen. Wenn Sie ein Element auswahlen, werden dessen
Name und Symbol markiert.

Sie kénnen einzelne Ordner in einem beliebigen Feld des Dateilibertragungs-
fensters auswahlen, Dateien und mehrere Ordner jedoch nur im rechten Feld.

l} Durch Auswahl eines Ordners werden standardmaBig alle darin enthaltenen

Dateien und Unterordner ausgewahlt. Wenn Sie diese Standardeinstellung
andern méchten, wahlen Sie “Dateitbertragung” (Meni “Optionen”) und
deaktivieren auf der Registerkarte “Filter” das Kontrollkastchen “Kopieren
einschlieBlich Unterordner”. (Wenn Sie aufgefordert werden, einen Kopier-
oder Verschiebevorgang zu bestdtigen, kénnen Sie diese Einstellung gege-
benenfalls dndern.)

So wadhlen Sie eine Datei oder einen Ordner aus:

B Positionieren Sie den Mauszeiger auf den betreffenden Namen oder das Sym-
bol und klicken Sie mit der linken Maustaste.

v Informationen
uber die ausgewahl-
ten Elemente, wie
zum Beispiel die Ge-
samtzahl und die Ge-
samtgroBe der
Dateien, erhalten
Sie, indem Sie im
Men(i “Datei” auf den
Befehl “GroBe der
Auswahl” klicken.

So wahlen Sie eine Gruppe von Elementen nach zwei méglichen Ver-
fahren:

B Klicken Sie auf das erste Element und driicken Sie die UMSCHALT-Taste,
wahrend Sie auf das letzte Element klicken.

B Klicken Sie in die rechte Ecke der Gruppe und ziehen Sie die Maus zur gegen-
Uberliegenden Ecke, um ein Auswahlfeld um die Gruppe zu ziehen.

So wahlen Sie zwei oder mehrere nicht aufeinanderfolgende
Elemente aus:

B Driicken Sie die STRG-Taste, wahrend Sie auf die Elemente klicken.
So wahlen Sie alle Ordner und Dateien im aktuellen Ordner aus:
B Klicken Sie im Men( “Datei” auf den Befehl “Alle auswahlen”.

E Um den gesamten Inhalt eines Laufwerks auszuwahlen, klicken Sie auf das
Laufwerk und dann auf “Alle auswahlen”.

So wahlen Sie Ordner und Dateien mit dem Befehl “Auswahlen nach”
aus:

1 Klicken Sie im Men( “Datei” auf den Befehl "Auswahlen nach”.
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Auswahlen mehrerer Dateien
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Wahlen Sie eine Gruppe von Elemen- wahrend Sie auf das letzte Element
ten, indem Sie von rechts oben nach klicken.
links unten ein Auswahlfeld um die Ele- Wahlen Sie mehrere nicht aufeinander-
mente ziehen. folgende Elemente aus, indem Sie die
Oder klicken Sie auf das erste Element STRG-Taste driicken, wahrend Sie auf
und drlicken Sie die UMSCHALT-Taste, die einzelnen Elemente klicken.

2 Geben Sie unter “Filter” den Namen einer Datei oder eines Ordners ein oder < Gehe zu Themen-
verwenden Sie Platzhalter, um Elemente mit dhnlichen Namen anzugeben. zusammenfassung

Geben Sie zum Beispiel ¥.DOC ein, werden alle Dateien mit der Erweiterung
.DOC ausgewdhlt. Mit der Standardeinstellung *.* werden alle Dateien und
Ordner ausgewahlt.

Sie kdnnen verschiedene Kriterien gleichzeitig angeben, indem Sie sie hin-
tereinander in das Feld eingeben und durch eine Leerstelle oder ein Komma
trennen. Wenn Sie zum Beispiel *.DOC,*.TXT eingeben, werden alle
Dateien mit diesen Erweiterungen angezeigt.

3 Wenn Sie Elemente nach Datum auswéhlen mochten, klicken Sie auf das
Kontrollkastchen “Nach Datum/Uhrzeit”, um dieses zu aktivieren. Geben Sie
dann Datum und Uhrzeit unter “Alteste Datei” und “Neueste Datei” ein.

4 Klicken Sie auf "OK”".

Aufheben der Auswabhl

So heben Sie die Auswahl eines einzelnen Elements auf:

B Halten Sie die STRG-Taste gedriickt, wahrend Sie auf das Element klicken.
So heben Sie die gesamte Auswahl auf:

M Klicken Sie im Meni “Datei” auf den Befehl “Auswahl aufheben”.
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Kopieren oder Verschieben von Dateien und

Ordnern

Nachdem Sie das Ziel eingeblendet und die zu Ubertragenden Elemente ausgewahlt haben,
kénnen Sie den Befehl “Kopieren” oder “Verschieben” verwenden. Sie kénnen auch die Maus
verwenden, um die Elemente auf das Ziel zu ziehen und sie dort abzulegen. Bevor jedoch die
Dateilibertragung durchgefiihrt wird, wird ein Bestatigungsdialogfeld mit den Details des aus-
zufiihrenden Vorgangs angezeigt. Sie kdnnen dann sofort fortfahren, bestimmte Bedingun-
gen andern oder den Vorgang ganz abbrechen.

Gehe zu
Abbildung >

v Bevor Sie eine
Ubertragung zwi-
schen zwei Compu-
tern durchfiihren
kénnen, mussen Sie
fur jeden Computer
ein Dateilibertra-
gungsfenster 6ffnen.

v Informationen
zum Kopieren und
Verschieben von
Dateien mit langen
Dateinamen zu
Windows 3.1 finden
Sie auf Seite 88.

v Kopier- und Ver-
schiebevorgange
kénnen auch Utber die
entsprechenden
Schaltflachen in der
Werkzeugleiste oben
in einem Dateilber-
tragungsfenster aus-
gefihrt werden.

Beim Kopieren oder Verschieben lUbertragen Sie Elemente von einer Position -
der Quelle - in eine andere - das Ziel. Sie kdnnen Elemente mit Hilfe der
Befehle “Kopieren” bzw. “Verschieben” oder durch Ziehen mit der Maus Uber-
tragen.

So bereiten Sie einen Kopier- oder Verschiebevorgang vor:

1 Suchen Sie im linken Feld des Zielfensters nach dem Ordner, in den die aus-
gewadhlten Elemente Ubertragen werden sollen. Klicken Sie auf den entspre-
chenden Ordner. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 72.)

2 Wabhlen Sie im Quellfenster die Elemente aus, die Sie libertragen wollen.
Stellen Sie sicher, daB die Quelle und das Ziel noch stets angezeigt werden.
(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74.)

So kopieren oder verschieben Sie durch Ziehen und Ablegen:

1 Positionieren Sie den Mauszeiger auf ein einzelnes Element oder auf eines
von mehreren Elementen, die Sie in der Quelle ausgewahlt haben.

2 Flhren Sie einen dieser beiden Schritte aus:

# Dricken Sie zum Kopieren die STRG-Taste, halten Sie die linke Maustaste
gedriickt und ziehen Sie die ausgewahlten Elemente auf das Ziel.

@ Drlicken Sie zum Verschieben die UMSCHALT-Taste, halten Sie die linke
Maustaste gedriickt und ziehen Sie die ausgewahlten Elemente auf das
Ziel.

3 Erscheint das Ziel hervorgehoben, kénnen Sie die Maustaste und die STRG-
bzw. die UMSCHALT-Taste loslassen.

Das Dialogfeld “Kopieren von Datei” oder “Verschieben von Datei” wird
angezeigt, wie auf der folgenden Seite beschrieben.

So kopieren oder verschieben Sie Elemente mit Hilfe von Befehlen:

B Klicken Sie, wéhrend das Quellfenster noch aktiv ist, im Menii “Datei” auf den
Befehl “Kopieren” oder “Verschieben”.

Das Dialogfeld “Kopieren von Datei” oder “Verschieben von Datei” wird
angezeigt, wie im folgenden beschrieben.

So wird der Kopier- bzw. Verschiebevorgang abgeschlossen:

1 In den Dialogfeldern “Kopieren von Datei” und “Verschieben von Datei” kon-
nen Sie die Quelle und das Ziel Uberpriifen, das Ziel andern und Optionen
wahlen. Sie kénnen:
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Bestatigen eines Kopier- oder Verschiebevorgangs
Verschieben von Datei H
So bestéFigen Sie ) )
einen Kopier- oder Ié Sollen die markierten D ateien und Ordner verschoben werden? B K“C|§en ,?'e
Verschiebevorgang: auf "OK”",
~ Quelle Abbrechen | wenn der
Uberpriifen Sie die = Christina[1] Vorgang o
Quelle. CANeutNeuesPro\Betadak Hite || Jjetzt durch-
gefihrt
Uberpriifen Sie das el werden soll.
Ziel und andern Sie —— Computer; |{8 a (1)
es gegebenenfalls. Orner IE:‘\Scan
Andern Sie die Uber- Do
. Optionen
tragungsoptionen, -
falls nétig. — || [¥ Mur neuere Dateien Uibsrtragen
™ Ubertragung rur wenn Dateien schon auf Ziel
W Untergeordrete Ordner sinbezishen
¥ Statistilen nach Oberagungsende anzeigen
. . fe=)  Kopieren Sie durch g Verschieben Sie durch
Tips fur das Ziehen | Driicken der STRG- i Driicken der
und Ablegen 1 Teste wahrend des UMSCHALT-Taste wah-
L=i Ziehens. rend des Ziehens.

# unter “Ziel” das Ubertragungsziel tiberpriifen. Sie kénnen aus der Liste < Gehe zu Themen-
einen anderen Computer wahlen; unter “Ordner” kénnen Sie ein beliebi- zusammenfassung
ges Laufwerk bzw. einen Ordner eingeben, der sich bereits auf dem Ziel

befindet.
¢ die gewiinschten Optionen unter “Optionen” aktivieren bzw. deaktivie- ¥ Wenn Sie Ordner
ren. Weitere Informationen finden Sie im nachsten Abschnitt. Ubertragen, die sich

noch nicht im Ziel be-
2 Mit “OK” kénnen Sie den Vorgang abschlieBen, mit “Abbrechen” abbrechen.  finden, werden die
. . . . . . Ordner neu erstellt.
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie den Fortgang des Vorgangs sehen Sie mUssen sie nicht

kénnen. Klicken Sie auf “Abbrechen”, um den Vorgang abzubrechen. Wenn selbst erstellen.
das Dialogfeld “Schreibgeschiitzte Dateien” angezeigt wird, wahlen Sie die
Dateien aus, die Sie dennoch (ibertragen méchten, und klicken Sie auf “"OK".

{l Auf einem Laufwerk abgelegte Elemente werden auf der obersten Ordner-
ebene gespeichert.

-;- Auf einem Ordner abgelegte Elemente werden im Ordner gespeichert.

-; Auf einer Datei abgelegte Elemente werden auf derselben Ebene wie die
Datei gespeichert.
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Festlegen der gewiinschten Ubertragungskriterien

Bestimmte Ubertragungskriterien spielen beim Kopieren oder Verschieben von Dateien
eine wesentliche Rolle. Je nachdem, welche Einstellungen Sie vornehmen, werden unterge-
ordnete Ordner ein- bzw. ausgeschlossen, das Uberschreiben von Dateien durch altere
Dateien oder Dateien mit gleichem Datum verhindert oder nur Dateien kopiert, die bereits im
Ziel vorhanden sind. Um globale Einstellungen fiir diese Optionen vorzunehmen, wahlen Sie
im Meni “Optionen” den Befehl “Dateilibertragung” und klicken Sie dann auf die Register-
karte “Filter”. Bei der Bestatigung eines Kopier- oder Verschiebevorgangs kénnen Sie die ein-
zelnen Einstellungen immer noch éndern.

Gehe zu
Abbildung >

v Bei der Dateiliber-
tragung zwischen
zwei Computern soll-
ten Sie sicherstellen,
daB die Systemuh-
ren der beiden Com-
puter moglichst
Ubereinstimmen. Ist
dies nicht der Fall,
koénnen scheinbar al-
tere Dateien in Wirk-
lichkeit neuer sein,
wodurch Ihre letzten
Arbeitsschritte verlo-
ren gehen kénnten.

v/ Wenn Sie einen
Ordner verschieben,
werden Unterordner
immer in die Ubertra-
gung eingeschlossen.

Es gibt drei Ubertragungskriterien, um festzulegen, welche Dateien (ibertragen
und welche Uberschrieben werden:

O Nur neuere Dateien Ubertragen

O Kopieren einschlieBlich Unterordner

O Ubertragung nur wenn Dateien schon auf Ziel

Die ersten beiden Kriterien bleiben so lange gliltig, bis Sie sie andern.

So dndern Sie Ihre globalen Einstellungen fiir die Ubertragungskrite-
rien:

B Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Dateilibertragung”. Klicken Sie auf die
Registerkarte “Filter” und klicken Sie dort auf die gewlinschten Optionen.

Vor Dateilibertragungen kdénnen Sie Standardeinstellungen im Bestatigungs-
dialogfeld andern.

Schiitzen neuerer Dateiversionen

Durch “"Nur neuere Dateien Ubertragen” werden die Dateien beibehalten,
an denen Sie zuletzt gearbeitet haben. Dateilibertragungen werden zudem
beschleunigt, da nicht zu aktualisierende Dateien Ubersprungen werden.

Bei Aktivierung dieser Option werden Dateien nicht von alteren Versionen die-
ser Dateien Uberschrieben. (Dateien, die sich noch nicht im Ziel befinden, wer-
den sowieso kopiert.) Bei Deaktivierung dieser Option werden Dateien ohne
Bertcksichtigung des Datums und der Uhrzeit Gberschrieben.

EinschlieBen oder AusschlieBen von untergeordneten Ordnern

Mit Hilfe der Option “Kopieren einschlieBlich Unterordner” kénnen Sie eine
ganze Ordner- und Unterordnerhierarchie kopieren. Diese Option ist die lei-
stungsstarkste aller Ubertragungsoptionen. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren
dieser Option kann bei der Ubertragungen einen Unterschied von Hunderten
von Dateien ausmachen.

Ist “Kopieren einschlieBlich Unterordner” aktiviert, werden auch alle Unter-
ordner der gewahlten Ordner kopiert. Bei Deaktivierung werden nur die aus-
gewahlten Dateien und Ordner kopiert (einschlieBlich der Dateien in diesen
Ordnern). Untergeordnete Ordner innerhalb der Ordner werden nicht einbe-
zogen.
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[V Statistiken nach Obertragungsende arzeigen

Aktualisieren alterer Dateiversionen < Gehe zu Themen-

“Ubertragung nur wenn Dateien schon auf Ziel” vereinfacht das Aktualisieren ZzUsammenfassung
alterer Dateiversionen, ohne neuere hinzuzufligen. Diese Option ist nutzlich,

wenn Sie regelmaBig dieselbe Dateigruppe aktualisieren. Unabhdngig davon,

wie viele Dateien Sie in der Quelle auswahlen, werden nur die bereits im Ziel

vorhandenen kopiert; alle anderen Dateien werden ignoriert.

Um die erstmalige Verwendung dieser Option vorzubereiten, kopieren Sie die
Dateien mit deaktiviertem Kontrollkdstchen in den Zielordner. Sind Sie fiir die
Aktualisierung der Dateien bereit, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen.

Verschieben in den Papierkorb v Ob Dateien wie-

StandardmaBig werden alle in LapLink geléschten Dateien “recycled”, d.h. zur gﬁgﬂezﬁ%e\f,fr'ge(n re”
eventuellen Wiederverwendung in den Windows-Papierkorb verschoben. (Der konnen oder unwi-
Papierkorb muB aktiviert sein, um diese Funktion zu verwenden.) Sie kénnen derruflich geléscht
diese Einstellung &ndern, so daB Dateien unwiderruflich geldscht werden, werdden, hangt”nur

Sie sie entfernen. (Von Disketten und Netzlaufwerken geléschte Dateien von der Einstellung
wenn Sie nen. (Ve < 9 auf dem Computer
werden immer unwiderruflich geléscht.) ab, der die Verbin-

dung herstellt.
So loschen Sie Dateien unwiderruflich, wenn Sie sie in LapLink entfer- 1ng her

nen:
1 Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Dateilibertragung”.

2 Deaktivieren Sie auf der Registerkarte “Léschen” das Kontrollkastchen
“Gel6schte Dateien und Ordner in den Papierkorb verschieben”.
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Synchronisieren von Ordnern mit SmartXchange

Sie kénnen den Befehl “SmartXchange” verwenden, um zwei Ordner durch Austausch von
Dateien in beide Richtungen zu synchronisieren. Der Umfang dieses Vorgangs kann auf die
Dateien beschrankt werden, die sich bereits in beiden Ordnern befinden. Der Befehl *SmartX-
change” kann auch fur die schnelle Aktualisierung eines Ordners mit Sicherungskopien ver-
wendet werden. In beiden Fallen werden éltere Dateien Uberschrieben, jedoch keine Dateien

geldscht.

Gehe zu
Abbildung >

v Mit dem Befehl
“SmartXchange”
koénnen Sie die zu ko-
pierenden Elemente
durch Auswahl des
Ordners, in dem sich
die Elemente befin-
den, und nicht durch
Auswahl der Ele-
mente selbst, be-
stimmen. Wahlen Sie
jeweils den Ordner
im linken Feld des
Dateilibertragungs-
fensters.

v In der Titelleiste
oben im Dateitiber-
tragungsfenster kon-
nen Sie Uberprifen,
welcher Ordner ge-
offnet ist.

v Informationen zur
Verwendung von
SmartXchange mit
einem Windows 3.1-
Computer finden Sie
auf Seite 89.

Synchronisieren von Ordnern

Wenn Sie schon einmal Dateien zwischen Computern hin und her kopiert
haben, so daB sich auf beiden Computern letztendlich die neuesten Dateien
befinden, dann haben Sie eine Synchronisierung durchgefiihrt. Die Synchroni-
sierung funktioniert im Gegensatz zu einem Kopiervorgang in zwei Richtungen:
von einem Ordner zum anderen und wieder zurick.

Mit SmartXchange kdnnen Sie einen Synchronisiervorgang fir jeweils einen
Ordner in einem Schritt durchfiihren. Der Kopierumfang kann erweitert wer-
den, indem Sie die Unterordner des Ordners in den Vorgang einschlieBen. Er
kann eingeschrankt werden, indem Sie nur die in beiden Ordnern enthaltenen
Dateien austauschen.

| Mit SmartXchange kénnen Sie Dateien zwischen Ordnern hin und her kopie-

* ren. Sie kénnen damit nicht die Inhalte zweier Dateien zusammenfihren.
Wenn Sie Datenbanken, Tabellen oder andere gemeinsam verwendete
Dateien zusammenfithren mochten, ziehen Sie dazu die Dokumentation des
Anwendungsprogramms zu Rate, mit dem sie erstellt wurden.

5 Wenn Sie dieselben Ordner routinemaBig synchronisieren, sollten Sie
anstatt SmartXchange den Xchange-Dienst verwenden. Der Xchange-
Dienst automatisiert das Offnen von Verbindungen, die Auswahl der zu syn-
chronisierenden Ordnerpaare, das Einstellen der entsprechenden Optionen,
das Starten der Ubertragung und den Abbruch der Verbindung. Weitere
Informationen erhalten Sie auf Seite 92.

So verwenden Sie SmartXchange zur Ordnersynchronisierung:

1 Klicken Sie im linken Feld beider Dateilibertragungsfenster auf den Ordner
(nicht das Laufwerk), in dem sich die auszutauschenden Dateien befinden.

2 Klicken Sie im Men( “SyncTools” auf den Befehl “SmartXchange” oder klik-
ken Sie in der Werkzeugleiste am oberen Rand des Dateilibertragungsfen-
sters auf die Schaltflache “Synchronisieren”.

3 Uberpriifen Sie, ob Quelle und Ziel korrekt sind. Andern Sie, falls notwendig,
das Ziel.

¢ Sollen Unterordner in den Austauschvorgang einbezogen werden, akti-
vieren Sie das Kontrollkastchen “Untergeordnete Ordner einbeziehen”.

¢ Wenn Sie lediglich Dateien aktualisieren und keine neuen hinzuflgen
mochten, aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Ubertragung nur wenn
Dateien schon auf Ziel”. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, wenn

beide Ordner nach dem Austausch identisch sein sollen.

4 Stellen Sie sicher, daB die Option “Ubertragung nur in eine Richtung” nicht
aktiviert ist.

5 Klicken Sie auf “"OK".
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chen. Es sollte nur aktiviert sein, wenn \
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— Optionen

Ubertragung nur wenn D ateien schan auf Ziel

I Ubertragung nur in sine Richtung

Aktualisieren von Ordnern mit Sicherungskopien < Gehe zu Themen-

Sie kénnen den Befehl “SmartXchange” auch verwenden, um das Aktualisieren zusammenfassung
eines Ordners zu vereinfachen, in dem Sie Sicherungskopien von Dateien
gespeichert haben.

So aktualisieren Sie mit SmartXchange einen Ordner mit Sicherungs-

kopien:

1 Klicken Sie im linken Feld des Zielfensters (Sicherungsfenster) auf den zu
aktualisierenden Ordner.

2 Klicken Sie im linken Feld des Quellfensters auf den Ordner, der die Dateien
enthdlt, die Sie erneut sichern méchten.

[0))

Klicken Sie im Menu “SyncTools” auf den Befehl "SmartXchange”.

4 Uberpriifen Sie, ob Quelle und Ziel korrekt sind. Andern Sie, falls notwendig,
das Ziel.

¢ Falls untergeordnete Ordner in den Austauschvorgang einbezogen wer-
den sollen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Untergeordnete Ordner
einbeziehen”,

¢ Wenn Sie lediglich Dateien aktualisieren und keine neuen hinzufligen
mdchten, aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Ubertragung nur wenn
Dateien schon auf Ziel”. Wenn beide Ordner nach dem Austausch iden-
tisch sein sollen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen.

5 Stellen Sie sicher, daB das Kontrollkéstchen “Ubertragung nur in eine Rich-
tung” aktiviert ist.

6 Klicken Sie auf “"OK".
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Ersetzen eines Ordners durch einen anderen:
Ordner duplizieren

Mit dem Befehl “Ordner duplizieren” wird ein Ordner in einem anderen Ordner reprodu-
ziert, indem im Ziel Dateien hinzugefiigt, geléscht und aktualisiert werden, bis der Ordnerin-
halt dem des Quellordners entspricht. Nachdem Sie den Ziel- und den Quellordner gedéffnet
haben, klicken Sie im Meni “SyncTools” auf den Befehl “Ordner duplizieren”. Sie kdnnen dann
festlegen, ob untergeordnete Ordner in den Vorgang einbezogen werden sollen.

Gehe zu
Abbildung >

v Mit “Ordner dupli-
zieren” kénnen Sie
bestimmen, welche
Elemente kopiert
werden sollen, in-
dem Sie den Ordner
auswahlen, der die
Elemente enthalt. Sie
wahlen die Elemente
nicht einzeln aus.
Wahlen Sie den Ord-
ner auf der linken
Seite jedes Datei-
Ubertragungsfen-
sters aus.

v Informationen
zum Duplizieren von
Ordnern unter Ver-
wendung eines Win-
dows 3.1-Computers
finden Sie auf

Seite 88.

Durch Duplizieren eines Ordners wird ein Ordner (das Ziel) durch einen ande-
ren (die Quelle) ersetzt. Der Befehl hat dieselbe Wirkung wie das Loschen aller
Elemente im Ziel und das Kopieren aller Elemente von der Quelle ins Ziel.

Beim Duplizieren eines Ordners werden im Ziel Dateien hinzugefiigt und
aktualisiert, bis der Ordnerinhalt mit dem der Quelle tbereinstimmt. AuBerdem
werden alle Dateien im Ziel geldscht, fir die keine entsprechende Datei in der
Quelle vorhanden ist.

Das Loschen von Dateien macht den Befehl “Ordner duplizieren” besonders

dann nitzlich, wenn Sie einen Sicherungsordner verwalten. Beim normalen

Kopieren sammeln sich im Sicherungsordner mit der Zeit alle Dateien an, die

Sie in der Quelle bereits geldscht haben. Mit Hilfe des Befehls “Ordner duplizie-

ren” werden diese Dateien bei jedem Sicherungsvorgang geldscht.

| Verwenden Sie diesen Befehl mit Vorsicht. Alle untergeordneten Ordner

e oder Dateien, die nicht in der Quelle vorhanden sind, werden aus dem Ziel
geldscht.

So ersetzen Sie einen Ordner durch einen anderen:

1 Klicken Sie im linken Feld des Zielfensters auf den Ordner, dessen Inhalt
ersetzt werden soll.

2 Klicken Sie im linken Feld des Quellfensters auf den Ordner, dessen Inhalt
reproduziert werden soll.

3 Klicken Sie, wahrend das Quellfenster noch aktiv ist, im Meni “SyncTools”
auf den Befehl “Ordner duplizieren”.

4 Uberpriifen Sie, ob Quelle und Ziel korrekt sind. Andern Sie, falls notwendig,
das Ziel.

5 Falls Sie untergeordnete Ordner im ausgewahlten Ordner reproduzieren
wollen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen “Untergeordnete Ordner einbe-
ziehen”.

6 Klicken Sie auf “"OK".
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Mit “Ordner duplizieren” werden alle Dateien im Zielordner, die
nicht im Quellordner vorhanden sind, geléscht. Danach werden
altere Dateien im Ziel aktualisiert.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Beschleunigen von Dateitibertragungen mit
SpeedSync und Komprimierung

Beim Aktualisieren von Dateien kann mit dem Befehl “SpeedSync” die Ubertragungszeit
verkirzt werden, indem nur die Teile der Dateien gesendet werden, die seit der letzten Aktua-
lisierung verandert wurden. SpeedSync ist am effektivsten, wenn Sie Dateien aktualisieren,
die seit der letzten Aktualisierung nur wenig verandert wurden. Die Aktivierung des Befehls
“Komprimierung” andererseits beschleunigt Dateilibertragungen durch “Schrumpfen” von
Dateien vor der Ubertragung und der Wiederherstellung der normalen GréBe nach der Uber-
tragung. Die Komprimierung ist am effektivsten bei groBen Dateien, die hoch nicht kompri-
miert wurden. Beide Funktionen sind standardmaBig aktiviert. In manchen Fallen kénnen Sie
die Ubertragungszeit durch Deaktivieren dieser Optionen jedoch verkiirzen.

Gehe zu
Abbildung >

v’ Die Verwendung
von SpeedSync und
Komprimierung bei
Dateitibertragungen
hangt ausschlieBlich
von den Einstellun-
gen auf dem Gast ab
(der Computer, der
die Verbindung her-
stellt).

Verwenden des Befehls “SpeedSync”

SpeedSync dient zum Verkiirzen der Ubertragungszeit beim Aktualisieren von
Dateien. Wenn Sie Dateien kopieren, die zuvor noch nicht im Ziel vorhanden
waren, zeigt SpeedSync keine Wirkung.

Bevor eine Datei kopiert wird, durchsucht SpeedSync das Ziel nach einer Datei
mit demselben Namen. Wird keine gleichnamige Datei gefunden, wird die
gesamte Datei kopiert. Andernfalls werden die beiden Dateien verglichen, um
Anderungen in der Quelldatei zu finden. Es werden nur die in der Quelldatei
gefundenen Anderungen kopiert.

Die zur Lokalisierung von Anderungen benétigte Zeit wird normalerweise durch
die Verringerung der zu Ubertragenden Datenmenge mehr als wettgemacht. In
einigen wenigen Fallen ist das Gegenteil der Fall; besonders, wenn Sie Dateien
Uber eine schnelle Netzwerkverbindung libertragen.

| SpeedSync ist ein Werkzeug zur Verkiirzung von Ubertragungszeiten. Der

¢ Inhalt von zwei Dateien wird nicht zusammengefihrt, sondern der Inhalt
einer Datei ersetzt immer den Inhalt der anderen Datei. Miissen Sie Daten-
banken, Tabellen oder andere gemeinsam benutzte Dateien zusammenfiih-
ren, lesen Sie in der Dokumentation des betreffenden Programms nach, in
dem diese erstellt wurden.

So deaktivieren Sie SpeedSync:
1 Klicken Sie im Menl “Optionen” auf “Dateilibertragung”.

2 Deaktivieren Sie auf der Registerkarte “Leistung” das Kontrollkdstchen
“SpeedSync bei allen Dateilibertragungen verwenden”.

E Um die Auswirkungen von SpeedSync auf Ihre letzten Dateiiibertragungen
zu Uberprifen, 6ffnen Sie mindestens ein Dateilibertragungsfenster. Klicken
Sie dann im Meni “SyncTools” auf den Befehl "SpeedSync-Statistiken”. Es
werden sowohl Statistiken flr Ihre letzte Dateilbertragung als auch kombi-
nierte Statistiken flr friihere Dateilbertragungen angezeigt.



Verwenden des Dienstes Dateitibertragung

Die Arbeitsweise von SpeedSync

Mit SpeedSync Ohne SpeedSync
Quell- und Zieldateien werden verglichen, Quell- und Zieldateien werden nicht auf
um Anderungen in den Quelldateien zu Anderungen hin verglichen.
finden. Ganze Dateien werden kopiert. Dies verlang-
Nur die Anderungen werden kopiert. Dies samt haufig Dateitibertragungen.

beschleunigt haufig Dateilibertragungen.

Verwenden des Befehls “Komprimierung” < Gehe zu Themen-

Da durch eine Komprimierung normalerweise weniger Daten (ibertragen wer- zusammenfassung
den koénnen, ist diese Funktion besonders niitzlich, wenn Sie groBe Dateien

Uber Modem Ubertragen: Je groBer die Dateien, desto gréBer sind die Zeitein-

sparungen.

Da mit dem Befehl “Komprimierung” die Ubertragung von bereits (mit PKZIP
oder einem anderen Dateikomprimierungsprogramm) komprimierten Dateien
verlangsamt wiirde, deaktiviert LapLink bei der Ubertragung solcher Dateien
diese Funktion automatisch.

In Fallen, in denen Sie feststellen, daB eine Komprimierung die Dateilibertra-
gung nicht beschleunigt, kdnnen Sie sie folgendermaBen deaktivieren: Klicken
Sie im Meni “Optionen” auf “Dateilibertragung”. Deaktivieren Sie auf der Regi-
sterkarte “Leistung” das Kontrollkastchen “Bei Dateilibertragung Dateien kom-
primieren”.
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Wiederaufnahme einer abgebrochenen
Dateiubertragung

Wenn die Verbindung mit einem anderen Computer abgebrochen wird, wahrend Dateien
Ubertragen werden, kénnen Sie mit der Wiederaufnahmefunktion von LapLink erneut eine
Verbindung herstellen und die Ubertragung an der Abbruchstelle fortsetzen. Die Datei(en)
oder die Teile einer Datei, die vor dem Abbruch kopiert wurde(n), werden dabei libersprun-
gen. Nur die nicht Gbertragenen Daten werden kopiert.

Gehe zu Mt der Funktion “Wiederaufnahme Dateilibertragung” kénnen Sie eine Datei-
Abbildung >  (bertragung fortsetzen, nachdem eine Verbindung abgebrochen wurde.
Anstatt die gesamte Ubertragung erneut durchzufithren, nimmt LapLink die
Ubertragung genau an der Stelle wieder auf, an der die Verbindung abgebro-
chen wurde:

O Nur der fehlende Teil einer Ubertragungsdatei wird kopiert.

O Vor dem Abbruch erfolgreich kopierte Dateien werden nicht noch einmal
kopiert.

E Die Funktion “Wiederaufnahme Dateilibertragung” ist besonders niitzlich,
wenn Sie groBe Dateien Uber eine unzuverldssige Modemverbindung kopie-
ren.

So nehmen Sie eine abgebrochene Dateiiibertragung wieder auf:

B Wenn Sie zum Zeitpunkt des Abbruchs einen Xchange-Dienst ausgefiihrt
haben, starten Sie den Dienst jetzt erneut.

B Wenn Sie zwischen Dateiiibertragungsfenstern tibertragen haben:
1 Stellen Sie die Verbindung erneut her.
2 Wéhlen Sie dieselben Dateien und Ordner aus.
3 Starten Sie die Ubertragung erneut.

“Wiederaufnahme Dateilibertragung” und andere Optionen

Damit die Funktion “"Wiederaufnahme Dateilibertragung” korrekt durchgefiihrt
werden kann, missen Sie drei Optionen aktivieren. Alle drei Optionen befinden
sich im Dialogfeld “Dateilibertragungsoptionen” (Meni “Optionen”) und sind
standardmaBig aktiviert.

Wiederaufnahme Dateiiibertragung aktivieren Dieses Kontrollkdstchen

befindet sich auf der Registerkarte “Kopieren/Verschieben”. Sie missen diese
Option aktivieren, damit die Wiederaufnahme Uberhaupt durchgefiihrt werden
kann.

SpeedSync bei allen Dateiilibertragungen verwenden Dieses Kontroll-
kastchen befindet sich auf der Registerkarte “Leistung”. Sie missen diese
Option aktivieren, damit die Ubertragung an der Abbruchstelle in einer Datei
weitergeflihrt werden kann. Ist diese Option nicht aktiviert, muB3 die ganze
Datei noch einmal gesendet werden.

Nur neuere Dateien libertragen. Dieses Kontrollkdstchen befindet sich auf
der Registerkarte “Filter”. Sie mlssen sie aktivieren, damit Dateien, die vor
dem Abbruch bereits libertragen wurden, nun nicht mehr kopiert werden.



Verwenden des Dienstes Dateitibertragung

Die Arbeitsweise der Funktion “"Wiederaufnahme Dateitbertragung”

Wird eine Verbindung wéahrend einer Dateilibertragung
abgebrochen, werden die bis zum Zeitpunkt des Abbruchs
Ubertragenen Daten auf dem Zielcomputer gespeichert.
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Stellen Sie die Verbindung wieder Nach der Wiederaufnahme werden

her und nehmen die Ubertragung nur die Dateien kopiert, die vor dem

wieder auf, wird nur der fehlende Abbruch noch nicht kopiert worden
Teil der Datei kopiert. waren.

Beim Abbruch wird im Zielordner eine Datei erstellt, die den erfolgreich ber- < Gehe zu Themen-
tragenen Teil der Datei enthalt. Die Datei hei3t |LAPLINK.TSI. zusammenfassung

Bei der Wiederaufnahme einer Ubertragung wird diese Datei mit der Quelldatei
verglichen, um festzustellen, welche Elemente der Datei fehlen. Nach Fertig-
stellung der Datei wird 'LAPLINK.TSI wieder der Originalname zugewiesen.
(Wenn Sie zur Wiederaufnahme einer Ubertragung nicht die Funktion “*Wieder-
aufnahme Dateilibertragung” verwenden, bleibt die Datei im Ordner und kann
geldscht werden.)
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Ubertragen von Dateien mit langen Dateinamen auf
Windows 3.1-Computer

Das Ubertragen von Dateien mit langen Dateinamen auf einen Windows 3.1-Computer
oder auf ein anderes Ziel, das keine langen Dateinamen unterstlitzt, macht die Klirzung lan-
ger Namen erforderlich. In LapLink kénnen Sie die Namen selbst andern, das automatische
Umbenennen LapLink Uberlassen oder die Dateien von der Ubertragung ausschlieBen. Smart-
Xchange und der Befehl “"Ordner duplizieren” sind von eingeschranktem Nutzen, wenn Sie
Dateien mit einem Windows 3.1-Computer austauschen.

Gehe zu
Abbildung >

Windows 95, Windows 98 und Windows NT ermdglichen es Ihnen, die Dateien
weitgehend Ihren Wiinschen entsprechend zu benennen: Sie mussen sich
nicht an die DOS-Konvention mit Namen aus maximal acht Zeichen und einer
Erweiterung von drei Zeichen halten. LapLink unterstitzt lange Dateinamen
ohne Ausnahme. Dateinamen werden vollstandig in Dateilibertragungsfen-
stern angezeigt. Lange Dateinamen bleiben, mit den folgenden Ausnahmen,
bei der Ubertragung erhalten.

Lange Dateinamen stellen nur dann ein Problem dar, wenn Sie sie auf ein Ziel
Ubertragen, das keine langen Dateinamen unterstitzt. Zu solchen Zielen gehé-
ren:

O Ein Computer, auf dem Windows 3.1 ausgefihrt wird

O Ein Computer, auf dem LapLink fiir Windows 6.0 unter Windows 3.1 oder
Windows 95 ausgefihrt wird

O Altere Netzwerke

Kopieren und Verschieben

Wenn Sie eine Datei mit einem langen Dateinamen auf ein Ziel kopieren oder
verschieben, das keine langen Dateinamen unterstitzt, erkennt LapLink auto-
matisch die Situation und zeigt ein Dialogfeld an, in denen Ihnen die folgenden
Mdglichkeiten zur Verfligung stehen:

O Sie erstellen selbst einen kurzen Dateinamen
O Sie lassen LapLink die Datei umbenennen
O Sie Uberspringen die Datei

Existieren mehrere Dateien mit langen Dateinamen, kdnnen Sie auf “Automa-
tisch” klicken, damit LapLink alle langen Dateinamen auf einmal durch kurze
ersetzt.

Automatische Zuweisung kurzer Dateinamen in LapLink: Der kurze
Name, den LapLink einer Datei zuweist, hangt vom langen Dateinamen und
davon ab, wie oft der lange Dateiname auf ein bestimmtes Ziel Ubertragen
wurde, wie in den folgenden Beispielen dargestellt:

Dateiname
Original LangerName.DOC
Bei erster Ubertragung auf Ziel LangerNa.DOC
Bei zweiter Ubertragung auf Ziel LangerN1.DOC

Bei dritter Ubertragung auf Ziel LangerN2.DOC



erwenden des Dienstes Dateitibertragung

Ubertragen von langen Dateinamen auf Windows 3.1-Computer
Wenn Sie eine Datei mit

Kurze Dateinamen erstellen 3| [ERENEREE
auf ein Ziel Ubertragen,
D az Ziel unterstiitzt keine langen D ateinamen. Bitte ok das keine langen Datei-
geben Sie einen anderen kurzen Mamen ein oder namen zulaBt, schlagt
klicken Sie auf "0E", um den wargeschlagenen LapLink eine kurze Ver-

Marmen anzunehmen. Autarnatizch | sion des Namens vor.

: ; ; Sie kénnen dann:
Kllckgn Sie aI:J_f .-'-‘-.ut_u:_umatlach . um nevs kurze {Iberspringen ® Auf “OK” klicken, um
D ateinamen fir alle Ubertragenen D ateien zu | den vorgeschlagenen
erstellen. Abbrechen | Namen zu verwenden.
~ Konflikt 1 von 2 ® Den Namen &ndern

Buellpfad: | und auf “"OK” klicken.

M eine DokumentestAEIN KOMT O xls Hilfe ® Auf die Schaltflache
Ficlordner “Automatisch” klicken,
: damit LapLink die

eNTEMP Dateien umbenennt.
Meuer kurzer M ame: ® Auf “Uberspringen”

™ klicken, um ohne Uber-
tragung der Datei fort-
zufahren.

Wenn Sie LapLink die Zuweisung kurzer Dateinamen bei wiederholten Ubertra- < Gehe zu Themen-
gungen auf dasselbe Ziel Uberlassen, erstellen Sie neue Dateien anstatt alte zu zusammenfassung
Uberschreiben. Um diese Anhaufung von Dateien zu verhindern, benennen Sie

die Quelldateien um und verwenden nur kurze Namen. Oder weisen Sie selbst

die kurzen Dateinamen zu, wenn LapLink das Dialogfeld “Kurze Dateinamen

erstellen” anzeigt. Stellen Sie sicher, daB Sie bei jeder Ubertragung denselben

Namen verwenden.

Verwenden von SmartXchange

Da SmartXchange fiir eine Dateilibertragung in zwei Richtungen konzipiert ist,
ist der Nutzen dieser Funktion beim Synchronisieren von Dateien mit langen
Namen eingeschrankt, wenn entweder die Quelle oder das Ziel keine langen
Dateinamen unterstitzt.

SmartXchange wird vollstandig deaktiviert, wenn lange Dateinamen in der v’ Wenn SmartX-
Quelle vorhanden sind und das Ziel diese nicht unterstitzt. (LapLink erkennt change wie vorgese-
diese Situation und zeigt eine Meldung an, die Sie tber diese Situation in lerl‘ fsuor;llggrc‘)rg%%rgr
Kenntnis setzt.) der'Synchronisie-

SmartXchange fiihrt lediglich eine Ubertragung in eine Richtung aus, wenn gg%gafligl]%ié%ﬁg'i-

lange Dateinamen im Ziel vorhanden sind, jedoch nicht in der Quelle. (LapLink  nen kurzen Namen
erkennt diese Situation automatisch und meldet, daB Sie die Dateien nur von haben.
der Quelle ins Ziel kopieren kénnen.)

Verwenden von “Ordner duplizieren”

Sie kdnnen den Befehl “Ordner duplizieren” ohne Bedenken verwenden, um
Ordner zu duplizieren - mit einer Ausnahme: Beim Duplizieren einer Quelle mit
Dateien mit langen Namen auf ein Ziel, auf dem keine langen Dateinamen
unterstitzt werden. In solchen Fallen sollten Sie “Ordner duplizieren” mit Vor-
sicht verwenden. Méglicherweise gehen Dateien auf dem Ziel auch dann verlo-
ren, wenn diese neuer sind als deren Gegenstiicke mit langem Namen in der
Quelle.
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Einfuhrung in den Xchange-Dienst

Der Xchange-Dienst automatisiert Synchronisierungen. Unter Synchronisierung wird hier
der Vorgang der standig zu wiederholenden Aktualisierung von Dateien bei der Verwendung
zweier Computer verstanden. Um einen Xchange-Dienst einzurichten, stellen Sie eine Verbin-
dung mit einem anderen Computer her, wéhlen Ordnerpaare zur Synchronisierung aus, zei-
gen eine Vorschau an und fiihren die Synchronisierung dann durch. Haben Sie die Dateien auf
einem oder auf beiden Computern bearbeitet, fihren Sie den Dienst aus, um die Verbindung
wiederherzustellen und die alteren Kopien der Dateien automatisch zu aktualisieren. Sie kén-
nen einen Dienst ausfiihren, indem Sie auf sein Verkniipfungssymbol klicken oder den Dienst
fur die Ausfuhrung in Ihrer Abwesenheit planen.

Gehe zu
Abbildung >

v Der Xchange-
Dienst verwendet zur
Synchronisierung au-
tomatisch die neue-
ren Kopien aller
Dateien, egal auf
welchem Computer
sich diese befinden.
Dateien ohne Ent-
sprechung werden
auf den Computer
kopiert, auf dem sie
fehlen.

v Der Xchange-
Dienst ist auch flr
Synchronisierungen
auf dem Stammcom-
puter von Nutzen,
wenn Sie zum Bel-
spiel Dateien auf
Threm Desktop-
Computer Dateien
auf Threm Firmen-
netzwerk angleichen
mochten.

Der Xchange-Dienst vereinfacht den wiederholten Vorgang der Synchronisie-
rung zweier Computer - zum Beispiel eines Laptops und eines Desktop-Com-
puters.

Unabhangig davon, ob Ihre letzten Arbeitsvorgange auf einem oder beiden
Computer durchgefiihrt wurden, Ubertragt der Xchange-Dienst Dateien so, da3
beide Computer Uber die neuesten Dateiversionen verfiigen.

Der Xchange-Dienst automatisiert die Verbindungsherstellung, die Auswahl
von zu synchronisierenden Ordnerpaaren, die Einstellung der entsprechenden
Optionen, die Initiierung des Austausches und den Abbruch der Verbindung.
Um unerwiinschte Ergebnisse zu vermeiden, sollten Sie eine Vorschau der
Synchronisierung anzeigen, bevor Sie den Dienst ausfihren.

Erstellen eines Xchange-Dienstes

Stellen Sie eine LapLink-Verbindung - Gber Modem, Netzwerk oder auf andere
Weise - mit dem Computer her, mit dem Sie Dateien austauschen méchten.

Verwenden Sie dann den Xchange-Dienstassistenten, um Ihren eigenen
Xchange-Dienst zu erstellen:

O Waéhlen Sie in der fur jeden Computer angezeigten Ordnerhierarchie das
Ordnerpaar - einen Ordner pro Computer - aus, das Sie synchronisieren
mochten. Sie kdnnen beliebig viele Ordnerpaare auswahlen.

O Benennen Sie Thre Xchange-Dienstdatei und speichern Sie sie.

O Zeigen Sie den gerade erstellen Dienst an und stellen Sie sicher, daB Sie ihn
wie gewiinscht eingerichtet haben.

Fuhren Sie dann den Dienst aus. Danach sind die Dateien in allen ausgewahl-
ten Ordnerpaaren identisch.

Anzeigen der Vorschau eines Xchange-Dienstes

Um unerwiinschte Folgen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Synchronisieren
eine Vorschau anzeigen. In der Vorschau werden die Ordnerpaare und Dateien
angezeigt. Pfeile geben die Richtung an, in der Dateien bei der Ausflihrung des
Dienstes kopiert werden.

In der Vorschau kdénnen Sie den Dienst anpassen, indem Sie Dateipaare (und
ganze Ordner) aus der aktuellen Synchronisierung ausschlieBen und diese
Dateien auf beiden Computern unverandert lassen.



Dateisynchronisierung mit dem Xchange-Dienst

Verwenden des Xchange-Dienstes

Ordner zur Synchionisierung auswahlen

\Wihlen Sie sin 2u synchronisierendes Ordnerpaar aus:

Biirocomputer Bliro zuhause

[=R="J 35|
- had = Erstellen Sie einen Dienst,
(] EMAIL -1 COMBUTIL indem Sie eine Verbindung
Bt ‘Qoe mit einem anderen Computer
23 s 3 DPM herstellen und die zu syn-
G ptable Gyl i 00 Bwhangs o chronisierenden Ordner-
‘| |_’|_I 4 f—’rl paare auswahlen.

Dt _Testprojekt C:M_Testprojekt

Datei Bearbeiten Worschau Optionen 2
T -
@él @ﬁl ﬁ ﬂ Zeigen Sie den Dienst in der Vor-
Biirooampuler [ Biiro zuhauss schau an und passen Sie ihn falls
D Westprojekt :: C'“ES‘P'E'E“ t nétig an. Fihren Sie dann den
aDLIB.DOC ADLIB.DOC B
CHELE.TIF d CABLE.TIF Dienst aus.
ittt Ind it tat
Bl LLOS0.DOC A B LGs0iDoc b Sie konnen den Dienst
LLw/BS01.000 - LLw/BS01.000 =l Y auch vom Desktop
Hie erhalten Sie mit F1. |Dateien: 11 [1E7ME |Konflikte: 4 VORSCHAL 7| Ed ausfiihren und ihn
Testprojekt  S0gar vorausplanen.
E StandardmaéBig wird vor der Ausfiihrung eines Dienstes eine Vorschau < Gehe zu Themen-

angezeigt. Um diese Vorschau zu umgehen, klicken Sie im Meni “Datei” auf zusammenfassung

“Eigenschaften” und klicken Sie auf eine Option auf der Registerkarte “Aus-
fihrungsoptionen”. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 101.

Ausfiihren eines Xchange-Dienstes v Der Xchange-

e Ko . h . f hied filhren: Dienst tauscht Da-
Sie kdnnen einen Xchange-Dienst auf verschiedene Arten ausflhren: teien zwischen Ord-
O Doppelklicken Sie auf sein Verknipfungssymbol auf dem Desktop. gganaaltjgi'eEevziIrghalt
O Planen Sie den Dienst fur die Ausflihrung in Ihrer Abwesenheit. nicht zusammenge-

flhrt. Verwenden Sie
O Starten Sie LapLink und filhren Sie den Dienst aus. zum Zusammenfiih-
ren von Datenbanken
O Doppelklicken Sie im Windows-Explorer auf die Dienstdatei. und anderen gemein-
sam verwendeten
: . : Dateien das Pro-
Weiterfuhrende Funktionen gramm, mit dem die
Der Xchange-Dienst bietet verschiedene Optionen fir die benutzerdefinierte Dateien erstellt wur-

Synchronisierung. Sie kénnen zum Beispiel: den.

O Die Kopierrichtung &ndern. Anstatt die Ubertragung in beide Richtungen
durchzufiihren, werden Dateien nur in eine Richtung kopiert, von einem
zum anderen Computer.

O Dateien durch Eingabe des Dateityps bzw. -namens einbeziehen oder aus-
schlieBen (filtern).

O Untergeordnete Ordner innerhalb synchronisierter Ordner einbeziehen oder
ausschlieBen.
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Erstellen eines Xchange-Dienstes

Nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer erstellen Sie einen
Xchange-Dienst durch Auswahlen eines Ordnerpaares - eines Ordners auf jedem Computer -
das Sie synchronisieren mdchten. Sie kénnen die Paare in einem Fenster auswahlen, in dem
die Ordner beider Computer angezeigt werden, oder Sie ziehen Ordner aus Dateilibertra-
gungsfenstern in das Xchange-Dienstfenster. Ungeachtet der Auswahlmethode kdénnen Sie
eine Vorschau des Dienstes anzeigen, um sicherzustellen, daB Sie die Synchronisierung wie
gewdulnscht eingerichtet haben.

Gehe zu
Abbildung >

v Es gibt zwei “Modi”
im Xchange-Dienst:
“Bearbeiten” und
“Vorschau”. Be-
stimmte Funktionen
sind nur in jeweils ei-
nem Modus verfiig-
bar. Um zum Beispiel
einen Dienst zu spei-
chern, missen Sie
sich im Bearbeiten-
Modus befinden. Um
vom Vorschau- zum
Bearbeiten-Modus zu
gelangen, klicken Sie
in der Werkzeugleiste
auf die Schaltflache
“Vorschau beenden”.

So erstellen Sie einen Xchange-Dienst:

1 Starten Sie LapLink und stellen Sie eine Verbindung mit dem Computer her,
mit dem Sie Dateien synchronisieren méchten.

Zur Synchronisierung auf dem Stammcomputer missen Sie lediglich
LapLink starten.

2 Klicken Sie im Meni “SyncTools” auf eine dieser beiden Optionen:
¢ Xchange-Dienstassistent
¢ Neuer Xchange-Dienst

Verwenden des Xchange-Dienstassistenten

Der Assistent flhrt Sie schrittweise durch den Auswahlvorgang der zu synchro-
nisierenden Ordnerpaare. Nach dem Benennen und Speichern der Dienstdatei
kdnnen Sie eine Vorschau des Dienstes anzeigen und dessen Einstellungen
andern.

Um in beiden Ordnern eines Paares identische Dateien zu erhalten, klicken Sie
in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Ausfuhren”.

Verwenden eines neuen Xchange-Dienstes

Nachdem Sie im MenUl “SyncTools” den Befehl “Neuer Xchange-Dienst”
gewahlt haben, kdnnen Sie die zu synchronisierenden Ordnerpaare auf zwei
verschiedene Arten auswahlen:

O Klicken Sie im Ment “Bearbeiten” auf “Ordnerpaar hinzufligen”. Nachdem
Sie angegeben haben, ob die Synchronisierung auf dem Stammcomputer
oder zwischen dem Stammcomputer und einem Remote-Computer durch-
geflihrt werden soll, klicken Sie auf beiden Fensterseiten auf jeweils einen
Ordner. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Ordnerpaare hinzuzufi-
gen.

O Ziehen Sie Ordner von Dateilibertragungsfenstern in das Xchange-Dienst-
fenster. Ziehen Sie erst einen Ordner von einem Dateilibertragungsfenster
und danach vom anderen Dateilibertragungsfenster. Wiederholen Sie den
Vorgang, um weitere Ordnerpaare hinzuzufigen.

Nach der Auswahl der zu synchronisierenden Paare kénnen Sie einen der fol-
genden Schritte durchfiihren:

O Zeigen Sie die Vorschau des Dienstes an. Klicken Sie dazu in der Werkzeug-
leiste auf die Schaltflache “Vorschau”.
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Auswahlen von Ordnerpaaren fur die Synchronisierung

Ordner zur Spnchronisierung auswahlen

Wiahlen Sie ein zu sunchronizierendes Ordnerpaar aus:

Biirocomputer Biiro zubhause
Wéhreg:ddirg\ge; = (0] :l Do [C]
wendu ] T =stprojekt
Xchange-Dienstas- g Aquarum J g BIN J
sistenten oder des EMAIL COMBUTIL
Befehls “Ordner- ~-@ -3
paar hinzufiigen” -] HOSTOMLY -] DEV
wird die Ordnerhier- {1 HTML Stuft {1 DOS
archie auf beiden R ~{Z] DPM
Computern ange- -] IptCable — -{Z7] Exchange =
Ze|gt z [ B s T Y, WP [ | = _'I_I e o CAlL T AL I'E'—I
Erstellen Sie ein I | | f
Ordnerpaar durch D:4_Testprojekt C:h_Testprojekt

Klicken auf jeweils
einen Ordner flr

jeden & ZUTiEk | Wieiter > | .t'-\bblec:henl

Computer.

O Benennen und speichern Sie die Dienstdatei. Klicken Sie dazu im Menu < Gehe zu Themen-
“Datei” auf “Speichern”. Geben Sie unter “"Dateiname” einen Namen ein zusammenfassung
und klicken Sie dann auf “OK".

O Fuhren Sie den Dienst aus, um identische Dateien in jedem Ordnerpaar zu
erzielen. Klicken Sie dazu in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Aus-
fuhren”.

-;- Die Xchange-Dienstdateien bekommen die Erweiterung .LLX. In Windows

95 und Windows 98 werden diese im Ordner “*My Documents” gespeichert.
In Windows NT werden Sie im Ordner \Profiles\lhrName\Eigene Dateien im
Windows-Ordner gespeichert (wobei ThrName Ihr Windows NT-Benutzer-
name ist).
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Vorschau und Ausfiuhrung eines Xchange-Dienstes

|n der Vorschau eines Xchange-Dienstes kénnen Sie genau sehen, welche Ordner synchroni-
siert und welche Dateien Uberschrieben werden. Sie kénnen ebenfalls Ordner- und Datei-
paare Uberspringen und Konflikte I6sen. Die Vorschau ist standardmaBig aktiviert und wird
vor jeder Ausflihrung angezeigt. Sie kénnen diese Einstellung jedoch @ndern. Ein Dienst kann
sowohl vom Desktop als auch von LapLink aus ausgefiihrt werden. AuBerdem kdnnen Sie
einen Dienst so planen, daB er wahrend Ihrer Abwesenheit ausgefiihrt wird.

Gehe zu
Abbildung >

v Nur Dienste, fur
die die unbeaufsich-
tigte Ausflihrung ge-
plant wurde, werden
ohne Vorschau aus-
gefiihrt. Wollen Sie
andere Dienste ohne
Vorschau durchftiih-
ren, lesen Sie auf
Seite 101 nach.

v In einer Vorschau
wird mit Pfeilen an-
gegeben, in welche
Richtung Dateien
kopiert und welche
Dateien somit tUber-
schrieben werden.
Spezielle Symbole
kennzeichnen Kon-
flikte zwischen Da-
teien.

Anzeigen der Vorschau

StandardmaBig wird vor der Ausfihrung der meisten Xchange-Dienste eine
Vorschau angezeigt. Sie kdnnen einen Dienst auch 6ffnen und eine Vorschau
anzeigen.

So offnen Sie einen Xchange-Dienst und zeigen eine Vorschau an:

1 In LapLink klicken Sie im Menl “SyncTools” auf “*Xchange-Dienst 6ffnen”.
(Im Xchange-Dienst klicken Sie im Menu “Datei” auf “Xchange-Dienst 6ff-
nen”.) Klicken Sie dann auf eine Dienstdatei und dann auf “Offnen”.

2 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Vorschau”.
Wahrend der Vorschau eines Dienstes kénnen Sie folgendes durchfiihren:

O Auswihlen von Dateien und Ordnern, die lediglich aus der aktuellen
Synchronisierung ausgeschlossen werden sollen. Klicken Sie dazu auf
ein Paar und klicken Sie dann in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache
“Paar auslassen”. Durch Auslassen eines Ordners werden alle Dateien und
untergeordneten Ordner dieses Ordners ebenfalls ausgelassen.

O Wiederaufnehmen iibersprungener bzw. ausgelassener Paare in die
Synchronisierung. Klicken Sie dazu auf ein Gbersprungenes Paar und klik-
ken Sie dann in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Auslassen riick-
gangig”.

O Ldsen von Konflikten. Klicken Sie dazu auf ein Paar, neben dem ein Kon-
fliktsymbol angezeigt wird, und klicken Sie dann in der Werkzeugleiste auf
die Schaltflache “Konflikt I6sen”. Geben Sie an, wie der Konflikt geldst wer-
den soll. Weitere Informationen zum L&sen von Konflikten finden Sie im
nachsten Abschnitt.

Nachdem Sie eventuelle Konflikte geldst oder auszulassende Paare markiert
haben, flihren Sie den Dienst aus, bevor Sie die Vorschau schlieBen. Thre
wahrend der Vorschau vorgenommenen Anderungen gehen andernfalls ver-
loren.

% Um alle Ordner- und Dateipaare des Dienstes auszuwahlen, klicken Sie im
MenU “Bearbeiten” auf “Alle auswahlen”.

E Um ein Konfliktpaar zu lokalisieren, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf
die Schaltflache “Nachster Konflikt”.

So beenden Sie eine Vorschau:

B Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Vorschau beenden”.
Sie wechseln nun vom Vorschau- in den Bearbeiten-Modus.
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Anzeigen der Vorschau eines Xchange-Dienstes

Lésen eines Kon- Uberspringen eines Ausfihren Beenden der
flikts zwischen | Ordner- oder Dateipaares des Dienstes Vorschau

rung geandert

Dateien
. 'ﬂchhange Dienst - C:AWINDAI32\Data\ T estprojekt. LLX
In einer Vor-
schau gibt ein
Pfeil die
Kopierrichtung —
Biirocomputer | Biino zubauze
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In spezielies ADLIB.DOC L ADLIB.DOC
Symbol wird . .
angezeigt, Et-’-\BLE.TIF = ;&BLE.TIF
wenn beide ~[——t=hdits - dir st
Dateien seit B LLas0.poc & E| LLOsm.poc
der letzten LLwQS0.00C o LLwd501.00C =l
Synchronisie-  Se i sie itk [Datsien: 11 [1.67 MB Konfiikte: 4 WORSCHAU /|

wurden.

{l Im Bearbeiten-Modus kdnnen Sie einen Dienst Ihren BedUirfnissen auf ver-
schiedene Arten anpassen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 100.

Ausfiihren eines Xchange-Dienstes
Es gibt verschiedene Methoden zum Ausfiihren eines Xchange-Dienstes:

O Doppelklicken Sie auf das Verkniipfungssymbol eines Dienstes auf dem
Desktop. Zum Erstellen eines Verknipfungssymbols fiir einen gedéffneten
Dienst klicken Sie im Meni “Datei” auf “Verknlpfung auf Desktop erstellen”.

Planen Sie einen Dienst, so daB er zu einer bestimmten Zeit ausgefihrt
wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.

Starten Sie den Dienst von LapLink aus. Klicken Sie dazu im Menu
“SyncTools” auf “Xchange-Dienst ausfiihren”. Klicken Sie dann auf den
Namen der Dienstdatei und auf “Offnen”.

O Fuhren Sie einen Dienst aus, den Sie im Xchange-Dienst getffnet haben.

Klikken Sie dazu in der Werkzeugleiste auf die Schaltflache “Ausfiihren”.

O Doppelklicken Sie im Windows-Explorer auf die Dienstdatei.

Nach der Synchronisierung der Dateien durch einen Dienst wird die Verbindung
mit dem Remote-Computer abgebrochen. Wurde LapLink zu Beginn der Syn-
chronisierung nicht ausgefiihrt, wird das Programm automatisch beendet.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v In der Protokoll-
datei von LapLink
finden Sie eine Auf-
zeichnung Ihrer zu-
letzt durchgefiihrten
Synchronisierungen.
Klicken Sie dazu im
Menii “Optionen” auf
ﬂew Befehl “Proto-
oll”.
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Vorschau und Ausfuihrung eines Xchange-Dienstes
Losen von Konflikten

Beim Synchronisieren von Ordnern auf zwei Computern kénnen Konflikte auftreten, wenn
eine Datei seit der letzten Synchronisierung auf beiden Computern geandert wurde. Dies ist
die am haufigsten auftretende Konfliktart. Sie kdnnen diese Konflikte entweder wahrend der
Vorschau oder der Ausfiihrung l6sen. Es kdnnen jedoch auch Optionen zum automatischen
Lésen von Konflikten festgelegt werden.

Gehe zu
Abbildung >

Konflikte zwischen Dateien

Ein Konflikt tritt auf, wenn Sie dieselbe Datei auf beiden Computern éndern.
Da beide Dateien neu sind, miissen Sie angeben, wie bei der Synchronisierung
damit verfahren werden soll. Wahrend der Vorschau bzw. der Ausfiihrung
eines Xchange-Dienstes haben Sie folgende Wahlmdglichkeiten:

O Kopieren der &lteren oder der neueren Datei Uber die jeweils andere
O Kopieren der &lteren oder der neueren Datei und Umbenennen der Kopie
O Uberspringen des Konflikts ohne Kopieren von Dateien

Wenn Sie einen Konflikt Gberspringen, wird dieser Konflikt in zukiinftigen Syn-
chronisierungen wieder auftauchen. Es gibt dann zwei verschiedene Konflikt-
kategorien:

O Neue Konflikte: Dateien wurden seit der letzten Synchronisierung auf bei-
den Computern geandert.

O Alte Konflikte: Konflikte wurden in friiheren Synchronisierungen nicht
geldst. Auf den beiden Computern befinden sich nun verschiedene Versio-
nen derselben Datei, die von vor der letzten Synchronisierung datieren.
Verfahren Sie mit diesen Konflikten wie mit neuen oder ignorieren Sie sie
und behalten beide Versionen bei.

Andern des Verfahrens bei Konflikten. Standardmé&Big werden Sie bei
jedem Konflikt wéhrend der Ausflihrung eines Xchange-Dienstes zur Wahl
einer Losung aufgefordert. Sie kénnen jedoch festlegen, daB die Losung von
Konflikten automatisch durchgefihrt wird.

So andern Sie die Verfahrensweise des Xchange-Dienstes beim Auf-
treten von Konflikten:

1 Offnen Sie den Xchange-Dienst.
2 Klicken Sie im Men( “Datei” auf “Eigenschaften”.

3 Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Ausflihrungsoptionen” die Option
“Unbeaufsichtigte Ausfiihrung, ohne Vorschau und Bestatigungen”. Klicken
Sie dann auf eine der folgenden Optionen:

¢ Nichts kopieren; beide Dateien beibehalten
¢ Neuere Datei Uber altere kopieren

Ignorieren alter Konflikte. StandardméaBig werden alte und neue Konflikte
entsprechend der Einstellungen auf der Registerkarte “Ausfiihrungsoptionen”

im Dialogfeld “Eigenschaften” gleich behandelt. Wenn Sie beispielweise festle-
gen, daB Konflikte bei jeder Ausflihrung eines Dienstes angezeigt werden sol-
len, werden alte Konflikte bei jeder erneuten Ausflihrung des Dienstes wieder
angezeigt. Statt dessen kdnnen Sie alte Konflikte “ausklammern”, ungeachtet
der Verfahrensweise bei anderen Konflikten.
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Losen eines Konflikts zwischen Dateien

Werden Sie zur L6sung eines

Dateikonflikts aufgefordert,

haben Sie folgende Wahlmdg-

lichkeiten:

~ Blrocomputer Biiro zuhauss |~ Kopieren der neueren Datei
Datsi  LLOS01.00C Datsi  LLOSO.DOC % Uiber die dltere und optionales

Datur: 28,0898 16:53:44 Datur:  28.08.98 16:63:32 weiter Umbenennen der Kopie.
i M
Abbrechen | |

Giofe  13.824 Byles Kopieren der dlteren Datei
Hilfe:

D ateikonflikt losen

Hinweis: Kopieren und Beibehalten beider Dateien durch "Neuere D atei kopieren” oder "Bltere Datei kopieren

Folgende Dateien wurden in beiden Ordnemn gedndert. Geben Sie an, wie der Xehange Dienst verfahren soll
@ und Umbenennen der Kopie.

+— Uber die neuere und optionales
Umbenennen der Kopie.
Uberspringen des Konflikts
ohne Kopieren. Die Dateiver-
sionen auf beiden Computern
werden beibehalten.

- Ligzung

I Kaopie umbensnnen
" Ajtere Datei kopisren CRIE UTEERErTER I

" Dieses Paar auslassen, Keine dieser Dateien kopieren.

Dieser ¥change-Dienst worde zuletzt ausgefubrt am:  28.08.98 16:52:49 ‘

So schlieBen Sie alte Konflikte aus Synchronisierungen aus:
1 Offnen Sie den Xchange-Dienst.
2 Klicken Sie im Men( “Datei” auf “Eigenschaften”.

3 Klicken Sie auf der Registerkarte “Erweitert” auf die Option “Zuvor ausgelas-
sene Dateien auslassen”.

Andere Konflikte
In folgenden Situationen treten andere Konflikte auf:

O Wenn Sie versuchen, eine Datei oder einen Ordner mit einem langen
Namen in ein Laufwerk zu kopieren, das keine langen Namen akzeptiert.

O Wenn Sie versuchen, eine Datei mit einem Ordner zu synchronisieren. Dies
geschieht nur, wenn eine Datei und ein Ordner exakt denselben Namen
haben.

Konflikte mit langen Namen. Wenn Sie lange Namen nicht klirzen, werden
Sie bei der Ausfliihrung des Dienstes vor folgende Wahl gestellt: Kopieren der
Datei und Benennen der Kopie mit einem kurzen Namen oder Uberspringen
dieses Konflikts ohne Kopieren der Datei.

Konflikte zwischen Dateien und Ordnern. Wenn Sie die Datei zur Vermei-
dung von Konflikten nicht umbenennen, werden Sie bei der Ausfiihrung des
Dienstes vor folgende Wahl gestellt: Kopieren sowohl der Datei als auch des
Ordners und Benennen der Kopien mit neuen Namen oder Uberspringen des
Konflikts ohne Kopieren.

Die beste Methode zur Lésung dieser Konflikte ist die Umbenennung von
Dateien. Kirzen Sie lange Namen oder benennen Sie die Datei um, so daB kein
Konflikt mit dem Namen des Ordners auftreten kann. Anderfalls kénnen Sie
keine echte Synchronisierung durchfiihren. Wenn Sie zum Beispiel einen
Dienst fir die unbeaufsichtigte Ausfiilhrung programmieren, wird bei einem
Konflikt keine Datei kopiert.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Um beide Datei-
versionen in alten
Konflikten beizube-
halten, klicken Sie
auf der Registerkarte
“Erweitert” im Dia-
logfeld “Eigenschaf-
ten” auf die Option
“Zuvor ausgelassene
Dateien auslassen”.
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Anpassen eines Xchange-Dienstes

Statt eine Synchronisierung in beide Richtungen durchzufiihren, kénnen Sie einen Dienst so
einrichten, daB Dateien in Ordnerpaaren nur in eine Richtung, von einem zum andern Com-
puter, kopiert werden. Unter anderem kénnen Sie ein Verknipfungssymbol erstellen, mit dem
Sie einen Dienst direkt vom Desktop aus ausflihren, einen Dienst ohne Vorschau anzeigen
sowie Synchronisierungen auf Dateien beschranken, die bereits auf beiden Computern vor-

handen sind.
Gehe Zu Um einen Dienst Ihren BedUrfnissen entsprechend einzurichten, missen Sie
Abbildung »  ihn von LapLink oder einem Xchange-Dienst aus 6ffnen.

v Um einen Dienst
Ihren Bedlirfnissen
entsprechend anzu-
passen, missen Sie
sich im Bearbeiten-
Modus befinden. Be-
finden Sie sich im
Vorschau-Modus,
klicken Sie in der
Werkzeugleiste auf
die Schaltflache “Vor-
schau beenden”.

v Klicken Sie zum
Loschen eines Ord-
nerpaares auf das
Paar und dann im
Menl “Bearbeiten”
auf “Paar(e) 16-
schen”. Klicken Sie
dann auf “Ja”. Die
Ordner werden aus
dem Dienst entfernt,
jedoch nicht vom
Computer.

So offnen Sie einen Dienst:

M In LapLink klicken Sie im Meni “SyncTools” auf “Xchange-Dienst 6ffnen”.
Klicken Sie auf die Dienstdatei und dann auf “Offnen”.

B Im Xchange-Dienst klicken Sie im Menu “Datei” auf “Xchange-Dienst 6ffnen”.
Klicken Sie auf die Dienstdatei und dann auf “Offnen”.
Andern der Kopierrichtung

Bei der Erstellung eines Xchange-Dienstes wird fiir alle Ordnerpaare die Datei-
Ubertragung in beide Richtungen festgelegt. Dateien werden in beide Richtun-
gen kopiert, bis die Ordner auf beiden Computern identisch sind.

Sie kdénnen dies andern, indem Sie festlegen, da8 Dateien in einem Ordner-
paar nur in eine Richtung kopiert werden. Nur ein Ordner aktualisiert dann
jeweils den anderen.

So dndern Sie die Richtung, in der Dateien in einem Ordnerpaar
kopiert werden:

1 Klicken Sie auf das Ordnerpaar.

Klicken Sie zum Andern der Kopierrichtung fiir alle Ordnerpaare im Menii
“Bearbeiten” auf “Alle auswahlen”.

2 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf einen Pfeil, um die Kopierrichtung zu
andern.

Hinzufiigen von Ordnerpaaren

So fiigen Sie einem Xchange-Dienst ein Ordnerpaar hinzu:

1 Stellen Sie eine Verbindung mit dem Computer her, mit dem Sie die
Synchronisierung durchfihren.

2 Klicken Sie im Meni “Bearbeiten” auf “Ordnerpaar hinzufiigen”.
3 Klicken Sie fir jeden Computer auf jeweils einen Ordner und klicken Sie
dann auf “OK".

Andern der Ausfiihrung eines Xchange-Dienstes
Es gibt mehrere Mdoglichkeiten zur Anpassung der Ausfiihrung eines Dienstes:
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Andern der Kopierrichtung
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BEAREEITEMN

Hilfe erhalter Sie mit F1.

Klicken Sie zum
Andern der Kopier-
richtung auf einen
oder mehrere Ord-
ner.

Klicken Sie dann
auf die Schaltflache
mit dem rechten
oder linken Pfeil,
um die Richtung
anzugeben.

O Erstellen Sie ein Verknlpfungssymbol, damit Sie einen Dienst direkt vom
Desktop ausfiihren kénnen. Klicken Sie dazu im Meni “Datei” auf “Verknip-
fung auf Desktop erstellen”.

O Planen Sie einen Dienst fir die Ausflihrung zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Klicken Sie dazu im Meni “Datei” auf “Planen”. Weitere Informationen fin-
den Sie auf Seite 104.

O Richten Sie einen Dienst so ein, daB er unbeaufsichtigt ausgefiihrt werden
kann. Klicken Sie dazu im Menl “Datei” auf “Eigenschaften”. Klicken Sie auf
der Registerkarte “Ausflihrungsoptionen” auf die Option “Unbeaufsichtigte
Ausflihrung, ohne Vorschau und Bestatigungen”. Legen Sie dann fest, wie
Konflikte geldst werden sollen, indem Sie entweder auf “Neuere Datei Uiber
dltere kopieren” oder auf “Nichts kopieren; beide Dateien beibehalten”
klicken.

Andern der Auswahl zu synchronisierender Dateien

StandardmaBig werden untergeordnete Ordner in Ordnerpaaren in die Syn-
chronisierung mit einbezogen. Schreibgeschiitzte Dateien werden ebenfalls
synchronisiert, versteckte und Systemdateien jedoch nicht. Um diese Einstel-
lungen zu dndern, klicken Sie im Meni “Datei” auf “Eigenschaften”. Klicken Sie
dann auf die Registerkarte “Dateioptionen” und andern Sie die Einstellungen
Ihren Wiinschen entsprechend.

Auf der Registerkarte “Dateioptionen” kdnnen Sie ebenfalls eine Option zur
Beschrankung von Synchronisierungen festlegen, durch die nur Dateien syn-
chronisiert werden, die bereits auf beiden Computern vorhanden sind. Um
Dateien auszuschlieBen, die nur einem der beiden Computer hinzugefigt wur-
den, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “EinschlieBlich Dateien, wenn in bei-
den Ordnern vorhanden”.

{5 Anstatt die verschiedenen Optionen bei jeder Erstellung eines neuen Dien-
stes wieder zu andern, kénnen Sie Standardoptionen fir alle zuklinftigen
Dienste festlegen. Wenn Sie unter “Eigenschaften” keine anderen Einstel-
lungen vornehmen, treten diese Standardeinstellungen bei neuen Diensten
in Kraft. Wenn Sie die Standardeinstellungen @ndern mochten, klicken Sie
im Menu “Optionen” auf “Eigenschaften fir neue Dienste”.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung

v Weitere Informa-
tionen zur Konfliktlo-
sung finden Sie im
vorangegangenen
Abschnitt.

Vv Filter stellen eine
weitere Mdglichkeit
zum Bestimmen der
in die Synchronisie-
rung aufzunehmen-
den Dateien dar.
Weitere Informatio-
nen finden Sie im
nachsten Abschnitt.
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Anpassen eines Xchange-Dienstes
Einbeziehen bzw. Ausschlielfen von Dateien uber Filter

Mit Hilfe von vordefinierten oder benutzerdefinierten Filtern kénnen Sie Synchronisierun-
gen einschranken, indem Sie nur bestimmte Dateien oder Dateitypen in den Vorgang mitein-
beziehen. Dieselben Filter kénnen Sie verwenden, um bestimmte Dateien und Dateitypen

auszuschlieBen.

Gehe zu
Abbildung >

v Verwenden Sie
den Xchange-Dienst
zur Synchronisie-
rung einer einzelnen
Datei: Erstellen Sie
erst einen Dienst, in
den nur das Ordner-
paar mit der betref-
fenden Datei
einbezogen ist. Er-
stellen Sie dann ei-
nen Filter, der den
Namen der Datei
enthalt.

Der Xchange-Dienst wird mit Filtern fiir einige der am hdufigsten vorkommen-
den Dateitypen geliefert, einschlieBlich Microsoft Word, Lotus 1-2-3 und dBase.
Dateitypen werden durch eine oder mehrere Erweiterungen definiert. Word-
Dateien werden beispielweise durch die Erweiterungen .DOC und .DOT definiert.

Sie kénnen auch Ihre eigenen Filter fir verschiedene Dateitypen oder
bestimmte Dateien erstellen.

Filter kbnnen zur Synchronisierung nur der mit den Filtern Gbereinstimmenden
Dateien verwendet werden. Sie kdnnen auch Dateien ausschlieBen, die den Fil-
tern entsprechen, und den Rest der Dateien synchronisieren.

So filtern Sie Dateien mit Hilfe der vordefinierten Filter nach Datei-
typen:

1 Klicken Sie auf ein Ordnerpaar und klicken Sie dann im Meni “Bearbeiten”
auf “Filter festlegen”.

Um alle Ordnerpaare zu filtern, wahlen Sie im MenU “Bearbeiten” den Befehl
“Alle auswahlen”.

2 Klicken Sie in der Liste “Verfligbare Filter” auf einen Filter und klicken Sie
dann auf die Schaltflache “Hinzufligen”. Wiederholen Sie den Vorgang zum
Hinzufligen weiterer Filter.

3 Um mit den Filtern Dateitypen auszuschlieBen statt einzubeziehen, aktivie-
ren Sie das Kontrollkdstchen “Mit Filtern Gbereinstimmende Dateien aus-
schlieBen”.

4 Klicken Sie auf “"OK".
So erstellen Sie Ihre eigenen Filter und weisen diese zu:

1 Klicken Sie auf ein Ordnerpaar und klicken Sie dann im Meni “Bearbeiten”
auf “Filter festlegen”.

2 Klicken Sie unterhalb der Liste der verfiigbaren Filter auf die Schaltflache
“Neu”.

3 Geben Sie im Feld “Filtername” eine Beschreibung fiir den Filter ein.

4 Geben Sie im Feld “Filter” eine oder mehrere Dateierweiterungen oder Datei-
namen ein, die durch einen Strichpunkt (;) voneinander getrennt werden.

Verwenden Sie zum Festlegen von Dateitypen Erweiterungen mit einem ein-
leitenden Sternchen: *.chp;*.sty usw. Geben Sie zum Festlegen bestimm-
ter Dateien deren vollstandige Namen an: JAN96.xls;Marz.xls;April.xls
USW.

5 Klicken Sie auf “"OK".
Ihr Filter wird nun in der Liste der verfigbaren Filter angezeigt.
6 Klicken Sie auf den Filter und dann auf die Schaltflache “Hinzufligen”.
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Filter festlegen

Wadhlen Sie den Filter in
der Liste “Verfuigbare Fil-

ter” aus. Aklive Filter
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%g_ Durch Hinzufiigen von Filkern wahlen Sie die zu spnchronisierenden Dateitypen aus. Nur Dateien, die den
“7  aktiven Filtermn entsprechen, werden synchronisiert.

Hinzufligen eines Filters zum Einbeziehen bzw. AusschlieBen von Dateien
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Bitmapgrafiken

Klicken Sie auf die =
Schaltflache “Hinzufu-
gen”.

StandardmaBig werden
durch die Filter nur die
diesen Filtern entspre-
chenden Dateien syn-
chronisiert. Aktivieren
Sie dieses Kontrollkast-
chen, um die Uberein-
stimmenden Dateien

s Ertiemen |

Lotus 1-2-3-Dateien
Laotus Organizer
1ozoft Access

Bearbeiten... | Ldschen |

QK

Internet-0 okumente

Mit Filtern Libereinstimmende Dateien ausschlisben

Abbrechen Hilfe:

auszuschlieBen und den

Rest zu synchronisieren.

7 Um mit den Filtern Dateitypen auszuschlieBen statt einzubeziehen, aktivie-
ren Sie das Kontrollkdstchen “Mit Filtern libereinstimmende Dateien aus-
schlieBen”.

So deaktivieren Sie einen Filter:
1 Klicken Sie auf den Filter unter “Aktive Filter”.
2 Klicken Sie auf die Schaltflache “Entfernen”.

Andern eines Filters

Sie kdnnen beliebige der unter “Verflgbare Filter” angezeigten Filter andern.
Um die Verdnderungen anwenden zu kénnen, missen Sie den Filter der Liste
“Aktive Filter” hinzufligen, auch wenn der Filter bereits in dieser Liste ange-
zeigt wird.

So bearbeiten Sie einen Filter und wenden ihn an:
1
2
3

Klicken Sie in der Liste “Verfluigbare Filter” auf den Filter.
Klicken Sie auf die Schaltflache “Bearbeiten”.

Andern Sie, falls nétig, den Filternamen bzw. den Filter und klicken Sie dann
auf "OK".

Klicken Sie in der Liste “Verfligbare Filter” auf den Filter und klicken Sie dann
auf die Schaltflache “Hinzufligen”.

4

-; Um einen verfligbaren Filter zu I6schen, klicken Sie auf ihn und klicken Sie
dann auf die Schaltflache “Ldschen”.

< Gehe zu Themen-
zusammenfassung
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Anpassen eines Xchange-Dienstes
Planen der automatischen Ausfuhrung eines Xchange-

Dienstes

Sie kénnen einen Xchange-Dienst so planen, daB3 er zu einer bestimmten Zeit an den von
Ihnen angegebenen Tagen ausgefihrt wird. Geplante Dienste werden unbeaufsichtigt ausge-
fihrt: Es wird keine Vorschau angezeigt, und Konflikte werden automatisch gelést. Um einen
Dienst zu planen, 6ffnen Sie ihn in LapLink oder im Xchange-Dienst. Um den Dienst planma-
Big auszuflihren, lassen Sie den Planer einfach gedffnet.

Gehe zu
Abbildung >

v Xchange-Dienste
konnen nicht mit
dem Task Scheduler
in Windows NT 4.0
geplant werden.

Sie kénnen einen Xchange-Dienst so einrichten, daB er zu einer bestimmten
Zeit bzw. in bestimmten Abstanden regelmaBig ausgefiuhrt wird:

O Nur einmal, an einem bestimmten Tag (zum Beispiel am 27. Juni 1999)
O Jeden Tag
O An bestimmten Wochentagen (wie Montag und Freitag)

O Einmal im Monat an einem bestimmten Tag (wie zum Beispiel am Ersten
jedes Monats)

LapLink muB nicht ausgeflihrt werden, damit ein Dienst wie geplant durchge-
fihrt werden kann. Zur geplanten Zeit wird LapLink gestartet, die Verbindung
hergestellt, Dateien synchronisiert, die Verbindung wieder abgebrochen und
LapLink beendet.

LapLink bereitet die planmaBige Ausflihrung eines Xchange-Dienstes vor,
indem es den Dienst in einem Windows-Planungsprogramm ausfiihrt. Wenn
Sie Uber eines der folgenden Planungsprogramme verfligen, wird dies fir die
Ausfiihrung geplanter Xchange-Dienste verwendet:

O Der in Microsoft Plus! Companion flir Windows 95 enthaltene Systemdienst
von Microsoft

O Das in Microsoft Internet Explorer enthaltene Programm Task Scheduler

Anderenfalls wird das Programm LapLink-Planer verwendet, das zusammen
mit LapLink installiert wird. Das Symbol des LapLink-Planers wird unten rechts
in der Windows-Task-Leiste angezeigt.

So planen Sie einen Xchange-Dienst:
1 Offnen Sie in LapLink oder im Xchange-Dienst den gewiinschten Dienst.
2 Klicken Sie im Meni “Datei” auf “Planen”.
Der Planungsassistent wird gestartet.
3 Geben Sie der geplanten Datei einen Namen.

4 Geben Sie Planungsinformationen an, indem Sie die Zeit und Haufigkeit
festlegen.

E Nachdem Sie einen Xchange-Dienst in LapLink geplant haben, sollten Sie
den Dienst in Ihrem Planungsprogramm - und nicht in LapLink - andern.

& Um einen anderen Plan fiir denselben Dienst zu erstellen, wiederholen Sie
den obengenannten Vorgang und weisen Sie der geplanten Datei einen
anderen Namen zu.



Dateisynchronisierung mit dem Xchange-Dienst

Planen eines Xchange-Dienstes in LapLink

Planer-Assistent

~Legen Sie Zu welchem Zeitpunkt michten Sie den <change-Dienst ausfiibren?
die Zeit fest,
zu der der Zeit: |12 3: |11 5:
Dienst aus-
gefuhrt wer- Wie haufig mochten Sie den xchange-Dienst ausfibren?
den soll. N—
Klicken Sie Tagiich
auf eine die- = , : _
ser Optio- An diesen Tagen: [ Mo ™ i M Mi
nen, um die [ Do | Fr [ Sa I 5o
Haufigkeit

festzulegen.

" Monatlich am |3 3:

™ Einmalig am |3 = ISeptember j |1598 =

< Zuriick I wleiter > I Abbrechenl

100% | 2|Z|E|||:4 | b Das Symbol fiir den LapLink-Pla-
ner wird rechts unten auf Ihrem

Zchenge-Dienst ¢ | [ S A —tersrm Bildschirm angezeigt, nachdem

Sie LapLink installiert haben.

So fiihren Sie einen Dienst wie geplant aus: < Gehe zu Themen-

O Stellen Sie sicher, daB Ihr Windows-Betriebssystem und Ihr Planungspro- zusammenfassung
gramm aktiv sind.

Unbeaufsichtigtes Ausfiihren eines Dienstes

Ein geplanter Dienst wird ohne Vorschau ausgefiihrt, auch wenn Sie im Dialog-
feld “Eigenschaften” auf der Registerkarte “Ausfiihrungsoptionen” die Vor-
schauoption aktiviert haben.

Méglicherweise auftretende Konflikte werden ignoriert. Es wird in diesem Fall v Weitere Informa-
keine Datei kopiert. Wenn bei jedem Konflikt die neuere Datei (iber die &ltere tionen zur Lésung
kopiert werden soll, klicken Sie im Menti “Datei” auf “Eigenschaften”. Klicken \é(i)galﬁofnsﬂ(leli(ggngfénden
Sie auf der Registerkarte “"Ausfiihrungsoptionen” auf die Option “Unbeaufsich- )
tigte Ausfiihrung, ohne Vorschau und Bestatigungen” und klicken Sie dann auf

die Option “Neuere Datei lber altere kopieren”.

{l Um sicherzustellen, daB ein Dienst wie geplant ausgefiihrt und die Synchro-

nisierung durchgefiihrt wird, erstellen Sie einen Eintrag im AdreBbuch.
Geben Sie auch den Benutzernamen und das Kennwort an, die der Remote-
Computer fur die Verbindungsherstellung anfordert.
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Verwenden der Druckumleitung — Ubersicht

Es gibt zwei Mdglichkeiten, tiber eine LapLink-Verbindung zu drucken. Wahrend einer Fern-
steuerung kénnen Sie von diesem Computer aus direkt auf Ihrem lokalen Drucker drucken.
Oder kehren Sie die Druckrichtung um und drucken Sie direkt von Ihrem lokalen Computer
auf einem Remote-Drucker. Bei beiden Mdglichkeiten wird die Druckumleitung dazu verwen-
det, ein Dokument Uber LapLink am anderen Ende der Verbindung zu drucken.

Gehe zu
Abbildung >

v Informationen
zum Drucken Uber
eine LapLink-Verbin-
dung finden Sie auf
Seite 110.

v’ Anweisungen zur
Konfiguration eines
Druckers fir die
Druckumleitung
finden Sie auf Seite
112.

Nachdem Sie eine LapLink-Verbindung hergestellt haben, kénnen Sie die
Druckumleitung dazu verwenden, ein Dokument vom Computer auf der einen
Seite der Verbindung zu einem Drucker am anderen Ende zu drucken.

Das Drucken mit Hilfe der Druckumleitung Uber eine LapLink-Verbindung kann
auf zwei Arten erfolgen:

O Drucken: Remote-Lokal Wahrend Sie einen anderen Computer ber die
Fernsteuerung anzeigen und steuern, kdnnen Sie ein Dokument von diesem
Computer auf einem lokalen Drucker ausgeben. Sie kdnnen beispielsweise
ein Dokument auf Ihrem Blirocomputer von zuhause aus vorbereiten und
es auf Ihrem Drucker zuhause ausgeben.

O Drucken: Lokal-Remote Wenn Sie mit einem anderen LapLink-Compu-
ter verbunden sind, kdnnen Sie ein Dokument von Threm Computer auf
einem Drucker des Remote-Computers ausgeben. Nachdem Sie zum Bei-
spiel zuhause oder auf Reisen einen Bericht bearbeitet haben, kénnen Sie
eine Verbindung mit Ihrem Blrocomputer herstellen und den Bericht auf
einem Qualitatslaserdrucker im Bilro drucken.

Ohne Druckumleitung miBten Sie das Dokument zum anderen Computer
Ubertragen und dann ein Programm auf dem Remote-Computer fernsteu-
ern, um das Dokument zu drucken.

Beim Drucken mit Hilfe der Druckumleitung Uber eine LapLink-Verbindung
gehen Sie ahnlich vor wie bei der Ausgabe eines Dokuments auf einem lokalen
Drucker: Sie verwenden den Standarddruckbefehl Ihres Programms, in dem
Sie das Dokument bearbeitet haben. Normalerweise wiirden Sie dann den
nachstliegenden Drucker auswdhlen. Sie wahlen jedoch statt dessen in der
Druckumleitung einen Drucker, der sich am anderen Ende der Verbindung
befindet.

Beim Drucken von einem Remote-Computer auf einem lokalem Drucker ver-
wenden Sie die Fernsteuerung, um den Druckbefehl auf dem Remote-Compu-
ter auszuwahlen. Wahlen Sie danach einen Drucker aus, der an Ihren lokalen
Computer angeschlossen ist.

Beim Drucken von einem lokalen Computer auf einem Remote-Drucker wahlen
Sie den Druckbefehl auf Ihrem lokalen Computer. Wahlen Sie dann einen an
den Computer am anderen Ende der LapLink-Verbindung angeschlossenen
Drucker aus.

Vorbereiten der Druckumleitung

Um Dokumente von einem Computer auf einem Drucker am anderen Ende der
LapLink-Verbindung zu drucken, missen Sie den Zieldrucker auf diesem Com-
puter einrichten. Wenn Sie beispielsweise von zuhause aus Berichte auf dem
Burodrucker ausdrucken moéchten, konfigurieren Sie den Blrodrucker auf
Ihrem Computer zuhause.
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Drucken Uber eine LapLink-Verbindung

Drucken: Wahrend der Fernsteuerung kénnen Sie ein Doku-
Remote-Lokal ment auf dem Remote-Computer vorbereiten und es
auf Ihrem lokalen Drucker drucken.

Drucken: Sie kdnnen ein Dokument auf Ihrem lokalen Compu-
Lokal-Remote ter vorbereiten, eine LapLink-Verbindung herstellen
und das Dokument zu einem Drucker am anderen
Ende der Verbindung senden.

Sie kdnnen einen Drucker entweder wahrend der LapLink-Installation oder
Geh Th -
auch spater mit Hilfe der Druckumleitungsoptionen in LapLink fir die Druck- < Gehe zu Themen

umleitung konfigurieren. zusammenfassung

Voraussetzungen fiir die Druckumleitung
Es gibt zwei Voraussetzungen fir die Verwendung der Druckumleitung:

O Sie missen eine Verbindung mit einem Computer herstellen, auf dem eine
die Druckumleitung unterstiitzende Version von LapLink ausgefiihrt wird.

O Die Standardsicherheitseinstellungen auf dem anderen Computer miissen
geandert werden, um die Druckumleitung unterstiitzen zu kénnen.
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Drucken uber eine LapLink-Verbindung

Um Uber eine LapLink-Verbindung drucken zu kdénnen, wéhlen Sie den Standarddruckbe-
fehl in Ihrem Windows-Programm aus und wahlen einen Drucker, der speziell fiir das Drucken
von Dokumenten von Remote-Computern eingerichtet wurde. Ihr Dokument wird dann Uber
die LapLink-Verbindung zu einem Drucker am anderen Ende der Verbindung gesendet und
dort gedruckt.

Gehe zu  Das Drucken {iber eine LapLink-Verbindung kommt dem Drucken auf einem
Abbildung » lokalen Drucker sehr nahe. Sie wéhlen einfach einen anderen Drucker - einer,
der speziell fiir das Drucken Uber LapLink installiert wurde.

v Informationen Wenn Sie von einem Remote-Computer auf einem lokalen Drucker drucken,
Uber die Konfigura- wahlen Sie vom Remote-Computer aus einen lokalen Drucker mit Hilfe der
ﬂfrnd?e'nSfu%r(‘fﬂ:%S_ Fernsteuerung. Wenn Sie von einem lokalen Computer auf einem Remote-
tung finden Sie im Drucker drucken, wéhlen Sie einen Remote-Drucker vom lokalen Computer
nachsten Abschnitt. aus.

So drucken Sie iiber eine LapLink-Verbindung:
1 Stellen Sie eine LapLink-Verbindung mit dem Remote-Computer her.

¢ Um Remote-Lokal zu drucken, muB die Fernsteuerung als Dienst ausge-
wahlt und gedffnet werden.

v Sie kénnen die ¢ Um Lokal-Remote zu drucken, 6ffnen Sie die Druckumleitung oder einen
Druckumleitung Gber der anderen Dienste.

eine LapLink-Verbin- .

dung auch dann ver- 2 Offnen Sie ein Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- oder ein anderes

wenden, wenn sie Programm und bereiten Sie das Dokument zum Drucken vor.
nicht einen der mo-
mentan gedffneten 3 Verwenden Sie den Standarddruckbefehl Ihres Programms und wahlen Sie

Blriréitfngﬁeﬁﬁ”gt'w?rlg den Drucker, den Sie nur fiir die Druckumleitung konfiguriert haben. (Nor-

nach Bedarf zur Ver- malerweise endet der Name dieses Druckers auf [LapLink]).

fugung gestellt. Das Druckumleitungssymbol in der LapLink-Statusleiste zeigt durch einen sich

bewegenden Pfeil (Animation) an, daB das Dokument Uber eine LapLink-Ver-
bindung zum Zieldrucker gesendet wird.

Ist die Animation des Druckumleitungssymbol beendet, wurde das Dokument
vom anderen Computer empfangen. Sie kdnnen LapLink jetzt beenden, wenn
Sie mdchten.

X Sie kénnen den Druckstatus tiberwachen, nachdem das Dokument Gber
eine LapLink-Verbindung gesendet wurde. Klicken Sie auf dem Computer,
an den der Drucker angeschlossen ist, auf die Windows-Schaltflache “Start”,
zeigen Sie auf “Systemsteuerung” und klicken Sie auf “Drucker”. Doppel-
klicken Sie dann auf das Druckersymbol.

Wahlen zwischen mehreren Druckern

Normalerweise werden mit der Druckumleitung zu druckende Dokumente zum
Standarddrucker des verbundenen Computers umgeleitet. Wenn Sie beispiels-
weise einen Druckjob von zuhause ins Bliro senden, wird dem auf dem Biro-
computer als Standarddrucker definierten Drucker automatisch der Job
zugewiesen. (Ist nur ein Drucker auf einem Computer definiert, wird dieser
Drucker immer verwendet.)
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Drucken Uber eine LapLink-Verbindung
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Das Druckumleitungssymbol in der Statusleiste

zeigt einen sich bewegenden Pfeil an, wéhrend . i
das Dokument an den anderen Computer gesen- 01:53: 54 ‘_..-'_,,-:

det wird. Das Dokument wird dann gedruckt.

Wenn Sie einen anderen als den Standarddrucker verwenden mochten, miis-
sen Sie LapLink so einrichten, daB jedesmal, wenn Sie drucken, eine Drucker- £
liste angezeigt wird. Diese Einstellung wird auf dem Computer gedndert, an Zisammentassung

den die Drucker angeschlossen sind, nicht auf dem Computer, auf dem sich
das Dokument befindet.

< Gehe zu Themen-

-; Wenn Sie nicht an dem Computer sitzen, kénnen Sie diese Einstellung auch
per Fernsteuerung @ndern.

So lassen Sie eine Druckerliste anzeigen:

1 Klicken Sie auf dem Computer, an den die Drucker angeschlossen sind, im
Ment “Optionen” auf “Druckumleitung”.

2 Klicken Sie auf “Liste der verfligbaren Drucker anzeigen”.

Wenn Sie nun ein Dokument Uber diesen Computer drucken, wird eine Liste
aller Drucker angezeigt, die auf diesem Computer eingerichtet sind.
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Konfigurieren eines Druckers fur die
Druckumleitung

Um Dokumente von einem Computer auf einem Drucker am anderen Ende einer LapLink-
Verbindung drucken zu kénnen, missen Sie den Zieldrucker auf diesem Computer konfigurie-
ren. Wenn Sie ihn nicht wahrend der LapLink-Installation konfigurieren, kdnnen Sie ihn spater
mit Hilfe der Druckumleitungsoptionen in LapLink konfigurieren. Die besten Resultate erzielen
Sie, wenn Sie einen Drucker entsprechend dem Drucker am anderen Ende der Verbindung,
auf dem Sie drucken werden, konfigurieren, so daB beide identisch konfiguriert sind.

Gehe zu
Abbildung >

v Méglicherweise
haben Sie wahrend
der Installation von
LapLink bereits ei-
nen Drucker hinzuge-
fagt.

Bevor Sie den Dienst Druckumleitung verwenden kénnen, muissen Sie einen
Drucker fir die Druckumleitung auf dem Computer hinzufligen, von dem aus
Sie drucken mochten (der Computer, auf dem Ihre Dokumente gespeichert
sind).

Wenn Sie zum Beispiel Ihren Blirocomputer fernsteuern und ein auf diesem
Computer befindliches Dokument auf Ihrem Drucker zuhause ausgeben mdéch-
ten, mussen Sie diesen Drucker auf dem Blirocomputer konfigurieren.

Wenn Sie ein auf Ihrem Computer zuhause gespeichertes Dokument auf einem
Hochleistungsdrucker im Bliro ausgeben mdéchten, missen Sie diesen Drucker
auf Threm Computer zuhause konfigurieren.

Der Drucker, den Sie fiir die Druckumleitung einrichten, muB3 dem Drucker am
anderen Ende der Verbindung entsprechen, auf dem Sie drucken mdéchten. Sie
kdnnen zwar einen kompatiblen Drucker verwenden, das Druckergebnis ist
dann jedoch mdglicherweise nicht optimal.
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Konfigurieren eines Druckers flr den Dienst Druckumleitung
1
Druckumleitungsoptionen 7]
Konfigurieren Sie Drucker fiir die Druckumleitung und legen Sie fest,
ob eine Druckerliste angezeigt werden soll, wenn ein Dokument zum
Camputer gesendet wird.
— Dirucker kenfiguriersn
Umn Dokumente dieses Computers auf einem Drucker eines anderen
Computers zu drucken, mussen Sie den Drucker dieses Computers Abbrech
k_onfigurieren. Klicken Si_e auf die Schaltflache "Fonfiguration”, um ﬂl .
einen Drucker hinzuzufiigen. [E—— | U.m elpen neuen Druck.er.
r— | ! einzurichten, klicken Sie in
Hife | LapLink im Dialogfeld
“Druckumleitungsoptio-
MBI s oo Assistent fi die Druckumieitona nen” auf “Konfiguration”.
‘Wwhenn ein D . . .
gesendet W “wiahlen Sie den Hersteller und das Modell des Zieldruckers [des
@_@ Druckers am anderen Computer, auf dem Sie drucken michten] aus
0 Doku = “wenn sich |bi Drucker nicht in der Liste befindet, Sie aber den
 Liste Druckertreiber auf einem Datentrager vorliegen haben, klicken Sie auf
= die Schaltflache 'Diskette’. W ahlen Sie ansonsten einen zu lhrem
Hirweis: |5t Drucker kompatiblen Drucker.
Sie diese O Hersteller: Drucker:
Standarddr . i
— el Lasenwter INT Wahlen Sie den Drucker
4 .
pple aeepa/ter I aus der Liste.
Apple Laserwriter llg
Apple Laserw/riter Personal NT
Apple Laserwriter P -
pie Lasetutier 1o 501 Wurde Ihr Drucker zusam
Citeh [z [Pl Laseiiter Fro 630 =l men mit einer Installations-
Dikate diskette geliefert, klicken
__Detere Sie auf “Diskette”.
< Zuriick, I \wleiter > I Abbrechen |
Konfigurieren eines Druckers < Gehe zu Themen-
Sie kdénnen einen Drucker wahrend der LapLink-Installation oder auch spater zusammenfassung

von LapLink aus konfigurieren. Wahrscheinlich benétigen Sie Ihre Windows-
CD-ROM oder die zusammen mit Ihrem Drucker gelieferte Diskette.

So konfigurieren Sie einen Drucker von LapLink aus:
1 Klicken Sie im Menl “Optionen” auf den Befehl “Druckumleitung”.

2 Klicken Sie auf die Schaltflache “Konfiguration”, um den Setup-Assistenten
flr die Druckumleitung zu starten.

3 Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.

Nachdem der Drucker konfiguriert ist, konnen Sie auf ihm drucken, indem Sie
Dokumente Uber die LapLink-Verbindung senden. Damit Sie drucken kénnen,
muB LapLink ausgefiihrt werden, und Ihr Computer muB mit dem Computer
verbunden sein, Uber den Sie drucken mdchten.
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Einfuhrung zur Problembehebung

In diesem Kapitel finden Sie Checklisten zur Problemlésung und zur
Leistungssteigerung. Diese Checklisten sollen als Schnellibersicht tber
Lésungsmadglichkeiten dienen, in der erfahrene Benutzer ausreichend
Informationen finden, um Probleme beheben zu kénnen.

Schrittweise und ausfiihrliche Informationen finden Sie in den Ratgebern in
der Online-Hilfe. Mit Hilfe der Ratgeber kénnen Sie Probleme beheben, die
wahrend der Herstellung von Verbindungen und der nachfolgenden Verwen-
dung von Diensten auftreten kénnen.

Offnen Sie zum Verwenden eines Online-Ratgebers unter “Hilfethemen” das
Problembehebungsbuch auf der Registerkarte “Inhalt” und zeigen Sie eines der
Themen an. Beantworten Sie die Fragen zu Ihrem Problem und probieren Sie
die Lésungsvorschléage aus. In einigen Fallen finden Sie Schaltflachen fir das
Offnen von Dialogfeldern. Mit Hilfe dieser Schaltflichen kénnen Sie Ihr Pro-
blem noch schneller I16sen.

Verwenden der Hilfe zur Problembehebung

Hilfethemen: LaplLink Technical-Hilfe

Inhatt | Index |Suchen] So beheben Sie ein
Problem:
Klicken Sie auf ein Buch und dann auf 'Offnen'. Oder klicken Sie auf eine Klicken Sie im Meni “?”
andere Registerkarte. auf “Hilfethemen”.
% Online-R eferenz fiir den »change-Dienst ;I . .
(41 Problembehebung Doppelklicken Sie auf der
@ Einfubrung in die Yenwendung der Ratgeber Reglsterkarte “Inhalt” auf
91 e vEmEnEung Cernad _ “Problembehebung”.
@ Ich habe Schwiengkeiten beim Ubertragen won D ateien
@ lch habe 5chwierigkeiten beim Drucken Doppelklicken Sie dann
2] ey ierigkeiten bei d ndung auf den entsprechenden
lch habe Schwienigkeiten bei der Yerwendung des Sprachdialogs RatQEber‘
Ich habe Schwierigkeiten bei der Herstellung won Kabelverbindun
lch habe Schwierngkeiten bei der Herstellung von CAPL 2.0/150M-
Ich habe Schwierigkeiten bei der Herstellung won DFU-Metzwerks
@ lch habe Schwiengkeiten bei der Herstellung von b odnssee e
@ Ich habe Schwiengkeiten bei der Herstellung won Metz . Laphinic Halbel - P[] B
@ lch habe Schwierigkeiten bei der Herstellung won drahl Ailigdisie] Zuie || Detwes
Ich habe Schuwiernigkeiten bei der WYenwendung deg #<ict|  Problembehebung beim Dienst Textdialog
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wan Problemen, die bel einer Dialogsitzung mit einem
anderen Computer auftreten kinnen. Klicken Sie einfach

Anzeigen I Dircken. .. auf das aufaetretene Problem und befolgen Sie dann die
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L ich kann keine Machricht an den anderen Computer
SENCEn.
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Problem und flihren Sie die L ich kann meine Texdislogsitzung zwar speichern, aber
Lésungsvorschlage aus. ein Teil feht.

LI ich méichte Informationen sus sinem anderen
Anywendungsprogramm senden.
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Checkliste fur Modemverbindungen

|j Fiihren Sie LapLink auf beiden Computern aus.

Es kdnnen nur dann Verbindungen Uber Modem oder einen anderen Verbin-
dungstyp hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern ausge-
fuhrt wird. Sie kdnnen Verbindungen mit Computern herstellen, auf denen
LapLink Professional oder eine andere Windows-basierte Version von LapLink
ausgeflhrt wird.

|j Verwenden Sie in Windows 95 und 98 Ihr Windows-Modem fiir Lap-
Link-Verbindungen und aktivieren Sie dessen AnschiuB.

In Windows 95 und Windows 98 sollten Sie das Modem, das Sie bereits in
Windows eingerichtet haben, auch als das fir die Verwendung in LapLink be-
stimmte Modem definieren. (In Windows NT gibt es zur Verwendung des Win-
dows-Modems keine Alternative.) Klicken Sie in LapLink im Meni “Optionen”
auf “AnschluB einstellen”. Klicken Sie dann auf “Windows Modems” und akti-
vieren Sie das Kontrollkdstchen “Anschluf3 aktivieren”.

Wenn bei der Kommunikation mit dem Windows-Modem Probleme auftreten,
aktivieren Sie in den AnschluBeinstellungen den COM-AnschluB3, an den das
Modem angeschlossen ist.

|j Stellen Sie sicher, daBB das Modem einen Anruf entgegennehmen
kann.

Ein Modem kann einen ankommenden Anruf nur dann entgegennehmen,
wenn die Option fiir die automatische Anrufannahme aktiviert ist. Klicken
Sie im Men( “Optionen” auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie dann auf
“Windows Modems”. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und stellen Sie sicher,
daB das Kontrollkastchen “Aktiviert” unter “Automatische Anrufannahme”
aktiviert ist.

|j Vergewissern Sie sich, daB3 der ModemanschluB nicht bereits benutzt
wird.

LapLink kann ein Modem wahrend der Nutzung des Modemanschlusses durch
ein anderes Programm nicht verwenden. SchlieBen Sie entweder das Pro-
gramm oder warten Sie, bis der AnschluB3 wieder frei ist.

|j Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir das Windows-Modem.

Wenn Ihr Modem nach dessen Aktivierung als Windows-Modem in LapLink
weder Anrufe entgegennimmt noch Wahlvorgange zuldBt, beenden Sie
LapLink und stellen Sie sicher, daB das Modem eingeschaltet ist. Doppel-
klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf “Modems”, klicken Sie
auf die Registerkarte “"Diagnose” und klicken Sie dann auf den entsprechen-
den AnschluB. Klicken Sie auf “Details”. Schlagt der Test fehl, klicken Sie
auf die Registerkarte “Allgemein” und entfernen Sie das Modem. Fahren
Sie den Computer herunter und starten Sie ihn neu. Kehren Sie zum Dia-
logfeld “Eigenschaften fiir Modems” in der Systemsteuerung zuriick und
installieren Sie das Modem erneut.
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|j Deaktivieren Sie Fehlerkontrolle und Datenkomprimierung auf bei-
den Computern.

Bei einigen Modems funktioniert die Kommunikation besser, wenn Fehlerkon-
trolle und Datenkomprimierung auf beiden Computern deaktiviert sind. Klik-
ken Sie im MenU “Optionen” auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie dann
auf "“Windows Modems”. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und dann auf “Eigen-
schaften”. Klicken Sie dann auf der Registerkarte “Einstellungen” auf “Erwei-
tert” und deaktivieren Sie das Kontrollkastchen “Fehlerkontrolle”.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auf dem anderen Computer.

|j Legen Sie einen ldngeren Zeitlimit-Wert fest.

Wenn der Computer, den Sie anwahlen, geraume Zeit braucht, um den Anruf
entgegenzunehmen und die Verbindung vollstandig herzustellen, sollten Sie
das entsprechende Modem-Zeitlimit erhdhen. Klicken Sie im Men( “Optio-
nen” auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie dann auf *“Windows Modems".
Klicken Sie auf “Konfigurieren” und dann auf “Eigenschaften”. Geben Sie auf
der Registerkarte “Einstellungen” im Feld “Wahlvorgang abbrechen nach” ei-
nen groBeren Wert ein.

|j Verringern Sie die Modemgeschwindigkeit auf dem Computer, der
die Verbindung herstelit.
Klicken Sie im Meni “Optionen” auf “"Anschluf3 einstellen” und klicken Sie
dann auf “Windows Modems”. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und dann
auf “Eigenschaften”. Wahlen Sie auf der Registerkarte “Allgemein” im Feld
“Maximale Geschwindigkeit” eine niedrigere Geschwindigkeit.

|j Uberpriifen Sie die Sicherheitseinstellungen auf dem Remote-

Computer.
v Damit andere Wird Ihnen die Verwendung der Fernsteuerung oder anderer Dienste wah-
Computer Modem- rend der Verbindung mit einem anderen Computer verweigert, Uberprifen
verbindungen mit Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie kdnnen Uber den
Ihrem Computer Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Menl “Optionen” auf Dienste zugreifen.
herstellen kénnen,
missen Sie die |j Deaktivieren Sie die Wartefunktion.
wahrend der Instal- Stellen Sie sicher, daB die Wartefunktion der Telefonsysteme an beiden En-

lation festgelegten
Sicherheitseinstel-
lungen andern.

den der Verbindung deaktiviert ist. Die Aktivierung dieser Funktion flihrt
zu Konflikten mit Modemverbindungen, wenn ankommende Anrufe erkannt
werden.

|j Verwenden Sie Wahlparameter zur Vereinfachung des Wahlvor-
gangs.
Bei der Verwendung eines Windows-Modems sollten Sie die Wahlparameter-
funktion zusammen mit der AdreBbuchfunktion verwenden, um auf einfa-
chere Weise eine Amtsleitung anwahlen, Ferngesprache und internationale
Telefongesprache filhren und eine Telekarte benutzen zu kénnen.
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Durch die starke Zunahme von Ortskennzahlen ist es jedoch in einigen Fal-
len unter Umstanden nicht mdglich, eine Nummer direkt zu wahlen, zum
Beispiel dann, wenn Sie ein Ortsgesprach Uiber eine andere Ortskennzahl
oder ein Ferngesprach innerhalb desselben Ortskennzahlenbereichs fihren.
In diesem Fall sollten Sie Ihren AdreBbucheintrag fiir diese Nummer so an-
dern, daB das Kontrollkdstchen “Landes- und Ortskennzahl verwenden” de-
aktiviert ist. Geben Sie im Feld “Telefonnummer” die Nummer exakt so ein,
wie sie gewahlt werden soll. Fligen Sie ebenfalls die Nummer flir den Zugriff
auf eine Amtsleitung, Landes- und Ortskennzahlen und, falls nétig, weitere
Nummern flr Ferngesprache hinzu. (Auf Reisen missen Sie diese Daten un-
ter Umstanden entsprechend Ihrer aktuellen Position &ndern.)

|j Deaktivieren Sie andere Programme, die serielle COM-Anschliisse
wahrend der Ausfiihrung von LapLink verwenden.
Es treten unter Umsténden Probleme auf, wenn Sie LapLink flir die Verbin-
dungsherstellung tiber Modem verwenden, wahrend auch andere Programme
ausgefiihrt werden, die serielle (COM-) Anschliisse Gberwachen. Modem- und
Faxprogramme Uberpriifen serielle Anschliisse auf ankommende Anrufe oder
Faxe und verursachen mdglicherweise einen unerwarteten Abbruch der Mo-
demverbindung. Deaktivieren Sie solche Programme wahrend der Verwen-
dung von LapLink.
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Checkliste fur DFU-Netzwerkverbindungen

v Weitere Informa-
tionen zum DFU-
Netzwerk von
Microsoft finden Sie
in der Windows-
Hilfe.

v Damit andere
Computer DFU-
Netzwerkverbin-
dungen mit IThrem
Computer herstel-
len kénnen, miissen
Sie die wahrend der
Installation festge-
legten Sicherheits-
einstellungen
andern.

|j Vergewissern Sie sich, daB das DFU-Netzwerk installiert ist.

Sie kénnen die DFU-Netzwerkfunktion in LapLink nur dann verwenden, wenn
das DFU-Netzwerk von Microsoft installiert wurde. In Windows NT sollte das
DFU-Netzwerk bereits installiert sein. In Windows 95 oder Windows 98 kén-
nen Sie die Installation von Ihrer Windows-CD-ROM vornehmen: Doppelklik-
ken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf “Software” und dann auf der
Registerkarte “"Windows-Setup” auf “Verbindungen”. Wenn das Kontrollkast-
chen fiir DFU-Netzwerk aktiviert ist, ist die Funktion installiert. Ist das Kon-
trollkastchen nicht aktiviert, aktivieren Sie “DFU-Netzwerk” und klicken Sie
dann auf "OK"”, um mit der Installation zu beginnen.

|j Verwenden Sie “Netzwerkverbindung” nach der Herstellung einer

DFU-Netzwerkverbindung.

Wenn Sie in LapLink eine Verbindung tiber DFU-Netzwerk herstellen, wahlen
Sie einen Remote-Zugriffsserver an und stellen so eine Verbindung mit ei-
nem Netzwerk her. Danach kdnnen Sie LapLink-Verbindungen im Dialogfeld
“Netzwerkverbindung” herstellen. Die Liste der verfligbaren LapLink-Ver-

bindungen erscheint automatisch nach der Herstellung der Verbindung zum
Netzwerk, es sei denn, Sie haben andere Einstellungen vorgenommen. Wird
die Verbindungsliste nicht automatisch angezeigt, klicken Sie in der Sym-

bolleiste auf die Schaltflache “Verbindung tber” und dann auf “Netzwerk”.

' Um direkt nach der Herstellung einer DFU-Netzwerkverbindung eine Ver-
bindung mit einem anderen LapLink-Computer herstellen zu kénnen, mus-
sen Sie sicherstellen, daB das Kontrollkastchen “Wahlen einer LapLink-
Verbindung nach dem Herstellen einer Netzwerkverbindung” im Dialogfeld
“Verbindung Uber DFU-Netzwerk” aktiviert ist.

|j Stellen Sie sicher, daB Ihr Computer fiir Netzwerkverbindungen ein-

gerichtet ist.

Die Herstellung von DFU-Netzwerkverbindungen mit anderen LapLink-Com-
putern setzt voraus, daB Ihr Computer die Anforderungen fiir Netzwerkver-
bindungen in LapLink erflllt: Es muB ein Netzwerkprotokoll installiert sein,
Thre Netzwerkanschliisse missen in LapLink aktiviert sein usw. Weitere In-
formationen Uber Netzwerkverbindungen finden Sie auf Seite 122.

|j Fiihren Sie LapLink auf beiden Computern aus.

Es kénnen nur dann Verbindungen (iber DFU-Netzwerk oder andere Verbin-
dungstypen hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern ausge-
fahrt wird. Sie konnen Verbindungen mit Computern herstellen, auf denen
LapLink Professional oder eine andere Windows-basierte Version von LapLink
ausgefiihrt wird. Vergewissern Sie sich, daB die Netzwerkanschliisse auf die-
sem Computer und auf Ihrem Computer fiir denselben Netzwerkverbin-
dungstyp aktiviert wurden.
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|j Verwenden Sie Wahlparameter, um den Wa&hlvorgang zu vereinfa-
chen.

Bei der Verwendung eines Windows-Modems sollten Sie die Wahlparameter-
funktion zusammen mit der AdreBbuchfunktion verwenden, um auf einfa-
chere Weise eine Amtsleitung anwahlen, Ferngesprache und internationale
Telefongesprache fihren und eine Telekarte benutzen zu kénnen.

Durch die starke Zunahme von Ortskennzahlen ist es jedoch in einigen Fal-
len unter Umsténden nicht mdoglich, eine Nummer direkt zu wahlen, zum
Beispiel dann, wenn Sie ein Ortsgesprach Uiber eine andere Ortskennzahl
oder ein Ferngesprach innerhalb desselben Ortskennzahlenbereichs fihren.
In diesem Fall sollten Sie Ihren AdreBbucheintrag fiir diese Nummer so an-
dern, daB das Kontrollkdastchen “Landes- und Ortskennzahl verwenden” de-
aktiviert ist. Geben Sie im Feld “Telefonnummer” die Nummer exakt so ein,
wie Sie gewahlt werden soll. Fligen Sie ebenfalls die Nummer fur den Zugriff
auf eine Amtsleitung, Landes- und Ortskennzahlen und, falls nétig, weitere
Nummern flr Ferngesprache hinzu. (Auf Reisen missen Sie diese Daten un-
ter Umstanden entsprechend Ihrer aktuellen Position &ndern.)

|j Deaktivieren Sie andere Programme, die serielle COM-Anschliisse
wahrend der Ausfiihrung von LapLink verwenden.

Es treten unter Umsténden Probleme auf, wenn Sie LapLink fiir die Verbin-
dungsherstellung tiber Modem verwenden, wahrend auch andere Programme
ausgefiihrt werden, die serielle (COM-) Anschlisse (berwachen. Modem- und
Faxprogramme Uberpriifen serielle Anschliisse auf ankommende Anrufe oder
Faxe und verursachen mdglicherweise einen unerwarteten Abbruch der Mo-
demverbindung. Deaktivieren Sie solche Programme wahrend der Verwen-
dung von LapLink.

|j Brechen Sie die DFU-Netzwerkverbindung ab.

Wenn Sie eine Verbindung Uber Modem herstellen, kénnen Sie LapLink
anweisen, die Verbindung nach einer bestimmten Anzahl von Minuten ab-
zubrechen, in der keinerlei Aktivitaten auf beiden Seiten der Verbindung
verzeichnet wurden: Klicken Sie im Meni “Optionen” auf “Verbindungen”.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte “Abbruch” das Kontrollkdstchen “Inak-
tive Verbindungen abbrechen” und geben Sie darunter die Anzahl Minuten
ein.

In den meisten Fallen wird die Verbindung nach dem angegebenen Zeitraum
ganz abgebrochen. Bei DFU-Netzwerkverbindungen mussen Sie den Vorgang
jedoch selbst abschlieBen: Klicken Sie im Ment “Verbindung” auf “Verbin-
dung abbrechen” und klicken Sie dann auf “Alle”.
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Checkliste fur Netzwerkverbindungen

|j Aktivieren Sie den NetzwerkanschluB fiir LapLink.

Durch den Zugriff auf ein Netzwerk Uber E-Mail und andere Programme ha-
ben Sie nicht automatisch auch Netzwerkzugriff in LapLink. Um Netzwerkver-
bindungen in LapLink herzustellen, muB Ihr NetzwerkanschluB aktiviert, d.h.
fir die Verwendung in LapLink verfiigbar sein. Um einen NetzwerkanschluB
in LapLink zu aktivieren, klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Anschluf3 ein-
stellen”. Klicken Sie auf den Netzwerktyp — entweder IPX oder TCP/IP - in der
AnschluBliste. Aktivieren Sie dann das Kontrollkastchen “AnschluB aktivie-
ren”. Wird der Netzwerktyp IPX verwendet, klicken Sie auf “Konfigurieren”
und stellen Sie sicher, daB das Kontrollkastchen “Aktivieren” unter "Name im
Netzwerk senden” aktiviert ist.

|j Fiihren Sie LapLink auf beiden Computern aus.

Es kénnen nur dann Verbindungen Uber Netzwerk oder andere Verbindungs-
typen hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern ausgefihrt
wird. Sie kdnnen Verbindungen mit Computern herstellen, auf denen LapLink
Professional oder eine andere Windows-basierte Version von LapLink ausge-
fahrt wird. (LapLink fir Windows 3.1 ermdglicht Verbindungen Uber IPX-
Netzwerke, nicht jedoch Gber TCP/IP-Netzwerke.) Stellen Sie sicher, daB die
Netzwerkanschliisse auf diesem Computer und auf Ihrem Computer fiir den-
selben Netzwerkverbindungstyp aktiviert wurden.

|j Aktualisieren Sie die Verbindungsliste.

Wenn LapLink auf dem anderen Computer gestartet wurde, nachdem Sie mit
der Verbindungsherstellung begonnen haben, missen Sie unter Umstdnden
die Liste der verfligbaren Verbindungen aktualisieren, um den Computer in

die Liste aufzunehmen. Klicken Sie auf die Schaltflache “Liste aktualisieren”
und warten Sie, bis die Liste mit den LapLink-Computern aktualisiert ist.

|j Stellen Sie sicher, daBB das Netzwerk installiert ist.

In LapLink kénnen nur Netzwerkverbindungen hergestellt werden, wenn ein
Netzwerkprotokoll — entweder IPX oder TCP/IP - installiert ist. Doppelklicken
Sie zum Installieren von Netzwerkprotokollen in der Windows-Systemsteue-
rung auf “Netzwerk”. Informationen zum Hinzufligen von Netzwerkprotokol-
len finden Sie in der Windows-Hilfe und -Dokumentation.

|j Geben Sie TCP/IP-Namen oder -Adresse ein.

Wenn kein Computer aufgelistet ist, der fir eine TCP/IP-Netzwerkverbindung
verfugbar ist, missen Sie unter Umstdnden IP-Namen oder -Adresse des
Computers eingeben. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache
“Verbindung Uber” und dann auf “Netzwerk”. Geben Sie auf der Registerkarte
“TCP/IP-Adressen” die IP-Adresse oder den Windows-Computernamen unter
“TCP/IP-Name oder -Adresse” ein. (Dieser Name ist unter Umstanden nicht
derselbe, der dem Computer in LapLink zugewiesen wurde.)

' Zum Bestimmen der TCP/IP-Adresse eines Windows 95- oder Windows
98-Computers klicken Sie im Meni “Optionen” auf “AnschluB3 einstellen”.
Klicken Sie auf “TCP/IP” in der AnschluBliste und klicken Sie dann auf “Konfi-
gurieren”. Die Adresse des Computers wird unter “IP-Adresse” angezeigt.
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’ Zum Bestimmen der TCP/IP-Adresse eines Windows NT-Computers klik-
ken Sie auf die Schaltflache “Start”, zeigen Sie auf “Programme” und klicken
Sie auf “Eingabeaufforderung”. Geben Sie dann IPCONFIG ein und driicken

Sie die EINGABE-Taste. Die Adresse wird in der IP-AdreBzeile angezeigt.

’ Wenn Sie nach der Eingabe einer TCP/IP-Adresse keine Verbindung her-
stellen kdnnen, klicken Sie auf die Schaltflache “Start”, zeigen Sie auf “Pro-
gramme” und klicken Sie auf "MS-DOS-Eingabeaufforderung”. Geben Sie
dann PING ein, gefolgt durch ein Leerzeichen und die gewlinschte Adresse.
Driicken Sie die EINGABE-Taste. Erhalten Sie keine positive Antwort, ist die
Adresse nicht verfligbar; Sie kénnen keine Verbindung herstellen.

|j Uberpriifen Sie die Sicherheitseinstellungen auf dem Remote-

Computer.

Wird Ihnen die Verwendung der Fernsteuerung oder anderer Dienste wah-
rend der Verbindung mit einem anderen Computer verweigert, (iberpriifen
Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie kénnen Uber den
Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Meni “Optionen” auf Dienste zugreifen.

|j IPX-Verbindungen: Andern Sie den Rahmentyp auf beiden

Computern.

Einige IPX-Verbindungen funktionieren besser, wenn der Rahmentyp fur die
IPX-Verbindung nicht automatisch ausgewahlt, sondern voreingestellt wird.
Stellen Sie versuchsweise Ethernet 802.2 oder Ethernet 802.3 ein. Diese Ein-
stellung muB auf beiden Computern geandert werden, zwischen denen eine
LapLink-Verbindung hergestellt werden soll. Doppelklicken Sie zum Installie-
ren von Netzwerkprotokollen in der Windows-Systemsteuerung auf “Netz-
werk”. Informationen zum Andern des Rahmentyps finden Sie in der
Windows-Hilfe und -Dokumentation.

v Damit andere
Computer eine
Netzwerkverbin-
dung mit einem
Computer herstel-
len kénnen, miissen
Sie die wahrend der
Installation festge-
legten Sicherheits-
einstellungen
andern.
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Checkliste fur Kabelverbindungen

|j Stellen Sie sicher, daB die Funktion fiir die automatische Verbin-
dungsherstellung aktiviert ist.

Mit der Funktion fir die automatische Verbindungsherstellung werden Kabel-
verbindungen automatisch fiir Sie hergestellt. Um sicherzustellen, daB die
Funktion aktiviert ist, klicken Sie im Menu “Optionen” auf “*Verbindungen” und
kontrollieren Sie, ob auf der Registerkarte “Verbindung” das Kontrollkéstchen
“Autom. Herstellung aktivieren” aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, daB die
zu verwendenden Dienste unterhalb dieser Option ebenfalls aktiviert sind.

' Wenn Sie Probleme haben, eine Kabelverbindung aufrechtzuerhalten,
versuchen Sie, die automatische Verbindungsherstellung auf einem oder bei-
den Computern zu deaktivieren.

|j Fiihren Sie LapLink auf beiden Computern aus.

Es kdnnen nur dann Verbindungen tber Kabel oder andere Verbindungstypen
hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern ausgefuhrt wird. Sie
kénnen Verbindungen mit Computern herstellen, auf denen LapLink Profes-
sional oder eine andere Windows-basierte Version von LapLink ausgefiihrt
wird.

« Uberpriifen Sie das Kabel.

Stellen Sie sicher, daB beide Kabelenden korrekt am entsprechenden An-
schluB angeschlossen sind. Uberpriifen Sie dazu die AnschluBbeschriftungen.
Stellen Sie sicher, daB alle Pins paralleler Kabel unbeschadigt sind. Versuchen
Sie, das Kabel an beiden Anschliissen erneut anzuschlieBen oder die Kabel-
enden umzudrehen.

' SchlieBen Sie das gelbe LapLink-Kabel an parallele (LPT-) Druckeran-
schlisse an. SchlieBen Sie das blaue LapLink-Kabel an serielle (COM-)
Modem- bzw. Mausanschliisse an. Verbinden Sie jeweils nur ein Kabelende
mit einem Computer. LapLink kann weder zusammen mit Druckerkabeln
noch mit den meisten anderen seriellen Kabeln verwendet werden. Schlie-
Ben Sie ein LapLink-USB-Kabel an einen USB-AnschluB oder einen USB-Hub
an jedem Computer an.

|j Kontrollieren Sie den Windows-Gerdte-Manager, wenn Sie sich iiber
USB- oder andere Anschliisse im Unklaren sind.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie iber einen USB- oder einen anderen
AnschluB verfligen, 6ffnen Sie den Windows-Gerate-Manager: Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf “Arbeitsplatz”. Klicken Sie dann auf “Eigenschaf-
ten” und Uberprifen Sie die Informationen auf der Registerkarte “Gerate-Ma-
nager”. Beachten Sie, daB USB-Verbindungen weder unter Windows NT noch
unter friiheren Versionen von Windows 95 verfiigbar sind.

|j Aktivieren Sie den AnschluB3.

Eine Kabelverbindung kann nur hergestellt werden, wenn ein AnschluB akti-
viert ist. Der AnschluB muB speziell fiir die Verwendung in LapLink aktiviert
werden. Zum Aktivieren eines Anschlusses flr Kabelverbindungen klicken Sie
im Menu “Optionen” auf “"Anschluf einstellen”. Klicken Sie auf den zu aktivie-
renden AnschluB3. Aktivieren Sie dann das Kontrollkéstchen “Anschluf3 aktivie-
ren”.
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, Wenn flir einen AnschluB “Nicht verfligbar” angezeigt wird, sollten Sie alle
Programme schlieBen, die diesen AnschluBB mdglicherweise benutzen, oder
einen anderen AnschluB3 aktivieren. Stellen Sie sicher, daB das Kabel an
einen verfliigbaren Anschlu3 angeschlossen ist.

|j Verwenden Sie fiir Verbindungen mit einem Windows NT-Computer
ein serielles Kabel.

Wenn Sie eine Kabelverbindung mit einem Computer herstellen méchten, auf
dem LapLink unter Windows NT ausgeftihrt wird, sind parallele und USB-Ver-
bindungen nicht verfligbar. Verwenden Sie in diesem Fall ein serielles Kabel.

|j Serielle Kabelverbindungen: Reduzieren Sie die Geschwindigkeit
eines seriellen Anschlusses.

Klicken Sie im Menu “Optionen” auf “"Anschluf3 einstellen” und klicken Sie
auf den COM-AnschluB, an den das Kabel angeschlossen ist. Klicken Sie auf
“Konfigurieren”. Klicken Sie unter “AnschluBgeschwindigkeit” auf den Wert
“57600". Wiederholen Sie diesen Vorgang auf dem anderen Computer. Falls
Sie immer noch keine Verbindung herstellen kénnen, wiederholen Sie den
Vorgang und setzen Sie die Geschwindigkeit dabei schrittweise weiter herun-
ter, bis die Verbindungsherstellung mdéglich ist.

|j Serielle Kabelverbindungen: Kontrollieren Sie, ob ein internes Mo-
dem aktiviert ist.

Klicken Sie im Meni “Optionen” auf “AnschluB einstellen”. Stellen Sie fest, ob
ein internes Modem flir den seriellen AnschluB aktiviert ist, an den das Kabel
angeschlossen ist. Andern Sie die AnschluBeinstellung so, daB das Modem fiir
einen anderen seriellen Anschluf3 aktiviert ist.

|j Starten Sie den Computer neu.

Schlagen alle bisherigen MaBnahmen fehl, entfernen Sie das Kabel an beiden
Computern und starten Sie die Computer neu. SchlieBen Sie das Kabel wieder
an und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

|j Erhéhen der Leistung paralleler Kabel unter Windows 95 und
Windows 98

Fur parallele Anschllsse stehen Ihnen in LapLink drei Treiber zur Verfiigung: v Parallele Kabel-
der erweiterte LapLink-Treiber (Standard), der LapLink-Standardtreiber und verbindungen sind
ein Windows-Treiber. Der erweitere LapLink-Treiber ist vorzuziehen, wenn unter Windows NT
Sie zwischen parallelen Kommunikationssitzungen und anderen Kommunika-  nicht verfagbar.
tionstypen wechseln: Der parallele AnschluB kann aktiviert bleiben, ohne da ~ Verwenden Sie statt
Sie einen Leistungsverlust verzeichnen miissen. Der Windows-Treiber dage- ~ dessen ein serielles
gen bietet normalerweise bessere Leistungen bei parallelen Verbindungen. Kabel.

Verwenden Sie den Windows-Treiber, wenn Sie ausschlieBlich parallele Ver-

bindungen verwenden mochten. Wenn Sie dann zu Modem oder zu einem an-

deren Kommunikationstyp wechseln mdchten, sollten Sie sicherstellen, daB

der parallele AnschluB3 vorher deaktiviert wurde.



v Um maximale
Leistung Uber einen
ECP-AnschluB zu er-
zielen, verwenden
Sie den Windows-
Treiber fir den par-
allelen AnschluB3, an
den das Kabel an-
geschlossen ist.
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Um den parallelen AnschluBtreiber zu andern, klicken Sie im Men( “Optionen”
auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie dann auf den entsprechenden LPT-
AnschluB. Stellen Sie sicher, daB das Kontrollkdstchen “AnschluB aktivieren”
aktiviert ist. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und klicken Sie dann auf eine der
folgenden Optionen: ™ Windows-Treiber verwenden”, “Erweiterten LapLink-
Treiber verwenden” oder “LapLink-Standardtreiber verwenden”.
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Checkliste fur drahtlose Verbindungen

|j Stellen Sie sicher, daB Sie nicht versuchen, eine Verbindung mit
einem Windows NT-Computer herzustellen.

Sie kénnen keine Verbindung zwischen Computern unter Verwendung von
drahtlosen Geréaten herstellen, wenn auf einem oder beiden Computern
Windows NT ausgeflihrt wird. Verwenden Sie statt dessen ein serielles Kabel.

|j Installieren Sie den Windows-Infrarottreiber.

Der Windows-Infrarottreiber unterstiitzt eine Reihe eingebauter Anschliisse
und an serielle Anschliisse angeschlossene Gerate. Bei der Installation des
Treibers missen Sie einen seriellen AnschluB von COM1 bis COM9 als umge-
leiteten AnschluB angeben. Klicken Sie im Menu “Optionen” auf “Anschluf3
einstellen” und aktivieren Sie den umgeleiteten Anschluf3 fiir drahtlose Ver-
bindungen.

|j Bearbeiten Sie die LapLink-Initialisierungsdatei, wenn Sie AirShare
Radio Modules verwenden.

Um Verbindungen zwischen Computern herstellen kénnen, auf denen AirSha-
re Radio Modules verwendet werden, muf eine Einstellung in der Datei
LLW.INI gedndert werden. Offnen Sie die Datei LLW.INI im Editor. Die Datei
befindet sich im Unterordner \TSI32\LLW in Ihrem Windows-Ordner. Suchen
Sie in dieser Datei den Ihrem drahtlosen AnschluB entsprechenden Abschnitt:
[COM1], [COM2] usw. Bearbeiten Sie den Abschnitt so, daB3 er die folgende
Zeile enthalt: UseIRDADriver=No. Starten Sie LapLink erneut. Klicken Sie im
Meni “Optionen” auf “Anschluf3 einstellen” und stellen Sie sicher, da3 der An-
schluB fiir drahtlose Verbindungen aktiviert ist.

|j Aktivieren Sie den drahtlosen AnschluB.

Damit drahtlose Verbindungen hergestellt werden kdnnen, muf in LapLink
ein serieller AnschluB fiir drahtlose Verbindungen aktiviert sein. Klicken Sie im
Meni “Optionen” auf “AnschluB einstellen”. Klicken Sie auf den COM-An-
schluB, an den das drahtlose Gerat angeschlossen ist. Klicken Sie unter “Typ”
auf “Drahtlos” und aktivieren Sie dann das Kontrollkdstchen “Anschluf3 akti-
vieren”.

|j Stellen Sie sicher, daB die Funktion fiir die automatische Verbin-
dungsherstellung aktiviert ist.

Ist die Funktion fiir automatische Verbindungsherstellung aktiviert, werden
drahtlose Verbindungen automatisch hergestellt. Priifen Sie, ob die Funktion
aktiviert ist, indem Sie im Men( “Optionen” auf “Verbindungen” klicken und
kontrollieren, ob auf der Registerkarte “Verbindung” das Kontrollkastchen
“Autom. Herstellung aktivieren” aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, daB die
zu verwendenden Dienste unterhalb dieser Option ebenfalls aktiviert sind.

|j Fiihren Sie LapLink auf beiden Computern aus.
Es kdnnen nur dann Verbindungen Uber drahtlose Gerdte oder andere Ver-
bindungstypen hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern aus-
geflihrt wird. Sie kdnnen Verbindungen mit Computern herstellen, auf denen
LapLink Professional oder eine andere Windows-basierte Version von LapLink
ausgefuhrt wird.

v In LapLink be-
zieht sich drahtlos
auf Infrarot- oder
Funkverbindungen
Uber kurze Entfer-
nungen. Andere
“drahtlose” Verbin-
dungen sind Uber
drahtlose LAN-
Adapter (unter
Verwendung des
Befehls “Netzwerk-
verbindung”) und
Uber Mobilmodems
(unter Verwendung
des Befehls “Mo-
demverbindung”)
verfligbar.
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 Uberpriifen Sie das Kabel, falls vorhanden.

Verfligen Sie Uiber ein externes drahtloses Gerat, sollten Sie sicherstellen, da
dessen Kabel korrekt am entsprechenden AnschluBB angeschlossen ist.

|j Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit der Anschliisse.

Verwenden Sie drahtlose Gerate ohne den Infrarottreiber von Windows, soll-
ten Sie versuchen, die AnschluBgeschwindigkeiten auf beiden Computern zu
verringern. Klicken Sie im Menl “Optionen” auf “AnschluB einstellen” und
dann auf den COM-AnschluB, an den das drahtlose Gerat angeschlossen ist.
Klicken Sie auf “Konfigurieren”. Klicken Sie unter “AnschluBgeschwindigkeit”
auf den Wert "57600". Wiederholen Sie diesen Vorgang auf dem anderen
Computer. Falls Sie immer noch keine Verbindung herstellen kénnen, wieder-
holen Sie den Vorgang und setzen Sie die Geschwindigkeit schrittweise her-
unter, bis die Verbindungsherstellung maoglich ist.

|j Tips fiir AirShare Radio Modules

’ Uberpriifen Sie die LED-Anzeigen. Sowohl die roten als auch die griinen
Anzeigen sollten aufleuchten.

' Versuchen Sie nacheinander an beiden Computern, das Modul an einen
anderen seriellen (COM) AnschluB3 anzuschlieBen.

' Wechseln Sie zu einem anderen Kanal. Stellen Sie sicher, daB auf beiden
Modulen derselbe Kanal eingestellt ist.

' Reduzieren Sie die Entfernung zwischen den Modulen und positionieren
Sie sie nicht in der Nahe von Metalloberflachen, Laptop-Bildschirmen,
Desktop-Bildschirmen und elektrischen Transformatoren.

' Tauschen Sie die Module zwischen den Computern aus.
’ Wechseln Sie die Batterien aus.
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Checkliste fur CAPI 2.0/ISDN

|j Fiihren Sie auf beiden Computern CAPI-kompatible LapLink-
Versionen aus.
Es kdnnen nur dann Verbindungen iber CAPI 2.0/ISDN oder andere Verbin-
dungstypen hergestellt werden, wenn LapLink auf beiden Computern ausge-
flihrt wird. Stellen Sie sicher, daB die LapLink-Version, die auf diesem
Computer ausgefiihrt wird, mit CAPI 2.0/ISDN kompatibel ist.

|j Uberpriifen Sie die Sicherheitseinstellungen auf dem Remote-
Computer.
Wird Ihnen die Verwendung der Fernsteuerung oder anderer Dienste wah-
rend der Verbindung mit einem anderen Computer verweigert, Uberprifen
Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie kdnnen Uber den
Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Meni “Optionen” auf Dienste zugreifen.

|j Stellen Sie sicher, daB LapLink fiir die Anrufannahme iiber CAPI 2.0/
ISDN eingestellt ist.
CAPI kann nur dann ankommende Anrufe entgegennehmen, wenn die auto-
matische Anrufannahme in LapLink aktiviert ist. Klicken Sie im Menl “Optio-
nen” auf “AnschluB einstellen” und dann auf “CAPI 2.0/ISDN". Klicken Sie auf
“Konfigurieren” und stellen Sie sicher, daB die Funktion “Automatische Anruf-
annahme” aktiviert ist.

|j Vermeiden Sie bei Verwendung von ISDN in Nordamerika die
Verwendung von LapLink CAPI 2.0/ISDN.
In Nordamerika bedeutet ISDN normalerweise nicht gleich auch CAPI 2.0. Sie
kénnen jedoch noch stets Ihr ISDN-Gerdt in LapLink verwenden. Ist Ihr Geréat
als Windows-Modem (TAPI) konfiguriert, kdnnen Sie nit Hilfe des Befehls
“Modemverbindung” oder “DFU-Netzwerkverbindung” eine LapLink-Verbin-
dung herstellen. Stellen Sie einfach sicher, da das Gerat in den AnschluBein-
stellungen von LapLink als Windows-Modem aktiviert ist.

Ist Ihr ISDN-Gerat mit einer eigenen Wahlhilfe ausgestattet, verwenden Sie
diese fur die Netzwerkanmeldung. Verwenden Sie dann in LapLink den Befehl
“Netzwerkverbindung”, um Verbindungen mit anderen LapLink-Computer in
diesem Netzwerk herzustellen.

|j SchlieBen Sie einige LapLink-Dienste, um Verbindungen iiber beide
Kanadle zu ermdglichen.
Normalerweise kdnnen CAPI 2.0/ISDN-Hostcomputer, auf denen die Kanal-
zuweisung nicht aktiviert ist, ankommende Verbindungen auf beiden Kanalen
entgegennehmen. Ist nur eine Verbindung mdéglich, sollten Sie versuchen,
Dienste flir diese Verbindung zu schlieBen.
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Checkliste fur Dateiubertragung

v Wenn Sie sicher-
stellen méchten,
dafB Dateien kopiert
werden, driicken
Sie die STRG-Taste,
wahrend Sie die Da-
teien ziehen. Wenn
Sie sicherstellen
mochten, daB Da-
teien verschoben
werden, driicken
Sie die UMSCHALT-
Taste, wahrend Sie
die Dateien ziehen.

d Legen Sie die Dateien direkt auf dem Zielordner ab.

Der am haufigsten vorkommende Fehler beim Ziehen und Ablegen ist das Ab-
legen von Dateien auf dem falschen Zielordner (der Ordner, in den die Datei-
en verschoben bzw. kopiert werden sollen). Um diesen Fehler zu vermeiden,
o6ffnen Sie zuerst den Zielordner. Der Name des Ordners erscheint nun in der
Titelleiste. Offnen Sie dann den Quellordner, wahlen Sie die Dateien aus und
ziehen Sie sie, bis sich der Mauszeiger auf dem gedffneten, markierten Ord-
ner befindet. Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird ein Bestatigungsdialog-
feld angezeigt, in dem unter anderem der Zielordner angezeigt wird, auf dem
Sie die Dateien gerade abgelegt haben. Uberpriifen Sie das Ziel und &ndern
Sie es falls nétig.

' Wenn Sie einen ganzen Ordner (nicht nur Dateien innerhalb eines Ord-
ners) kopieren mochten, legen Sie den Ordner im Ziel eine Ebene Uber der
Ebene ab, in der die Dateien angezeigt werden sollen. Dies kann ein anderer
Ordner oder ein Laufwerk sein. Wenn Sie beispielsweise Ihren Ordner
“Briefe” auf dem Desktop-Computer mit Ihrem Ordner “Briefe” auf Ihrem
Laptop aktualisieren méchten, und der Ordner “Briefe” sich in der obersten
Ordnerebene auf dem Laufwerk C befindet, ziehen Sie den Ordner vom Lap-
top zum Desktop und legen Sie ihn auf dem Laufwerkbuchstaben C ab.

|j Verwenden Sie den Befehl “Kopieren” oder “Verschieben”.

Anstatt der Ziehen-und-Ablegen-Methode kénnen Sie die Befehle “Kopieren”
und “Verschieben” verwenden. Klicken Sie zuerst auf den Zielordner. Nach-
dem Sie die zu Ubertragenden Dateien ausgewahlt haben, klicken Sie im
Meni “Datei” auf den Befehl “Kopieren” bzw. “Verschieben”. Stellen Sie dann
sicher, daB Quell- und Zielordner korrekt sind.

|j Stellen Sie den Dienst Dateiiibertragung anderen Computern zur

Verfiligung.

Wird Ihnen die Verwendung der Dateilibertragung oder anderer Dienste wah-
rend der Verbindung mit einem anderen Computer verweigert, Gberpriifen
Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie kdnnen Uber den
Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Menu “Optionen” auf Dienste zugreifen.
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|j Melden Sie sich bei Windows vor der Verwendung des Dienstes Da-

teilibertragung an.

Aus Sicherheitsgriinden kénnen LapLink-Benutzer keine Verbindung mit ei-
nem anderen Computer herstellen und die Dateilibertragung 6ffnen, wahrend
der Computer auf die Windows-Anmeldung wartet. (Wenn Sie versuchen,
eine Dateilibertragungsverbindung mit einem Computer herzustellen, auf
dem LapLink ausgefiihrt und das Dialogfeld fiir die Windows-Anmeldung an-
gezeigt wird, wird folgende Meldung eingeblendet: “Fenstererstellung ist fehl-
geschlagen.”)

Um diese Situation zu umgehen, 6ffnen Sie zuerst eine Fernsteuerungsver-
bindung. Melden Sie den Remote-Computer bei Windows an und 6ffnen Sie
dann die Dateilibertragung.

|j Allgemeine Tips fiir schnellere Ubertragungen

Mit den folgenden Lésungsvorschldgen lassen sich Ubertragungsgeschwin-
digkeiten erhdhen:

’ Uberpriifen Sie die Ordner und Dateien, die Sie zur Ubertragung ausge-
wahlt haben, und stellen Sie sicher, daB Sie nicht mehr Ordner bzw. Dateien
als notig markiert haben. Haben Sie vielleicht einen ganzen Ordner ausge-
wahlt, obwohl Sie lediglich einige wenige Dateien des Ordners Gbertragen
wollen?

’ Verwenden Sie SpeedSync zur Verkiirzung der Ubertragungszeiten bei
der Dateiaktualisierung (besonders bei der Verwendung von Modems). Stel-
len Sie dazu im Dialogfeld “Dateilibertragungsoptionen” auf der Register-
karte “Leistung” sicher, da3 das das Kontrollkastchen “SpeedSync bei allen
Dateilibertragungen verwenden” aktiviert ist.

’ Deaktivieren Sie alle nicht verwendeten Anschllsse: Klicken Sie im Menu
“Optionen” auf “"AnschluB einstellen”, klicken Sie auf einen unbenutzten
AnschluB und deaktivieren Sie dann das Kontrollkéstchen “AnschluB aktivie-
ren”.

’ SchlieBen Sie andere Dienstfenster und Verbindungen mit anderen
Computern, die Sie eventuell in LapLink geéffnet haben.

’ Deaktivieren Sie Energieverwaltungsfunktionen auf Laptop-Computern.
SchlieBen Sie den Wechselstromadapter an den Computer an, um wahrend
der Ubertragung gleichmaBige Spannung zu gewabhrleisten.

, Deaktivieren Sie Bildschirmschoner und schlieBen Sie andere Pro-
gramme.

|j Tips fiir Ubertragungen iiber ein serielles Kabel

Vergewissern Sie sich, daB der serielle AnschluB fiir maximale Geschwin-
digkeit konfiguriert ist: Klicken Sie im Men( “Optionen” auf “Anschluf3 ein-
stellen” und klicken Sie auf den entsprechenden COM-AnschluB. Klicken Sie
auf “Konfigurieren” und stellen Sie sicher, daf flir "AnschluBgeschwindigkeit”
der Wert "115200” eingestellt ist.

’ Andern Sie den Ubertragungsmodus in “Standard”: Klicken Sie im Menii
“Optionen” auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie auf den entsprechenden
COM-AnschluB. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und klicken Sie unter “Uber-
tragungsmodus” auf “Standard”.

v Damit LapLink
vor der Windows-
Anmeldung ausge-
flhrt wird, klicken
Sie im Men( “Optio-
nen” auf “Fern-
steuerung”.
Aktivieren Sie auf
der Registerkarte
“Programmstart”
das Kontrollkdst-
chen “LapLink im-
mer bei Windows-
Anmeldung star-
ten”.
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d Tips fiir Ubertragungen iiber Modems

Lesen Sie in Ihrer Modemdokumentation nach und stellen Sie sicher, daB die
AnschluBgeschwindigkeit flir optimale Leistung eingestellt ist: Klicken Sie im
Men( “Optionen” auf “AnschluB einstellen” und klicken Sie auf “Windows
Modems”. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und klicken Sie auf das von Ihnen
verwendete Modem. Klicken Sie auf “Eigenschaften”. Klicken Sie unter “Ma-
ximale Geschwindigkeit” auf der Registerkarte “Allgemein” auf die maximale
Geschwindigkeit, die Ihr Modem noch unterstiitzt.

|j Tips fiir Ubertragungen iiber Netzwerk
’ Ubertragen Sie Ihre Dateien bei geringem Netzverkehr.

' Bitten Sie Ihren Systemverwalter, zu Uberprifen, ob die Netzwerktreiber
aktuell sind.

|j Tips fiir SmartXchange

Verwenden Sie SmartXchange zum Aktualisieren von Dateien in zwei Ord-
nern, so daB sich in beiden Ordnern die neuesten Dateien befinden. Da Smar-
tXchange altere Dateien immer Uberschreibt, sollten Sie diese Option nicht
verwenden, wenn Sie die Inhalte zweier Dateien zusammenfiihren mdchten.
Verwenden Sie SmartXchange, indem Sie die zu aktualisierenden Ordner 6ff-
nen. Markieren Sie nicht die einzelnen Dateien. Nachdem Sie im Meni
“SyncTools” auf “*SmartXchange” geklickt haben, sollten Sie sicherstellen, da
Sie die richtigen Ordner getffnet haben. Wenn Sie keinem der beiden Ordner
neue Dateien hinzufiigen mochten, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
“Ubertragung nur wenn Dateien schon auf Ziel”,

' Da lange Dateinamen in Windows 3.1 nicht unterstiitzt werden, funktio-
niert SmartXchange unter Umstanden nicht wie erwartet, wenn Sie eine
Synchronisierung mit einem Computer durchfiihren, auf dem LapLink flr
Windows 3.1 ausgefiihrt wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite
89.

|j Stellen Sie sicher, daB Sie liber Leserechte fiir die Netzwerkdateien
verfiigen, die Sie kopieren moéchten.
Wenn Sie die Dateien, die Sie kopieren mdchten, zwar finden kénnen, IThnen
aber der Zugriff verweigert wird, wenn Sie versuchen, sie zu kopieren, wen-
den Sie sich an Ihren Systemverwalter. Sie kdnnen nur Dateien kopieren, auf
die Sie Lesezugriff haben.
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Checkliste fur Xchange-Dienst

|j Stellen Sie sicher, daB LapLink auf dem Remote-Computer ausge- v Da lange Datei-
fiihrt wird. namen in Windows
LapLink muB auf dem Remote-Computer ausgefiihrt werden, bevor ein 3.1 nicht unter-

stlitzt werden,
funktioniert der
Xchange-Dienst
mdoglicherweise
nicht wie erwartet,

L. . . . wenn Sie versu-
|j Stellen Sie sicher, daB ein Planungsprogramm ausgefiihrt wird. chen, eine Synchro-

Zum Planen von Xchange-Diensten und Ausfiihren geplanter Dienste muB ein nisierung mit einem
unterstltztes Planungsprogramm ausgefuhrt werden. LapLink fur Win-

dows 3.1-Compu-
ter durchzufihren.

Dienst eine Verbindung mit diesem Computer herstellen und Dateien syn-
chronisieren kann. Auf dem Stammcomputer muf lediglich Windows ausge-
fuhrt werden. (LapLink wird automatisch gestartet, wenn der Dienst
ausgefihrt wird.)

LapLink bereitet einen Xchange-Dienst fiir die Ausflihrung in einem der bei-
den folgenden Planungsprogramme vor: dem zusammen mit Microsoft Plus! : L
Companion fur Windows 95 gelieferten Systemdienst oder dem zusammen x\éer:tﬁ;%éﬂfg?aaﬁ?
mit Microsoft Internet Explorer gelieferten Task Scheduler (wird in Windows o ite 100,

NT 4.0 nicht unterstitzt). Wenn Sie Uber keines der beiden Programme ver-

fligen, verwendet LapLink sein eigenes Planungsprogramm, das wahrend

der Installation installiert wird. (Das dazugehdérige Symbol wird am rechten

Ende der Windows-Task-Leiste angezeigt.)

|j Sie kénnen den LapLink-Planer deaktivieren, wenn Sie ihn nicht ver-
wenden mochten.

Wenn Sie nicht planen, den LapLink-Planer fiir die Ausfiihrung von Xchange- ¥ Wird der LapLink-
Diensten zu verwenden, kénnen Sie dessen automatische Ausfiihrung bei je-  Planer ausgefiihrt,
dem Windows-Start verhindern. wird dessen Sym-

. . - . R bol auf der Win-
Um den LapLink-Dienst zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Mausta-  {ows-Task-Leiste

ste auf die Schaltflache “Start” in Windows und klicken dann auf “Offnen”. angezeigt.
(Klicken Sie in Windows NT auf “Offnen - Alle Benutzer”). Doppelklicken Sie

auf “Programme” und dann auf “Autostart”. Klicken Sie auf “Planer” und driik-

ken Sie die ENTF-Taste.

|j SchlieBen Sie den Xchange-Dienst vor der geplanten Ausfiihrung.

Ein Dienst kann nicht zur geplanten Zeit ausgefiihrt werden, wenn er im
Xchange-Dienst noch gedffnet ist.

|j Erstellen Sie einen AdreBBbucheintrag, um den Sicherheitsanforde-
rungen des Remote-Computers zu entsprechen.

Wenn der Remote-Computer einen Namen und ein Kennwort erforderlich
macht, damit eine Verbindung hergestellt werden kann, erstellen Sie einen
AdreBbucheintrag und geben Sie den Namen und das Kennwort an, die fur
diesen Computer erforderlich sind. LapLink kann dann diese Informationen
senden und automatisch eine Verbindung herstellen.

|j Deaktivieren Sie die LapLink-Riickruffunktion.

Wenn der Remote-Computer einen Rickruf erforderlich macht bzw. anfor-
dert, bevor eine Modemverbindung hergestellt werden kann, kann der Dienst
nicht ausgefiihrt werden. Deaktivieren Sie auf dem Remote-Computer die
Rickruffunktion: Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache
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“Sicherheitseinstellungen”. Klicken Sie auf der Registerkarte “Anmeldeliste”
auf den Namen des Gastcomputers und klicken Sie dann auf “Bearbeiten”.
Klicken Sie unter *Modem-Ruckruf” auf "Ohne”.

|j Vermeiden Sie das Verschieben oder Léschen von Dienstdateien, fiir
die Sie Verkniipfungssymbole erstellt haben.

Haben Sie eine Xchange-Dienstdatei verschoben oder geldscht, kann der
Dienst nicht mehr Gber das Verknlpfungssymbol ausgefiihrt werden. Erstel-
len Sie den Dienst erneut. Sie kénnen das Verknlipfungssymbol erneut ver-
wenden, indem Sie die neue Datei an derselben Position und mit demselben
Namen wie die Originaldatei speichern. Oder erstellen Sie ein Verknipfungs-
symbol fiir die neue Dienstdatei.

|j Erstellen Sie zum Synchronisieren einer einzigen Datei einen Filter.

Der Xchange-Dienst synchronisiert immer nach Ordnerpaaren. Sie kénnen
aber auch einen Filter erstellen, so daB nur eine Datei innerhalb eines Ordner-
paares synchronisiert wird. Offnen Sie den Dienst im Xchange-Dienst und
klicken Sie auf das Ordnerpaar. Klicken Sie im MenU “Bearbeiten” auf “Filter
festlegen” und dann auf “"Neu”. Haben Sie eine Beschreibung fir den Filter
eingegeben, geben Sie unter “Filter” den kompletten Namen der Datei ein-
schlieBlich Dateierweiterung ein. (Um mehr als einen Dateinamen anzuge-
ben, geben Sie zwischen den einzelnen Dateinamen einen Strichpunkt ein.)
Klicken Sie auf “"OK". Klicken Sie auf den Namen des Filters in der Liste unter
“Verflugbare Filter” und dann auf “Hinzufligen”.

’ Zeigen Sie eine Vorschau des Dienstes an, um festzustellen, ob die kor-
rekten Dateien synchronisiert werden.

|j Verwenden Sie die Vorschau, um die Anzahl der in der aktuellen
Synchronisierung zu kopierenden Dateien einzuschranken.

Wahrend einer Dienstvorschau kénnen Sie angeben, daB3 bestimmte Datei-
und Ordnerpaare bei der aktuellen Synchronisierung ausgelassen werden:
Klicken Sie auf das entsprechende Paar und klicken Sie dann in der Werk-
zeugleiste auf “Paar auslassen”. Wiederholen Sie den Vorgang fur weitere
Paare, die ausgelassen werden sollen. Fihren Sie dann den Dienst aus, bevor
Sie die Vorschau schlieBen oder Xchange-Dienst beenden.

' Sie kdnnen nur festlegen, daB Datei- und Ordnerpaare bei der aktuellen
Synchronisierung ausgelassen werden. Um sie bei zuktlinftigen Synchronisie-
rungen auszuschlieBen, miissen Sie wieder eine Vorschau anzeigen und die
Paare dort ausklammern.

|j Verwenden Sie den Xchange-Dienst zum Uberschreiben, nicht zum
Zusammenfiihren von Dateien.

Der Xchange-Dienst Uiberschreibt Dateien. Die neuere Datei wird auf den an-
deren Computer kopiert, es sei denn, Sie haben andere Einstellungen vorge-
nommen. Es werden dabei keine Dateien zusammengefihrt. Zum
Zusammenfihren von Datenbanken und anderen gemeinsam verwendeten
Dateien missen Sie das Programm verwenden, in dem die Dateien erstellt
wurden.
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Checkliste fur Fernsteuerung

|j Verbessern Sie die Leistung vom Gast aus.

Unter Umstdnden sind Sie auf dem Gastcomputer in der Lage, Fernsteue-
rungsverbindungen durch das Andern von Optionen unter “Fernsteuerung”
(im Meni “Optionen”) auf Ihrem Computer zu beschleunigen. Klicken Sie auf
der Registerkarte “Leistung” auf “Hochstleistung”. (Zum Anpassen weiterer
Einstellungen klicken Sie auf “Einstellungen”.) Ihre Hostanzeige sollte nun
schneller aktualisiert werden, wobei der Hostbildschirm in SchwarzweiB3 an-
gezeigt wird und groBere Bitmaps Uberhaupt nicht dargestellt werden.

|j Uberpriifen Sie die Anzeigeeigenschaften des Hosts vom Gast aus.

LapLink ist standardmaBig fuir schnellstmdgliche Fernsteuerungsverbindun-
gen konfiguriert: Alle Hintergrundbilder und Bildschirmschoner auf dem Host
sowie einige andere visuelle Erweiterungen werden zeitweilig deaktiviert. Auf
dem Gastcomputer kénnen Sie diese Erweiterungen Uber Einstellungen auf
Ihrem Computer fiir den Hostbildschirm wiederherstellen. Klicken Sie im
Meni “Optionen” auf “Fernsteuerung”. Klicken Sie auf der Registerkarte “Lei-
stung” im Dialogfeld “Fernsteuerungsoptionen” auf die Option “Topqualitat”,
um diese zu aktivieren. (Zum Anpassen weiterer Einstellungen klicken Sie auf
“Einstellungen”.) Beachten Sie dabei, daB das Andern dieser Einstellungen
Fernsteuerungssitzungen verlangsamt.

|j Stellen Sie den Fernsteuerungsdienst anderen Computern zur Verfii-
gung.
Wird Ihnen die Verwendung des Dienstes Fernsteuerung oder einer der an-
deren Dienste wahrend der Verbindung mit einem anderen Computer verwei-
gert, Uberprifen Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie
kénnen Uber den Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Meni “Optionen” auf
Dienste zugreifen.

|j Verwenden Sie zum Anzeigen des Hostbildschirms die Tastatur.

Wenn in dem Fenster, in dem der Hostbildschirm angezeigt wird, nicht der
gesamte Hostbildschirm sichtbar ist, kénnen Sie Bereiche auBerhalb der
Fensterbegrenzungen mit Hilfe Ihrer Tastatur anzeigen: Driicken Sie
STRG+ALT+UMSCHALT und eine der Pfeiltasten, BILD-NACH-OBEN, BILD-
NACH-UNTEN, POS1 oder ENDE.

|j Verwenden Sie den aktuellsten Treiber fiir Ihre Grafikkarte.

Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Grafikkarte tiber dessen Web-Site
oder auf andere Weise, um sicherzustellen, daB Sie den neuesten Treiber ver-
wenden.

|j Vermeiden Sie die Anderung der Farbtiefe oder der Anzeigeeigen-
schaften eines Hosts.

Vermeiden Sie es, die Anzahl der auf dem Host angezeigten Farben auf dem
Gastcomputer zu andern, wahrend Sie Uber die Fernsteuerung verbunden

sind. Ebensowenig sollten Sie die Bildschirmfrequenz und andere Einstellun-
gen in den Anzeigeeigenschaften des Hosts wahrend der Verbindung &ndern.
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Um diese Eigenschaften ohne Risiko dndern zu kénnen, miissen Sie am Host-
computer sitzen und Uber die Eigenschaften des Bildschirms genau informiert
sein. Falsche Einstellungen kénnen den Bildschirm beschadigen.

|j Verwenden Sie fiir die Anmeldung bei einem Windows NT-Host eine
spezielle Tastenkombination.

Nach dem Neubooten eines Windows NT-Hosts missen Sie STRG+ALT+ENTF
driicken, um sich wieder bei Windows anzumelden. Am Gastcomputer mis-
sen Sie dazu eine spezielle, auf dem Host festgelegte Tastenkombination
driicken. (Wenn Sie am Gastcomputer STRG+ALT+ENTF driicken, wirkt sich
dies auf den Gast aus, nicht auf den Host.) Zum Festlegen der auf dem Gast
zu verwendenden Tastenkombination starten Sie LapLink auf dem Host und
klicken im Meni “Optionen” auf “Fernsteuerung”. Geben Sie die Tastenkom-
bination auf der Registerkarte “Host” in das Feld "STRG+ALT+ENTF wird zu
diesem Computer gesendet, wenn die Tastenkombination vom Gast gedriickt

_ wird” ein.

5[‘ Statt eine spezielle Tastenkombination flir STRG+ALT+ENTF zu driik-
ken, koénnen Sie auf das Fernsteuerungssymbol unten auf der LapLink-
Benutzeroberfldche des Hosts und dann auf "STRG+ALT+ENTF senden”
klicken.

|j Installieren Sie keine anderen Fernsteuerungsprodukte zusammen
mit LapLink auf einem Computer.
Aufgrund maoglicherweise auftretender Kompatibilitédtskonflikte sollten Sie die
Installation von LapLink zusammen mit anderen Fernsteuerungsprodukten
auf demselben Computer vermeiden.

|j Vermeiden Sie die Verwendung von STRG+ALT+ENTF bei der Anzei-
ge eines Windows NT-Hostcomputers im Vollbildmodus wahrend der

Fernsteuerung.

v Damit Durch die Verwendung des Tastenbefehls STRG+ALT+ENTF auf einem Win-
STRG+ALT+ENTF dows NT-Hostcomputer wird immer das Windows-Sicherheitsdialogfeld auf
auf einem Hostcom- diesem Computer angezeigt. Wenn Sie wahrend einer Fernsteuerungssitzung
puter ausgefiihrt im Vollbildmodus arbeiten, wird durch Driicken von STRG+ALT+ENTF nicht
werden kann, klik- nur lokal das Sicherheitsdialogfeld angezeigt, sondern auch die STRG- und
‘I‘<en Sie auf ALT-Taste auf dem Hostcomputer gedriickt und nicht wieder losgelassen. Um

STRG+ALT+E'\,‘,TF diese Tasten wieder freizugeben und zur normalen Tastaturverwendung zu-
an Host senden” im riickzukehren, driicken Sie erneut die STRG- und ALT-Taste.

Menu “Sitzung” auf
dem Gast. |j LapLink muB ausgefiihrt sein, bevor die Windows NT-Anmeldeauf-

forderung angezeigt wird.

Wenn Sie LapLink auf dem Hostcomputer so eingerichtet haben, daB das Pro-
gramm vor der Anzeige des Windows NT-Anmeldedialogfelds angezeigt wird,
sollten Sie es vermeiden, LapLink auf diesem Computer zu beenden, es sei
denn, Sie verfiigen Uber Verwalterrechte. Wenn Sie LapLink schlieBen, miis-
sen Sie den Computer neu starten, um LapLink so zuriickzusetzen, daB3 an-
dere Benutzer eine Verbindung herstellen kénnen. (Der Neustart von LapLink
reicht hierfir nicht aus.)



Tips zur Problembehebung

|j Vermeiden Sie die Ausfiihrung eines Windows NT-Hosts im VGA-
Modus.

Wenn ein Windows NT-Computer im VGA-Modus ausgefiihrt wird, kdnnen Sie
von diesem Computer aus LapLink-Verbindungen mit anderen Computern flr
die Fernsteuerung und Dateilbertragung herstellen, der Computer kann je-
doch nicht als Fernsteuerungshost fungieren, d.h. er kann nicht von anderen
Computern ferngesteuert werden.

|j Fiihren Sie DOS in einem Fenster auf einem Windows NT-Host aus.

Sie kénnen keine Vollbild-DOS-Programme auf einem Windows NT-Host
steuern. Wenn Sie dies dennoch versuchen, minimiert LapLink das Programm
und zeigt eine Warnung an. (Um das DOS-Programm zu schlieBen, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und klicken Sie auf “Schlie-
Ben”.)

Sie kdnnen dieses Problem vermeiden, indem Sie den Windows NT-Hostcom-
puter fiir die Anzeige von DOS-Programmen in einem Fenster konfigurieren.
Wenn Sie zum Beispiel eine Verkniipfung fiir ein DOS-Programm verwenden,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verknlpfungssymbol, klicken
Sie auf “Eigenschaften” und klicken Sie dann auf die Registerkarte “Optio-
nen”. Aktivieren Sie unter “Anzeigeoptionen” das Kontrollkastchen “Fenster”.
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Checkliste fur Druckumleitung

|j Verwenden Sie an beiden Enden der Verbindung den gleichen Druk-
kertreiber.
Um optimale Druckergebnisse mit der Druckumleitung zu erzielen, sollte auf
beiden Computern derselbe Druckertreiber eingerichtet sein. Um einen Druk-
kertreiber hinzuzuftigen, benétigen Sie unter Umsténden Ihre Windows-CD
oder eine Treiberdiskette vom Druckerhersteller.

|j Verwenden Sie die Windows-Systemsteuerung, um zusatzliche
Informationen zu erhalten.
Wenn das zu druckende Dokument korrekt Giber LapLink gesendet wurde, je-
doch nicht gedruckt wird, Gberprifen Sie den Drucker in der Windows-Sy-
stemsteuerung, um weitere Informationen darlber zu erhalten, warum das
Dokument nicht gedruckt wurde. Stellen Sie sicher, daB der Drucker korrekt
angeschlossen, gentigend Papier vorhanden und die Druckerkartusche nicht
leer ist.

|j Sind mehrere Drucker verfiigbar, stellen Sie LapLink so ein, daB Sie
aufgefordert werden, einen Drucker auszuwahlen.

Normalerweise leitet LapLink Druckjobs automatisch zu dem Drucker, der
momentan als Standardrucker am anderen Ende der Verbindung eingerichtet
ist. Sind jedoch mehrere Drucker verfugbar, mdchten Sie mdéglicherweise ei-
nen anderen als den Standarddrucker verwenden.

Um LapLink so einzurichten, daB Sie zur Wahl eines Druckers aufgefordert
werden, klicken Sie auf dem Computer, an den die Drucker angeschlossen
sind, im Meni “Optionen” auf “Druckumleitung” und aktivieren Sie die Option
“Liste der verfligbaren Drucker anzeigen”.

|j Verwenden Sie den Standarddrucker beim Drucken aus 16-Bit-
Programmen.

Bevor Sie aus 16-Bit -Windows-Programmen drucken (flir Windows-Versio-
nen vor Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 geschriebene Pro-
gramme), sollten Sie den Zieldrucker als Standarddrucker auf dem Computer
festlegen, an den der Drucker angeschlossen ist. Wenn Sie die Druckumlei-
tung vom 16-Bit-Windows-Programm aus verwenden, wahlen Sie keinen
Drucker aus der Liste der verfligbaren Drucker aus, sondern drucken Sie zum
Standarddrucker.

|j Einige Druckertreiber unterstiitzen die Druckumleitung nicht.

Um die Druckumleitung zu verwenden, miissen Sie einen Drucker so konfi-
gurieren, daB3 Druckjobs zu einem bestimmten AnschluB anstatt zum norma-
len parallelen AnschluB umgeleitet werden. Sie kénnen keinen Druckertreiber
verwenden, der Ihnen nicht auf diese Weise die Anderung des Anschlusses
erlaubt. Nehmen Sie unter Umsténden Kontakt mit Ihrem Druckerhersteller
auf, um zu erfragen, ob ein aktualisierter Treiber verfligbar ist.
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Checkliste fur Textdialog

|j Driicken Sie zum Senden Ihrer Nachricht die EINGABE-Taste.

Geben Sie Ihre Nachricht in der unteren Halfte des Textdialogfensters ein. (In
einigen Fallen missen Sie zuerst in die untere Fensterhalfte klicken, bevor Sie
etwas eingeben kdnnen.) Um Ihre Nachricht an den Remote-Computer zu
senden, driicken Sie die EINGABE-Taste.

’ Wenn Sie einen neuen Absatz beginnen mochten, driicken Sie
STRG+EINGABE.

|j Offnen Sie nach der Herstellung einer Verbindung ein Textdialogfen-
ster.

Wenn Sie mit mehr als einem Computer verbunden sind, sollten Sie sicher-
stellen, daB Sie den gewiinschten Computer fiir die Textdialogsitzung aus-
wahlen: Klicken Sie auf den Namen des Computers im Meni “Fenster”.
Klicken Sie dann in der Symbolleiste auf die Schaltflache “Textdialog” oder
klicken Sie im Meni “Fenster” auf den Befehl “Textdialog”.

|j Stellen Sie den Dienst Textdialog anderen Computern zur Verfiigung.

Wird Ihnen die Verwendung des Dienstes Textdialog oder anderer Dienste
wahrend der Verbindung mit einem anderen Computer verweigert, tUberpri-
fen Sie die Sicherheitseinstellungen auf diesem Computer. Sie kénnen Uber
den Befehl “Sicherheitseinstellungen” im Men “Optionen” auf Dienste zugrei-
fen.

|j Speichern Sie von Zeit zu Zeit Ihre Textdialogkonversation.

Da eine Textdialogkonversation stets umfangreicher wird, werden die jeweils
altesten Nachrichten durch die neuesten Nachrichten ersetzt, wenn eine Kon-
versation 32.000 Zeichen Uberschreitet. Wenn Sie eine langere Konversation
speichern mdchten, sollten Sie dies tun, bevor die oberste Grenze erreicht ist.
Um eine Konversation zu speichern, klicken Sie in die obere Hélfte des Text-
dialogfensters. Klicken Sie im Meni “Bearbeiten” auf “Alles markieren” und
klicken Sie dann auf “Kopieren”. Sie kdnnen dann zu einem anderen Win-
dows-Programm wechseln, zum Beispiel Editor, den Text dort einfligen und
diesen als Datei speichern.

|j Verkiirzen Sie die Verbindungszeit, indem Sie die Nachrichten vor
der Sitzung vorbereiten.

Anstatt Text wahrend der Verbindung einzugeben, kénnen Sie ihn zuvor im
Editor oder einem ahnlichen Windows-Programm vorbereiten und ihn mit
dem Dienst Textdialog an den Remote-Computer senden. Markieren Sie den
Text in der anderen Anwendung und driicken Sie STRG+C, um den Text zu
kopieren. Driicken Sie in der unteren Hélfte des Textdialogfensters STRG+V,
um den Text einzufligen. Driicken Sie dann die EINGABE-Taste, um den Text
zu senden.
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d Verwenden Sie den Dienst Dateiiibertragung fiir lange Nachrichten.

Mit Textdialog kénnen bis zu 2.048 Zeichen auf einmal gesendet werden.
Wenn Sie versuchen, eine Nachricht zu senden, die diese Grenze liberschrei-
tet, wird ein Teil der Nachricht nicht an den anderen Computer Uibertragen.
Versuchen Sie, die Nachricht aufzuteilen und die Teile hintereinander zu sen-
den. Oder speichern Sie die Nachricht als Datei und senden Sie die Datei mit
dem Dienst Dateilibertragung. Sie kdnnen das Textdialogfenster weiterhin
gedffnet lassen, um dem Benutzer mitzuteilen, was Sie senden, und damit
Sie zusatzliche Notizen senden kdnnen.
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Dateilibertragung 70
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Problembehebung 127-128
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Problembehebung 138
Ubersicht 108
Voraussetzungen 109
Druckumleitung, Befehl 113
Duplizieren von Ordnern 82
Duplizieren von Ordnern und Dateien 82
mit langen Namen 89

16,120
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E Hochstleistung, Option 64
Eigenschaften fiir neue Dienste, Befehl 101 Immer bei Verbindungsabbruch durch Gast,
Eigenschaften, Befehl 98,105 Option 58
Einblenden von Laufwerken und Ordnern 72 Immer Vollbild, Option 51
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wahrend Fernsteuerung 62 Computer Host ist, Option 60
wahrend Textdialog 66 LapLink immer bei Windows-Anmeldung
Elemente auswahlen 70, 74 starten, Option 59
Ersetzen von Ordnern 82 Neustart auf Befehl von Gast zuldssig,
Erstellen eines Xchange-Dienstes 92,94 Option 58-59
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F Wechseln Fensteranpassung, Option 54
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Andern der Farbpalette 65 Filter festlegen, Befehl 102
Wechseln zwischen Vollton- und Farbabstu- Filtern
fungen bei Fernsteuerung 64 Computernamen im Netzwerk 28
Fenster Dateien in Xchange-Dienst 102,134
Dateilibertragung 70 Dateien und Ordner (Siehe Anmerkung) 72
Fernsteuerung 50 Firewalls 26
Textdialog 66 Fungieren als Host wahrend
Fernsteuerung Fernsteuerungssitzung 60
als Host fungieren 60
Anfordern Gber AdreBbuch 18,32, 56 G
Anmelden bei Windows NT wahrend Gastcomputer
Fernsteuerung 59 Andern der Anzeige des Hostbildschirms auf
Anzeigen der Schriftarten bei Gast 64
Fernsteuerung 64 Anzeigen des Hostcomputers auf Gast 52
Anzeigen des Hosts 51-52, 64,135,137 Ausblenden des Hostbildschirms auf
Bitmap-Anzeige 64-65 Gast 56
Deaktivieren des Hosts 56 Deaktivieren der Hostmaus auf Gast 56
Farben anzeigen 65 Deaktivieren der Hosttastatur auf Gast 56
Host steuern 50 Definition 50
Minimiertes Fenster auf Host 60 Offnen eines Fernsteuerungsfensters 50
Neubooten des Hostcomputers 58 Geschiitztes System 42
Offnen 50 GroBe der Auswahl, Befehl (Siehe
Problembehebung 135,137 Anmerkung) 74
Tastenkombinationen &ndern 54 GroBe Symbole, Befehl 72
Ubersicht 50
Umkehren 60 H
Verbessern der Leistung 64 Hilfe
Verwenden der Druckumleitung wahrend Automatische Hilfe 6
Fernsteuerung 108 Direkte Hilfe, Befehl 7
Verwenden von Windows-Systemtasten 54 Online-Index 7
Zulassen Uber Sicherheitssystem 42 Popup-Erkldrungen 7
Zwischenablageninformationen, gemeinsam fir Problembehebung 116
verwenden 62 Hintergrund, Anzeigen auf Hostbildschirm 65
Fernsteuerung, Befehl 50 Hinzuftgen
Auf Gast ausfiihren, Option 54 AdreBbucheintrage 18, 32

Benutzerdefiniert, Option 64 Anmeldelisteneintrage 42
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Host an Gast anpassen, Option 53
Host neu booten, Befehl 58
Hostbildschirm

Andern der Anzeige 65

Andern der Gastanzeige auf dem Host 52,

64

Anzeigen als Vollbild 52

Ausblenden 19, 32

GroBe anpassen durch Skalieren 53

Voriibergehend Auflésung senken 53
Hostbildschirm ausblenden, Befehl 56
Hostcomputer

Anmelden 58

Anzeigen 51-53

Deaktivieren 19,32, 56

Definition 50

Neubooten 58

Vorbereiten 58,60
Hostmaus deaktivieren, Befehl 56
Hosttastatur deaktivieren, Befehl 56

Infrarotverbindungen. Siehe Drahtlose Verbind-
ungen
Integrated System Digital Network. Siehe ISDN
Internet 20-27, 30-31
Adressen 22,24
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Internet 20
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LapLink 26
Namen 22, 24
Verschliisseln von Daten 27,45
Verwenden eines WINS-Servers fir
Verbindungen 24
Voraussetzungen fiir LapLink-Verwendung
im Internet 20
IP-Name oder -Adresse 20-22, 24, 30,122
ISDN
Problembehebung 129
und DFU-Netzwerkverbindung, Befehl
und Modemverbindung, Befehl 38
Siehe auch CAPI 2.0/ISDN

129

K
Kabelverbindung, Befehl 35
Kabelverbindungen
Aktivieren nach Installation 124
Offnen 34
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Problembehebung 124,126
Sicherheitseinstellungen 10
Sicherheitseinstellungen aktivieren 44
Ubersicht 34
Kennwort
Einrichten 42, 44
GroB-/Kleinschreibung irrelevant 33
Sicherheit auf Stammcomputer 42,44
Kennwort flir Stammcomputer 42,44
Kleine Symbole, Befehl 72
Komprimieren von Dateien 85
Kopieren
wahrend Fernsteuerung 62
wahrend Textdialog 67
Kopieren einschlieBlich Unterordner,
Option 74,78,80
Kopieren von Dateien
Bereits auf Ziel 78
EinschlieBlich Unterordner 78
mit langen Dateinamen 88
Nur bereits vorhandene Dateien 78
Nur neuere Dateien 78
Verwenden des Kopieren-Befehls 76
Ziehen und Ablegen 70,76

Kopieren, Befehl 67,76,78
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Lange Dateinamen 83,88-89,99,132
LapLink

Starten vor Windows-Anmeldung 59
Ubersicht 2-5
ILAPLINK.TSI-Datei 87
Laufwerke
Anzeigen von Inhalt 72
Auswahlen 72
Duplizieren 82
Einblenden 72
Kopieren 78
Offnen 72
Leerer Bildschirm
Anfordern in AdreBbuch 18-19, 32
bei Fernsteuerung 56
Liste, Befehl 72
.LLC-Erweiterung 47
LLW.INI-Datei 127
.LLX-Erweiterung 95
Loéschen von Dateien, permanent 79
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Maus SpeedSync 84
Deaktivieren auf Host 19, 32, 56 Ordner
Verwenden beim Ziehen und Ablegen 76 Aktualisieren 80
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Nach Typ, Befehl 73 Problembehebung
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Navigieren in Dateilibertragungsfenstern 72 Drahtlose Verbindungen 127-128
Nebeneinander, Befehl 67 Druckumleitung 138
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und ISDN 129
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DURCH AUFBRECHEN DES SIEGELS ODER OFFNEN DER DIE PROGRAMMEDIEN ENTHALTENDEN VER-
PACKUNG AUF ANDERE WEISE ERKLAREN SIE SICH BEREIT, DEN BEDINGUNGEN DIESES LIZENZVER-
TRAGS FOLGE ZU LEISTEN.

Eigentiimer der Software. Sie erkennen an, daB alle in diesem Paket enthaltenen Computerprogramme
und die zugehdrige Dokumentation (nachfolgend zusammenfassend als “Software” bezeichnet) aus-
schlieBliches Eigentum von Traveling Software und/oder dessen Lizenzgebern ist (sind). Die Software
fallt unter den Schutz der Urheberrechtsschutzgesetze und anderer, geistiges Eigentum betreffende Ge-
setze der Vereinigten Staaten und der internationalen Urheberrechtsschutzvertrage. Sie erklaren sich da-
mit einverstanden, daB der von Ihnen bezahlte Preis flir die Software eine Lizenzgebiihr ist, die Ihnen
ausschlieBlich die in diesem Lizenzvertrag festgelegten Rechte zuweist.

Lizenz. Traveling Software verleiht Ihnen - und Sie akzeptieren dies - eine beschréankte, nicht ausschlie-
liche und widerrufliche Lizenz zur Verwendung der Software ausschlieBlich in maschinenlesbarem Objekt-
code. Sie erklaren sich einverstanden, die Software ausschlieBlich diesem Lizenzvertrag entsprechend zu
verwenden. Der Lizenzvertrag Ubertragt Ihnen keine Eigentumsanspriiche bzw. andere Anteile an der
Software.

Lizenzumfang. Bei der vorliegenden Lizenz handelt es sich um eine Einzelbenutzerlizenz fir den Einsatz
auf mehreren Rechnern. Als einzigem Benutzer ist es Ihnen erlaubt, die Software auf bis zu drei aus-
schlieBlich Ihnen zuganglichen Rechnern zu verwenden (zum Beispiel im Blro, auf Ihrem tragbaren Com-
puter und zu Hause). Fir jede Person, die die Software verwenden mdéchte, muB eine gliltige Lizenz
erworben werden. Sie dirfen die Software nur dann zur Verbindungsherstellung mit einem nicht aus-
schlieBlich von Ihnen benutzten Rechner verwenden, wenn der Benutzer dieses Rechners (iber eine guil-
tige Lizenz verfugt.

Falls die Software auf einem Netzwerkserver installiert wird oder von mehr als einem Benutzer ausge-
flihrt werden kann, ist fir jeden Benutzer bzw. jede Computer-Workstation eine zusatzliche Lizenz zu
erwerben. Wenn Sie zusatzliche Lizenzen erwerben mdchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem ortli-
chen Traveling Software-Handler, bei dem Sie das Produkt zusammen mit dieser Lizenz erworben haben,
oder mit Traveling Software auf.

Sie sind nicht befugt, die Software zu kopieren, zu andern bzw. zu modifizieren oder die Software zu
Ubersetzen, zu entkompilieren, zu entassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, dem Code die-
ser Software auf die Spur zu kommen. Sie sind nicht befugt, die Software oder Kopien der Software zu
irgendwelchen Zwecken an andere Benutzer zu verleihen, zu vermieten, zu leasen oder unterzulizenzie-
ren. Sie erkldren sich bereit, die Software in angemessener Weise vor unbefugter Verwendung, Modifi-
zierung, Vervielfdltigung, Verteilung und Veréffentlichung zu schitzen. Fir Verwendungen und Kopien
der Software, die in vorliegendem Lizenzvertrag nicht ausdricklich erwdhnt werden, besteht keine Be-
fugnis.Traveling Software behélt sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrticklich zugesprochen wurden.
Durch die Einhaltung dieses Vertrags erméglichen Sie Traveling Software die weitere Entwicklung inno-
vativer und nitzlicher Produkte sowie die Gewéhrleistung eines hohen Niveaus an Kundenbetreuung und
technischer Unterstiitzung.

Laufzeit. Die Lizenz ist ab dem Kaufdatum gliltig. Sie ist solange gliltig, bis sie annulliert wird. Sie kdnnen
die Lizenz jederzeit anullieren, indem Sie die Software von Ihrem Rechner entfernen und die Original-
Software mitsamt allen Kopien vernichten. Die Lizenz wird automatisch annulliert, wenn Sie die in diesem
Lizenzvertrag enthaltenen Bedingungen nicht einhalten. Wenn die Lizenz aus irgendeinem Grunde an-
nulliert wird, erklaren Sie sich damit einverstanden, die Software von Ihrem Rechner zu entfernen und
die Original-Software mitsamt allen Kopien und der zugehérigen Dokumentation entweder zu vernichten
oder diese an Traveling Software zurlickzugeben.
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Abtretbarkeit. Sie sind berechtigt, Ihre Lizenz der Software an eine andere Partei abzutreten, indem Sie
die Original-Programmedien und die gesamte dazugehdrige Dokumentation, einschlieBlich des Originals
des vorliegenden Lizenzvertrags, an diese Ubertragen. Die andere Partei muB hierbei diesen Lizenzbedin-
gungen zustimmen. Alle anderen Kopien der Software missen geldscht bzw. vernichtet werden. Jegliche
Abtretung der Software annulliert Ihre Lizenz und jegliche aus vorliegendem Lizenzvertrag hervorgehen-
den Rechte. Traveling Software muB von einer derartigen Abtretung schriftlich benachrichtigt werden.

Archivkopie. AusschlieBlich zu Sicherungs- bzw. Archivierungszwecken ist es Ihnen gestattet, eine Kopie
der Software und der dazugehérigen Dokumentation anzufertigen. Als Alternative kénnen Sie die Soft-
ware auf ein einziges Festplattenlaufwerk Uibertragen und die Originalprogrammedien samt zugehdriger
Dokumentation als Sicherungs- bzw. Archivierungskopie aufbewahren. Jede Kopie der Software bzw. der
Dokumentation muB die Hinweise zum Urheberrecht von Traveling Software und zu anderen Eigentums-
rechten beinhalten. Es diirfen weder von Ihnen noch von einer anderen Person unter Ihrer Fihrung bzw.
Aufsicht weitere Kopien der Software bzw. der Dokumentation angefertigt werden.

Eingeschrénkte Gewéhrleistung. Traveling Software gewahrleistet fiir einen Zeitraum von 90 Tagen nach
dem Kaufdatum, daB die physikalischen Programmedien, das Kabel und die Dokumentation keine Mate-
rial- bzw. Herstellungsfehler aufweisen. Vorausgesetzt, da3 Traveling Software wahrend der Gewahrlei-
stungsfrist Uber etwaige Material- bzw. Herstellungsfehler unterrichtet wird, ersetzt das Unternehmen die
mangelhaften Programmedien, die Dokumentation oder den Anschaffungspreis. Die Haftung beschrankt
sich auf die Ersatzleistung bzw. Riickvergltung und erstreckt sich nicht auf Schadensersatzanspriiche an-
derer Art. Handler, Vertragshandler, Vertreter oder Angestellte von Traveling Software sind nicht befugt,
obengenannte Gewdahrleistung und Ersatzleistungen zu éandern bzw. zu erweitern.

TRAVELING SOFTWARE UBERNIMMT AUSDRUCKLICH KEINE HAFTUNG FUR ANDERE EXPLIZIT ER-
WAHNTE ODER IMPLIZIERTE GEWAHRLEISTUNGEN - WIE ZUM BEISPIEL DIE HANDELSFAHIGKEIT
ODER NUTZBARKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. TRAVELING SOFTWARE HAFTET - ABGESEHEN
VON OBENGENANNTEN BEDINGUNGEN - NICHT FUR PHYSIKALISCHE PROGRAMMEDIEN,KABEL, DOKU-
MENTATION ODER COMPUTERPOGRAMM(E), NOCH HAFTET TRAVELING SOFTWARE FUR DEN BETRIEB
DER SOFTWARE IM HINBLICK AUF EINE BESTIMMTE ANWENDUNG, VERWENDUNG ODER EINEN BE-
STIMMTEN ZWECK.

Beschrénkung der Haftung und Schadensbehebung. UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN TRAVELING
SOFTWARE ODER DESSEN LIZENZGEBER FUR JEGLICHEN ENTGANGENEN GEWINN ODER IRGENDWEL-
CHE ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN FOLGESCHADEN, WIE ZUM BEISPIEL SCHADEN SPEZIELLER, IN-
ZIDENTELLER, KONSEQUENTIELLER, PUNITIVER ODER ANDERER ART - AUCH DANN NICHT, WENN
TRAVELING SOFI'WARE ODER DESSEN LIZENZGEBER IM VORAUS AUF DIE MOGLICHKEIT DERARTIGER
SCHADEN HINGEWIESEN WURDEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN WIRD DIE HAFTUNG VON TRAVELING
SOFTWARE ODER DESSEN LIZENZGEBERN DEN FUR DIE SOFTWARE GEZAHLTEN PREIS - EXKL. EVEN-
TUELLER STEUERN UND ZOLLGEBUHREN - UBERSTEIGEN. IN MANCHEN STAATEN BZW. LANDERN IST
DER AUSSCHLUSS BZW. DIE BESCHRANKUNG DER HAFTUNG FUR INZIDENTELLE ODER KONSEQUEN-
TIELLE SCHADEN NICHT ZULASSIG. DAHER TRIFFT OBENGENANNTES FUR SIE MOGLICHERWEISE
NICHT ZU.

"Restricted Rights" der Regierung der Vereinigten Staaten. Die Software ist mit begrenzten Rechten ver-
sehen. Gebrauch, Vervielfaltigung oder Weitergabe der Software durch die Regierung der Vereinigten
Staaten ist beschrankt durch MaB3gabe von Absatz (c)(1)(ii) der Bestimmung DFARS 252.227-7013 der
"Rights in Technical Data and Computer Software", bzw. Absatz (c)(1) und (2) der Bestimmung 48 CFR
52.227-19 der "Commercial Computer Software—Restricted Rights". Vertragspartner/Hersteller ist Tra-
veling Software, Inc., 18702 North Creek Parkway, Bothell, Washington 98011 USA.

Updates. Um Uber zukinftige Aktualisierungen der Software informiert zu werden, sollten Sie die beilie-
gende Registrierungskarte ausfillen und einsenden. Die Seriennummer Ihrer Kopie der Software finden
Sie auf den Programmedien. Aktualisierte Versionen der Software sowie technischen Support von Trave-
ling Software erhalten Sie nur, wenn Sie Uber diese Seriennummer verfligen.

Warenzeichen. TRAVELING SOFTWARE, LAPLINK und die zugehdrigen Logos sind eingetragene Waren-
zeichen von Traveling Software, Inc. Dieser Vertrag verleiht weder das Recht noch die Lizenz zur Ver-
wendung von Warenzeichen von Traveling Software oder anderen Unternehmen, die in der Software
oder der Verpackung erscheinen.
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Sonstiges. Sofern nicht anderweitig per Gesetz vorgegeben, erklaren Sie sich damit einverstanden, daB
die Auslegung, Interpretation und Uberwachung dieses Lizenzvertrages entsprechend den Gesetzen des
amerikanischen Bundesstaates Washington unter Nichtberlcksichtigung der Gesetze Uiber Rechtskonflik-
te erfolgt. Ensteht aufgrund dieses Lizenzvertrages ein Rechtsstreit zwischen beiden Vertragsparteien,
wird die sich im Recht befindliche Partei - zusatzlich zu anderen zugesagten Unterstitzungen - fir An-
walts- und ProzeBkosten in angemessener Hohe entschadigt. Sie erklaren sich weiter damit einverstan-
den, daB jede diesen Lizenzvertrag betreffende Forderung vor ein zustéandiges Gericht des Bundesstaats
Washington gebracht wird. Sollte eine Bedingung dieses Lizenzvertrages von einem zustdndigen Gericht
flr null und nichtig oder nicht durchsetzbar erklart werden, so hat dies auf die Vollstreckbarkeit der Ub-
rigen Bedingungen absolut keinen EinfluB. Der Verzicht auf im Lizenzvertrag festgelegte Rechte tritt nur
in Kraft, wenn der Verzicht schriftlich festgelegt und von beiden Vertragsparteien unterzeichnet wurde.
Der aufgrund von Verletzung oder Nichtauslibung entstandene Verzicht auf ein friiheres oder momenta-
nes Recht ist nicht als Verzicht auf zukiinftige im Lizenzvertrag festgelegte Rechte zu verstehen. Der vor-
liegende Lizenzvertrag erldutert den gesamten Inhalt des Vertrages zwischen Ihnen und Traveling
Software im Hinblick auf alle hierin enthaltenen Aspekte.

FALLS SIE FRAGEN IN BEZUG AUF DEN VORLIEGENDEN LIZENZVERTRAG HABEN, WENDEN SIE SICH
BITTE AN TRAVELING SOFTWARE, 18702 NORTH CREEK PARKWAY, BOTHELL, WASHINGTON 98011,
USA. (TEL. +1 425.483.8088), ODER DIE ORTLICHE TRAVELING SOFTWARE-NIEDERLASSUNG.
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